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				Эта страница не была вычитана

из канала ствола составляет предмет внутренней Б. Эта отрасль дает возможность установить наилучшие условия заряжания и напряжение, которому подвергается орудие в его различных частях.

Внешняя Б. — исследует движение снаряда после его вылета из канала орудия и дает необходимые основания для решения задач стрельбы и для проектирования снарядов (с точки зрения их веса и формы).

Знание закона рассеивания дает возможность использовать точность имеющихся орудий, понять и объяснить принципы стрельбы и принимать необходимые меры предосторожности при стрельбе по целям, расположенным весьма близко к своим войскам.(Vo) — главнейший фактор дальнобойности орудия и один из элементов его могущества.

Знание ее величины дает возможность изучить движение снаряда в воздухе и рассчитать скорость отката орудия, а также размер напряжений, испытываемых при выстреле лафетом (станком и тормазом).

Рис. 3. Кривая скоростей.

Рис. 2. Кривая давления пороховых газов.

Внутренняя Б. Снаряд после воспламенения пороха сдвинется только тогда, когда сила давления пороховых газов на его дно преодолеет сопротивление ведущего пояска; это последнее достигает 200—400 кг/см2, а на все дно нашего 76 мм снаряда достигает 10 т. Величина давления пороховых газов с момента сдвига снаряда зависит от количества поступающих газов сгорающего пороха и от объема каморы, в которой они распространяются (рис. 2). Первое время количество газов быстро растет, а снаряд движется медленно  — давление растет быстро; по мере сгорания пороха количество газов возрастает медленнее, а снаряд, двигаясь быстрее, оставляет все больший объем для их* распространения: в результате с нек-рого момента количество вновь поступающих от сгорания пороха газов начинает отставать от объема, освобождаемого для них двигающимся в канале снарядом, — тогда давление начинает падать; этот момент наступает в различных орудиях на расстоянии от 2 до 8 калибров от начала нарезов. Скорость движения снаряда растет на всем протяжении нарезной части орудия; даже после его вылета из канала орудия она возрастает нек-рое время под влиянием пороховых газов, вылетающих из дула (рис. 3). Знание величины давлений пороховых газов в канале орудия дает необходимые основания для расчета прочности орудия, снаряда и надлежащего выбора металла для их изготовления (рис. 4). Начальная же скорость

Наибольшая скорость отката орудия пропорциональна начальной скорости и весу снарядов. Она зависит также от веса откатывающейся массы и возрастает с увеличением отношения веса заряда к весу снаряда; благодаря введению бездымных порохов, значительно более сильных, чем прежние черные пороха, названное отношение сильно уменьшилось.

Если обозначить через Мот — массу откатывающихся частей орудия, через W — скорость отката, через ц> — массу заряда, через т — массу снаряда, через (3  — коэффициент, зависящий от сорта пороха, то можно составить следующую формулу MOTW=mVe(i+₽£).

Давления в канале орудия измеряются величиной сжатия (см. Баллистические приборы) пороховыми газами медных цилиндриков, называемых крешерами (от англ. crush — сдавливать). Наибольшее давление измеряется несколькими сотнями кг! см2 у мортир и доходит до 3.000 кг) см2 у морских и зенитных пушек. В нашей трехлинейной винтовке и 76 мм пушке оно доходит до 2.300 кг) см2. Величина начальной скоро  — Рис. 4. Путь снаряда по каналу. Выбор сорта пороха при наличной прочности орудия.

Расчет прочности орудия при данном порохе.

I. Кривая прочного сопротивления орудия.

II. Кривая давления медленно-горящегопороха.

III. Кривая давления быстро-горящего пороха.

сти измеряется на полигонах хронографами Ле-Буланже-Бреже или баллистографом Дуда (см. Баллистические приборы), а на фронте, т. — е. в условиях, где нельзя осуществить особенной точности, — милли-
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