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другого нитроглицеринового пороха, являются: а) способность нитроглицерина выпотевать (эксудировать) из пороха при низких температурах и б) сравнительно высокая температура взрыва, вследствие чего при стрельбе им из артиллерийских орудий происходит сильное выгорание стволов.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ

ГАЛЬВАНОМЕТР,

вид гальванометра (см.); приспособлен для измерения очень кратковременных токов, к-рые действуют на стрелку гальванометра как толчок; по величине отклонения стрелки можно заключить о силе такого тока.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК, см.

Баллистические приборы.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, служат для цифровой характеристики различ» ных явлений внутренI ней или внешней баллистики, например, для измерения величины давления пороховых газов в канале орудия, для определения начальной скорости снаряда (пули) и т. п. Простейшим прибором для определения давлений в канале орудия является крешер, изобретенный в 1870 Ноблем в Англии.ляет определять не только нарастание, но и падение давления.

Калибрование (тарирование) крешера производится предварительным обжатием крешерных столбиков, путем статического давления, измеряемого манометром. Однако, действие статического давления резко отличается от ударного при выстреле, и, кроме того, манометр имеет известную инерцию; поэтому тарирование крешерных столбиков статическим давлением не может дать вполне надежную характеристику величины измеряемого давления. Чтобы избегнуть ошибок в показаниях манометра от инерции его частей и чтобы избежать ошибки, получающейся в результате разницы статического и динамического давления, наметился переход к безинерционному пиезоэлектрическому манометру с катодным осцилло  — Рис. 2. Баллистический маятник.

графом для записи показаний. Устройство пиезоэлек• трического манометра основано на свойстве кристаллов нек-рых минералов (кварц, турмалин) электризоваться при сжатии (растяжении); малейшее изменение давления записывается на фотографической пластинке катодным осциллографом, в к-ром вместо стрелки баллистического гальванометра или другого прибора с металлическим или иным указателем служит пучок катодных лучей, не имеющий сколько-нибудь ощутительной инерции и передающий колебания давления без запаздывания и искажения. Этот прибор должен найти себе применение не только в баллистике и при исследовании взрывчатых веществ, но также при кораблевождении, для измерения расстояния от корабля до дна моря, до встречных судов, скал и т. п.; при измерении ударных натяжений в металлах, при исследовании взрывчатых смесей в двигателях внут  — Крешер состоит (рис. 1) из цилиндрика а, изготовленного из химически чистой меди, помещенного в стальную коробку бб, и стального поршня в, на которые даДавление вят пороховые газы. Цилингазов дрик а центруется резиновым колечком д. Поршень Рис. 1. Вкладной передает давление меднокрешер. му цилиндрику, называемому крешерным столбиком, по величине сжатия которого и судят о размерах давления. Зависимость величин сжатия крешерных столбиков от силы давления пороховых газов выражают в виде таблиц, называемых «таражными», а установление самой зависимости  — тарированием.

Для того, чтобы можно было менять крешерные столбики, коробка бб закрывается S
Ь ввинтной крышкой г. ПредставВ ленный на рис. 1 крешер называется вкладным, D
так как вкладывается перед выт стрелом прямо в реннего сгорания; при орудие на дно гильизучении свойств магзы около заряда; нетто и т. д. после выстрела он Прибор, служащий остается либо в для изучения закона канале орудия, горения пороха в залибо его находят крытом, неизменяемом в непосредственпространстве, включаюной близости от щий в себе крешер и орудия. Аналогичпозволяющий определять ного устройства время горения и закон накрешеры ввинчирастания пороховых гаваются иногда в зов, называют бомбой стенки канала Сарро и Вьелля, орудия или запо имени изобретателей; твора. Если вмеэтим прибором польсто медного цизуются и для изучения линдрика поррис. з. Идея устройства хронографа Ле-Буланже. шень будет перевзрывчатых веществ. давать давление на пружину специального устройДля определения начальных скоростей снарядов  — ства, — получим пружинный крешер, осос первой половины 18 и до середины 19 вв, — пользовабое графическое приспособление которого позволись баллистическим маятником, изобретенным
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