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Робинсом. Он представлял чугунный приемник (рис. 2), наполненный песком и привешенный к горизонтальной оси. При ударе снаряда в песок указатель позволял измерить на медной дуге угол отклонения маятника. Зная вес снаряда и маятника, расстояние центра тяжести маятника до оси вращения, место попадания снаряда в приемник и угол отклонения маятника при выстреле, вычисляли скорость полета снаряда.

В 1840 англ. профессор Уитсон предложил применить электричество для определения скорости полета снаряда: на пути полета снаряда ставились на определенном расстоянии одна от другой две рамы с натянутыми на них рядами проволоки. Каждая рама была введена в гальваническую цепь вместе с двумя отдельными электро-магнитами, поддерживающими каждый по карандашу над вращающимся цилиндром. Снаряд, разрывая проволоку, натянутую на рамах, размыкал цепь и освобождал последовательно карандаши, делающие на цилиндре метки. Зная скорость вращения цилиндра, определяли время полета снаряда между двумя рамами. В 1864 бельгиец Ле-Буланже предложил электробаллистичешевствованный Ский ХрОНОГраф ТОГО ЖО ТИхронограф ле  — па, но со счетом времени, Буланже (один основанным на законе свободИ3 Пргшцо™. Х °б” ного падения тел. Если снаряд проходит расстояние $ в промежуток времени t, то его средняя скоs рость v равна — ; пространство, проходимое t Rt2 свободно падающим телом h = откудаотмечатель F, к-рый, падая, освобождает пружину с ножом; нож е, продвигаясь, делает на стержне хронометра отметку О1. Определив значение /11=00* и пользуясь вышеприведенной формулой, найдем скорость полета снаряда. Если путь ab=s проходится снарядом за время t, то отметка О1 будет сделана по истечении времени <! = Ц-т, где т — разность времен запаздывания в освобождении хронометра электро  — Рис. 6. Принцип работы баллистографа Дуда. магнитом В и времени освобождения и падения отмечателя Г и продвижения ножа^поправка на прибор).

Т. о., t=L — T= 1/ 1  — у а потому скорость г д д
8 8
снаряда v= -у=~ — ----- -= 1 1/ — 1/ hr определится, если д
г д помощью разобщителя К одновременно выключить оба электро-магнита (точно т. о., как бы делал снаряд, если бы проволочные сети обеих рам были приложены одна к другой).

Рис. 7. Баллистограф системы Дуда.

Рис. 5. Миллисекундометр Широкого.

Прибор Ле-Буланже (рис. 3 и 4) устроен так, чтобы при прохождении снарядом рамы а ток размыкался, и освобожденный от действия электро-магнита хронометр Д начинал падать; в момент разрыва снарядом проволок рамы б, другой электро-магнит отпускает

Имеются приборы (хронографы Бреже, Гольдена), построенные на совершенно таком же принципе, но дающие бблыпую точность определения. Проволочные рамы могут быть заменены звуковыми размыкателями. На принципе размыкания двух маятников, притянутых двумя электро-магнитами и размыкаемых при прохождении снаряда через рамы, основан миллисекун-
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