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самую низкую точку, вверх от к-рой идет размывание (эрозия) и медленный и постепенный подъем к верховьям. Иногда выделяют и местные Б. э., к-рые обусловлены выходом в дне реки и по ее берегам сравнительно твердых пород, мало поддающихся размыванию и вызывающих неправильное развитие речной сети. Примером такого местного Б. э. могут служить Днепровские пороги, у к-рых, вместо медленного и постепенного падения реки от верховьев к морю, наблюдается резкий скачок.

БАЗИСНЫЕ ПРИБОРЫ, употребляются в геодезии для измерения базиса (см.) и в большинстве представляют собою металлические линейки, называемые жезлами, обычно в 2 туаза или, что почти то же, 4 м ткоторый вдвигается в особый промежуток.

Б. п. Бруннера и ряд других аналогичных, применявшихся в Испании, Англии и Америке, в отличие от предыдущих «концевых» жезлов, состоят из жезлов «штриховых», в к-рых длина определяется расстоянием между двумя штрихами, нанесенными на жезле. При измерении устанавливаются вдоль базиса с промежутками, равными длине жезла, микроскопы, снабженные микрометрами. Жезл подводится последовательно под эти микроскопы, при чем делается наведение нити микрометра на штрихи. Температура определяется при помощи термометров. Иногда измерение производится и при постоянной температуре, для чего весь жезл погружается в желоб с тающим льдом. Длина жезлов во всех Б. п. сравнивается во время работы с нормальной мерой на специальном приборе  — компараторе (см.).

Само измерение базиРис. 1. Прибор Струве, а, Ъ — твердый и мягкий концы прибора, А, В — винса производится так: ты, прикрепляющие ящик к прибору, MN — нижняя линейка уровня, тпуровень, т — винт, регулирующий уровень, К  — фюльгебель, t — /термометры. вдоль измеряемой линии прокладывается длиною. В Б. п. Струве, к-рым измере

ровная дорожка, при чем сносятся небольны все старые базисы в России, жезлы сде

шие бугры, засыпаются канавы, выруланы из кованного железа квадратного се

баются кусты. По дорожке расставляются чения со стороной в 40 мм. Один, «твердый», особые треноги, на которые укладываются конец жезла оканчивается полированной подряд 4 жезла (в случае концевых). Тресферической поверхностью. Другой, «мяг

ноги снабжены винтами, позволяющими кий», конец снаб

выравнять жезлы точно по провешенной жен выдвижным линии и привести концы жезлов почти в сочувств и тельным прикосновение. Наклон каждого жезла опрерычажком  — деляется особыми уровнями. После изме«фюльгебелем», рения промежутка между концами смежных приводящимся в А
с о п рикосновение с твердым концом следующего жезла. Фюльгебель позволяет по особой шкале точно измерять небольшой промежуток между двумя последовательны м и В
жезлами, всегда Железо (нижн. полоса). оставляемый при ИЗ Цинк (верхняя полоса). укладке жезлов во избежание Сталь (концы прибора). толчков и сдвиВ гов. Температура Рис. 2. Прибор Бесселя.

Рис. 3. Прибор Иедерина. А — прибор, А — правый конец прибора, определяется по В — измерение прибором Иедерина.

Б — левый конец прибора, двум термометВ — стеклянный клин. рам, впущенным жезлов, первый (задний) жезл переносится в тело жезла. В Б. п. Бесселя, приме

вперед и устанавливается впереди четвернявшемся в Германии, оба конца твердые, а того жезла, потом переносится второй жезл промежуток между жезлами измеряется при и т. д., пока не будет пройдено все расстояпомощи стеклянного клина с делениями, ние. В день удается измерить до 800 м.

В последнее время широкое распрострак-рый вкладывается между концами двух последовательных жезлов. Для определе

нение получил Б. п. шведского ученого ния температуры каждый жезл делается из Иедерина. Первоначально прибор содвух полос: нижней — железной и верхней  — стоял из двух проволок — медной и стальной, цинковой, скрепленных вместе только у теперь употребляют лишь проволоку из одного конца. При повышении температуры особого сплава — инвара (см.) длиною 24 м цинковая полоса расширяется сильнее же

и диаметром 2 мм (иногда употребляются и лезной, и разница их длины определяется плоские ленты из того же металла). На конпри помощи того же стеклянного клина, цах проволоки припаяны небольшие шкалы,
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