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				Эта страница не была вычитана

h полн. Полный напор больше статического на величину скоростного напора в выходном отверстии В.: Y Vi h полн.=Ь стат.+ -Ц± где v — скорость в м/сек.

02 в выходном отверстии В., у — удельный вес воздухаристики В.: центробежного — типа Сирокко Краснопресненского завода и осевого — типа ЦАГИ. Характеристики В. определяются опытным путем.

Для наиболее рационального подбора к условиям задания рекомендуется пользоваться характеристиками, так как, зная характеристику, легко подобрать режим работы В., соответствующий максимальному коэффициенту полезного действия. При заказе В. заводам необходимо указывать как его назначение, так и условия работы.

Лит.: ТуркусВ. А. иЛихушин H. М., Определение мощности I вентилятора по потерям в трубопроводе, Москва, 1927; A. I he ring, Die Gebiase, Berlin, 1913; E. Wiesmann, Die Ventilatoren, B., 192 4. K J Баулин.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЫРЫ,

Рис. 8. Диаграмма характеристики центробежного вентилятора типа «Сирокко № 4» Краснопресненского завода при работе на всасывание: h — напор в AtAt водяного столба, Н. Р. — мощность в лош. силах, т) — коэффициент полезного действия, п — число оборотов в мин., V — расход воздуха в . м’/час.

[при нормальных условиях (15° и 760 мм) 1 м3 воздуха весит 1, 25 кг], д — ускорение силы тяжести = 9, 81 л«/сек. В соответствии с напором различают статический и полный коэффициенты полезного действия В., т. е. коэффициент полезного действия, отнесенный к статическому или полному напору. Поэтому, если в формуле мощности h равно статическому напору, подсчитанному по сопротивлению воздуховода, то и коэффициент полезного действия т] надо брать статический т] стат, (tq стат, меньше у полн.).

отдушины, правильнее — б р а чотверные стия, прогрызаемые самками жуков короедов (семейства Ipidae) из маточных ходов на поверхность коры (см. рисунок); они служат не для Часть березовой коры с вендырами жука снабжения возду

тиляционными Eccoptogastes Ratzedurgi. хом короедных гнезд, как думали раньше, а ведут в особые каналы, служащие жукам для спариваний (так наз. «брачные приюты»). См. Короеды.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. Содержание: I. Гигиеническое значение вентиляции. Вентиляция жилых и общественного пользования помещений.............................................. 216 II. Вентиляция промышленных заведений. . . 220 III. Устройство вентиляции............................. 225 IV. Вентиляция помещений для животных.... 230

Вентиляция (от лат. ventilare — проветривать) — обмен испорченного воздуха на свежий в различного рода замкнутых помещениях, предназначенных для постоянного или временного пребывания человека или животных, а также в таких специальных сооружениях, как, напр., каменноугольные и другие шахты, тоннели подземных железных дорог ит. п.; в последнее время вентиляция применяется даже для улиц густо населенных городов.

I. Гигиеническое значение вентиляции. Вентиляция жилых и общественного пользования помещений.

Рис. 9. Диаграмма характеристики 4  — лопастного осевого вентилятора НЕЖ при работе на всасывание: h — напор в мм водяного столба, Н. Р. — мощность в лош. силах, ?] — коэффициент полезного действия, п — число оборотов в мин., V — расход воздуха в лс’/час.

Характеристика В. Как и во всех лопаточных машинах (в отличие от поршневых), в В. центробежных и винтовых производительность находится в тесной зависимости от противодавления в сети.

Изображенная на графике зависимость напора и мощности В. от количества подаваемого воздуха, при постоянном числе оборотов, называется характ еристикойВ. На рис. 8 и 9 изображены характе Воздух жилых и рабочих помещений непрерывно портится от пребывания в нем людей вследствие их дыхания, кожной перспирации, недостатка опрятности, а также в результате освещения керосиновыми или газовыми лампами, пригорания пыли на отопительных приборах и вследствие разного рода работ. При постоянном пребывании людей в плохо проветриваемых помещениях с испорченным воздухом наступает общее расстройство питания, выражающееся в бледности и вялости кожи, общей слабости, наклонности к заболеваниям дыхательных органов, понижении сопротивляемости
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_10._Венгрия_-_Вильно_(1928)-1.pdf/121&oldid=4106113
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