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ние его бывает плоским или криволинейным [«гусек» (рис. 2 гд)]_. Материалом для изготовления водобойного пола служит дерево, камень, бетон или железо-бетон. В разборчатых плотинах водобойный пол, горизонтальный или наклонный, составляет главный элемент флюдбета, т. е. постоянной подводной части плотины (рис. 3). Для уменьшения скорости падающей воды иногда в водобойном полу устраивается водобойный колодец простым углублением дна или посредством особой невысокой стенки (рис. 4). Таковы очерЛит.: Астров А. И., Гидравлика, М., 1911; тания основных элементов В. п. как каменМаксименко Ф. Я., Курс гидравлики, М., ных, так бетонных и железо-бетонных. Раз1921; Павловский И. Н., Гидравлический меры их поперечного сечения конструируютсправочник, Л., 1924; Есьман И. Г., Курс гидравлики, Баку, 1926; Бовин В. Т., Вопросы ся таким образом, чтобы выдержать давлеиспользования гидравлической энергии, М., 1925; ние воды; последняя действует нормально Bazin Н., Experiences nouvelles sur Г ёсои lenient к их верховой грани. У каменных и бетонpar (16versoir, P., 1898; Fl am ant A., Hydraulique, Paris, 1923.

В, Будилов. ных плотин эта грань вертикальна или с уклоном 1:20 (отношение основания к выВОДОСЛИВНАЯ ПЛОТИНА (гидротехн.), или т. н. глухая плотина, строит

соте), а у железо-бетонных — с ординарным ся поперек русла рек с целью утилизации * уклоном (45°; рис. 1 и 5).

В. п. возводят на плотном скалистом энергий, улучшения судоходства или устройства водохранилищ. Характеризуется она основании или уплотненном опускными котем, что допускает перелив через гребень лодцами, кессонами или же сваями. В. п. воды, превышающей нормальный подпор

строятся из прочного бутового камня, на ный горизонт. В. п. строят из камня, бето

жирном цементном растворе или из бетона на, железобетона, дерева или металла. Пе

составом, примерно, 1:7, т. е. 1 ч. цемента, редняя часть плотины аг (рис. 1 и 2) образует 2 песку и 5  — щебня, или же более жирного

ствующими данному В. формулами либо берется непосредственно из таблиц, составленных на основании опытных данных.

На практике теория В. имеет большое значение при устройстве водосливных плотин (см.), каковые выполняются всевозможных профилей, — сообразно местным особенностям. Подробные данные относительно различных практических форм гребней водослива, с показанием коэффициентов расхода для них, можно найти в «Курсе гидравлики» профессора И. Г. Есьмана.

Рис. з. Водобойный пол.

Рис. 1. Поперечное сечение водосливной плотины.

Рис. 2. Поперечное сечение водосливной плотины с показанием водобойного пола.

собственно водослив, а задняя ге — водобойный пол. Гребню (бв) и наружной части водослива, во избежание отжима воды от тела плотины при переливе, придают форму, соответствующую форме переливающейся струи. Гребень описывается нек-рым средним радиусом, передняя часть его несколько скошена. Наружная грань водослива (аг) очерчивается по параболической кривой. Во избежание обратного прыжка пропущенной через В. п. воды и для предохранения дна реки от размыва, в нижней части водослива устраивают водобойный пол (рис. 2 гд); последний воспринимает удары переливающейся через гребень воды; очерта  — Рис. 6. Деревянная водосливная плотина.

(1:5, 5). Для борьбы с фильтрацией в теле плотины устраивают дренажную сеть из системы, галл ерей и колодцев, а для уменьшения фильтрации покрывают верховую грань слоем различного состава асфальтовых материалов или облицовывают тесаными камнями. Иногда облицовку распространяют на весь профиль плотины или же только на наиболее ответственные части  — гребень или гусек. Перелив воды регулируют особыми щитами, поставленными на гребне или вне плотины. Железо-бетонные плотины делаются обыкновенно внутри полыми (рис. 5). Металлические В. п. — отдельные фермы с обшивкой  — применяются
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