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11, 5 10, 0 5, 8 4, 6 4, 61, 3—1, 6 1, 1—2, 5 0, 5 ДО 0, 5Колич. угля в каждой реторте в сутки (кг) Колич. газа в ка ждой реторте в 24 часа (At3) Расход топлива (чистый кокс) на 100 л 3 (кг)

Время перегонки

в часах

Вес загрузки в реторте (кг) 1

Год изобретения

Преимущество газокалильного освещения перед простым газовым, помимо качества света и экономии, заключается в значительно меньшей порче воздуха жилых помещений нагреванием и продуктами сгорания. Так, плоская газовая горелка в 30 свечей, расходуя 400 л светильного газа в 1 час, выделяет при этом 2 т. кал. тепла, 210 л углекислоты и 482 л водяных паров, а горелка Ауера в то же количество свечей и время, расходуя 60 л газа, выделяет 300 кал. тепла, 31, 5 л углекислоты и 73 л паров. Применение газокалильного освещения в жилых Развитие газового производства. помещениях требует большой осторожности, так как при неполной герметичности газовых труб и кранов возможны серьезные отравления Система печей окисью углерода и взрывы случайно накопившегося в помещении газа. Вследствие большой, вредной для глаз, яркости раскален, ауеровских колпач

Колосн. печи с реторков, рекомендуется применять тами 3  — Л1...................

1804 100 4 600 180 83, 0 Генераторн. печи с горилампы с абажурами. Н. И. зонт. ретортами 3  — лс .

Лит.: BohmC. R., Das Gasgluhlicht, Lpz., 1905; Ahrens F., Das hangende Gasgltihlicht, Miinchen, 1907; Kucku k F., Der Gasrohrleger und Gaseinrichter, 3 Aufl., Miinchen, 1925.

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ, при 18784

Печи с наклон, ретортами 5  — Л1..................

1884 350 8 Печи с вертик. ретортами 5  — At......................

1905 570 12 Мюнхен, печи с наклон, камерами..................

1907 8.000 24 Печи с горизонт, ка1909 10.000 24 мерами ......................

Печи с вертик. камерами периодические . . . 1919 10.000 24 Печи с вертик. камерами постоянные . . . 1920 — 

— 

менение светильного газа для отопительных целей. Газообразное топливо является одним из лучших средств отопления, пользование им удобно и чистоплотно, оно доставляется в квартиру централизованным путем, моментально загорается и сгорает полностью, не оставляя ни углей, ни золы, а нагревание печей легко регулируется. — Газовые печи бывают разного устройства, но наибольшим распространением пользуются два рода печей: 1) отражательные и 2) кожуховые. Отражательные печи имеют вид небольшого камина, в очаге к-рого расположена волнообразно изогнутая блестящая медная пластинка, отражающая световые и тепловые лучи от газовых огоньков, горящих в верхней части печи.

Продукты горения проходят вверх через косо поставленные жестяные ящики и уходят

100 T. At3

Разрезная горелка (пламя в виде рыбьего хвоста) до 1878. .

150 13 Круглая аргантова горелка .....................

160 16 Регенеративные го- ( 60 350 релки типа Симен- < 130 610 са и др. до 1888 . . | 300 1.400 Горелки с накалив, колпачком Ауера: обыкновенные (1893) .

50 100 усовершенствован, — 60—120 разные............... интенсивные............ 300—700 350—800 со сжатым газом раз_ ДО 1.500 ные ......................

Интенсивные горелки с предварит, смешением газа с воздухом — 
— •

для

Сила Потребл. света Потребл. в час пламени на 1 свев свечах чу влвл Гефнерав дымовую трубу; вокруг ящиков циркулирует и обогревается комнатный воздух. Кожуховые печи имеют более простое устройство и греют, гл. обр., циркулирующим между горячей печью и кожухом комнатным воздухом. — Г. о. обходится значительно дороже отопления дровами и каменным углем и в наст, время не имеет распространения.

В больших городах широкое применение получили только газовые кухни (см.) и газовые колонки для нагревания воды в ваннах.

С санитарной точки зрения необходимо отметить опасность отравления окисью углерода, содержащейся в светильном газе, если газ из печи будет поступать в жилые помещения; поэтому трубы для газовых печей должны всегда иметь безукоризненную тягу.

Особенно опасна утечка газа в небольших ванных комнатах, где возможны случаи тяжелого и даже смертельного отравления окисью углерода.


 Н. Игнатов.

ГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, развилось первоначально в Англии в начале 19 в. В 80  — х гг. в Г. п. начинается быстрый прогресс: печи увеличиваются в размерах, появляются сначала наклонные, а затем вертикальные реторты. Небольшие реторты, вместимостью 100—200 кг угля, заменяются бблыпими камерами, загрузка к-рых доходит до 15 т. кг.

Пламенные топки заменились генераторами (см. Газогенератор), которые часто строятся отдельно от печей. В следующей таблице указаны главнейшие данные по газовым печам в порядке их развития.

Число рабочих в



 Тип горелки

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ — ГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

24 ч.234270

60, 01. 05060, 01. 14035, 58.000 2.700

40, 010.000 3.300

30, 310.000 3.800

35, 5

10.000 4.800

24, 0

21 22 J

Печи. Типичными печами для производства газа на заводах средней величины в наст, время являются печи с вертикальными ретортами сист. Дессау (рис. 1). Подвозимый к ретортному зданию уголь высыпается в приемную воронку А элеватора, отсюда он падает вниз в чугунное корыто, захватывается ковшами, поднимающими его на самый верх здания, и через направляющий жолоб В попадает в воронки. Из воронок он может попасть или на самотаску Д или в вагонетки Г и распределяется по закромам Е, расположенным наверху всего ретортного здания. Из закромов уголь в любой момент
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