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лучается таким образом, что нитка, исходя из последней образованной петли, протягивается через другую петлю, которая висит на вязальной спице; поэтому для В. прямых плоских вещей необходимы только две спицы: та, к-рая несет последнюю петлю, и та, которая образует новую. Нитка идет раз слева направо, в следующем ряду-справа налево. При механическом (машинном) способе вязания петли производятся сразу по всей ширине вырабатываемой ткани. — Получение петель достигается рядом игл с крючками, расположенных в одной плоскости по всей ширине ткани (рис. 4); в промежутках между иглами (а) располагаются плоские крючки, называемые Рис. 5. пластинами (&); конец крючка (с) иглы (а) под действием пластины (d), называемой прессом, может быть прижат к игле, входя в ее углубление (рис. 5).

Рассмотренный способ В. называется к улирным. Машины для такого В. называются кулирными; они бывают плоские и круглые. К наиболее совершенным плоским машинам относятся: станок Пэджета и машина Коттона; последняя особенно применима для массового производства чулок, вырабатывая сразу 24 чулка и давая в день до

Рис. 6. Механическая плоская вязальная машина типа Ламба.

20 дюжин; на этой машине можно вырабатывать двойную пятку, усиливая ее второй нитью; можно работать одновременно несколькими нитями, получая полосатые цветные чулки. Чтобы иметь меньше швов в изделиях (чулках, фуфайках и пр.), удобнее вырабатывать трикотажную ткань в форме рукава; поэтому круглые станки и находят наибольшее применение. На круглых станках образование петель идет от одной иглы к другой, и при одном обороте станка на каждой игле получается по готовой петле, почему и производительность такого стан 114

ка в два раза больше плоского, где процесс образования петли производится в два приема: сначала изгибание нити, а затем В. петель. К кулирным станкам можно отнести и вязальные машины; у них петли образуются так, как при ручном вязании, т. е. протаскиванием новой петли через старую, для чего машина снабжена крючковыми иглами с язычками, заменяющими собой пресс в кулирном станке. Из вязальных машин

Рис. 7. Круглая вязальная ручная машина.

Рис. 8. Круглая вязальная машина-автомат.

наибольшим успехом пользуется машина Ламба (рис. 6); она имеет два ряда язычковых игл, расположенных под углом друг к другу; на этой машине можно с большим успехом и со. скоростью, мало уступающей круглым станкам, производить чулки без шва, фуфайки, кофты, шапки, одеяла и проч. Машина Ламба применима для домашней работы и может за день дать до 18 пар чулок; имеются также и круглые вязальные машины (рис. 7 и 8), сходные с английскими круглыми станками; они нашли большое применение для вязания чулок.

Кулирная ткань имеет вид, показанный на рис. 9 (о — лицевая сторона ткани, b  — изнанка); она работается из одной нити и называется уточно-трикотажной тканью.

Есть еще другой род трикотажных тканей, в котором петли идут рядами из отдельных нитей; такая ткань называется основно-трикотажной; простейший вид этой ткани дан на рис. 10. Машины для вязания основнотрикотажных тканей похожи на кулирные.

Механические станки для приготовления основно-трикотажных тканей делаются, гл.

а

Рис. 9.

b

Рис. 10.

обр., плоские. Применяя Жаккар дову машину, можно на основно-трикотажных станках выработать разные узоры, которые состоят из ряда отверстий, дающих известный
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