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творе, и друг.), либо массивными бетонными, либо полыми железобетонными. Водоподъемные плотины с разборчатыми водоспусками могут быть целиком разборчатыми или же часть плотины может быть разборчатой, а часть  — водосливной или глухой. Основание плотины в части водоспуска называется флютбетом. Флютбет в разборчатых плотинах может быть бетонным, из каменной кладки или деревянным. Для закрытия разборчатой части применяются шандоры (деревянные или металлические балки, опускающиеся в специальные пазы), спицы (плотины Поаре), шторные затворы или плоские деревянные щитовые затворы небольшого размера (щиты Буле). В случае необходимости перекрытия больших пролетов и нежелательности утечки воды применяются следующие виды затворов: а) плоские щиты на катках или роликах (щиты Стонея), одиночные или сдвоенные; б) секторные щиты для пролетов до 50 м и при подпоре до 8 м; в) цилиндрические щиты, представляющие собой металлические цилиндры, в новейших конструкциях — с особым козырьком, для пролетов до 45 м и при подпоре до 6—7 м (установка Рунусфос, в Норвегии). Кроме того, существует ряд конструкций автоматических щитов, открывающихся и закрывающихся при известных соотношениях уровней выше и ниже плотины.

В последнее время в теплых странах большое применение для автоматического отвода внезапно наступивших паводков находят сифонные водосливы, не имеющие никаких подвижных частей. — Материал для плотин и тип плотины выбираются на основании учета геологических данных в месте постройки плотины, гидрологических условий данной реки (величина и характер паводков, толщина льда и характер ледохода, количество и состав наносов и др.), требований со стороны эксплоатации возводимого сооружения и стоимости в зависимости от наличия тех или иных строительных материалов и наличия определенных категорий квалифицированной рабочей силы. В случае надобности, в плотине устраиваются особые отверстия для пропуска льда (ледоспуски) и для промывки отложившихся выше плотины наносов (донные спуски), рыбоходы для обеспечения прохода рыбы через плотину и сплавные лодки или плотоходы.

Водоудержателъные плотины (см.), в зависимости от объема водохранилища, могут достигать значительной высоты: земляные  — до 60—70 м; каменные и бетонные «гравитационного» типа, т. е. такие плотины, устойчивость которых обеспечена их весом, строятся высотой св. 100 м. В узких долинах со склонами, сложенными прочными каменными породами, более дешевыми являются плотины арочного типа, работающие как свод. При наличии плохих грунтов в основании плотины устраиваются железобетонные массивы, полые внутри с наклонной напорной гранью и продольными быками, а также плотины многоарочного типа, с рядом арок, опирающихся на промежуточные быки. В водохранилищах, образованных земляными и каменными плотинами, отвод паводков производится при помощи водосливов или тоннелей, располагаемых в материковомгрунте вне плотины. В каменных, бетонных или железобетонных плотинах могут быть устроены в теле плотины как водосливы (см.), так и водоспуски (см.). — Особое внимание при высоких плотинах, каменных, бетонных и железобетонных, должно уделяться выбору места, в к-ром грунт должен быть водонепроницаемым, так как изучение причин разрушений плотин указывает, что одной из главных причин является фильтрация воды под основанием плотин. Необходимо уделять должное внимание также вопросу о рассеянии энергии воды, вытекающей с водосливов и водоспусков, в целях обеспечения устойчивости сооружений и уменьшения их стоимости. Как правило, этот вопрос должен разрешаться лабораторными методами.

К водоводам, т. е. сооружениям, ко торые служат для подвода воды к определенному пункту, относятся каналы, тоннели и трубопроводы. Каналы находят себе применение в оросительных и осушительных сооружениях — для подвода воды к орошаемым районам или для отвода воды с осушаемых территорий, в гидросиловых установках — для подвода воды к гидростанции или к напорному бассейну с уклоном меньшим, чем имеет река, для увеличения используемого напора, в судоходных системах — для соединения бассейнов двух рек и т. д. В зависимости от назначения канала определяют его размеры. Иногда каналы могут одновременно использоваться: для удовлетворения нужд судоходства и использования энергии, орошения и использования энергии, осушения и сплава и др. целевых комбинаций.

Если трасса канала пересекает пониженную местность, то ее переходят либо каналом в насыпи, либо акведуком (деревянным, бетонным, железобетонным или железным лотком на опорах), либо обратным сифоном или дюкером — закрытым трубопроводом, проложенным по поверхности пониженной местности. Утилизационные и оросительные каналы, б. ч., снабжаются головными сооружениями (состоящими из головного регулятора с затворами для регулирования расходов воды, пропускаемой через канал), отстойными бассейнами или песколовками, расположенными за головным регулятором, с промывными отверстиями для промыва отложившихся наносов и сбросами в виде водосливов или отверстий с щитовыми затворами для сброса излишней воды. Для уменьшения стоимости водоотводных сооружений сбрасываемая из каналов вода отводится в реку или естественные понижения по кратчайшему направлению. — Перепады (см.\ ступенчатые и щелевые) и быстротоки устраиваются весьма часто также на оросительных и осушительных каналах в случае необходимости перехода канала на коротком расстоянии на более низкие отметки.

В тех случаях, когда водоводы должны выйти через водораздел в бассейн соседней реки или трасса водовода должна быть проложена по крутым склонам речных долин, в целях сокращения длины водовода или защиты его от снежных обвалов и обвалов грунта, водовод выполняется в виде тоннеля. Если сечение тоннеля не все заполнено водой, то он называется безнапорным;
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