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ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИповторяемости расходов (и напоров). На рис. 1 по ординатам отложены последовательные расходы (или напоры) в порядке их убывания или возрастания, а по абсциссам  — число дней в году или % времени, в течение к-рого имеют место расходы, равные данному расходу. По такой кривой повторяемости или продолжительности можно определить то количество времени или соответствующее число дней в году, когда имеют место расходы, бблыпие или соответственно меньшие данного. Для того чтобы получить некоторую мощность Г. с., которая может быть круглый год обеспечена водой, надо было бы рассчитать ее по крайнему минимальному значению расхода, который имеет место 365 дней в году, или 100% повторяемости. Однако, установленная мощность Г. с. никогда не отвечает ни минимальной, ни максимальной мощности источника, т. к., благодаря большим начальным затратам, это дало бы слишком высокую стоимость тока. Обычно, оказывается экономически целесообразно установить на станции такую мощность, к-рая соответствовала бы расходу, обеспеченному в течение 9—8 мес. в году.

В этом случае на установках с относительно небольшим расходом, т. е. высоконапорных (иногда и на средненапорных), можно прибегнуть к сезонному регулирований) стока.

Суточное регулирование, которое осуществимо даже на установках, использующих очень большие расходы (при достаточной емкости пруда у плотины, т. н. бьефа), также позволяет увеличить мощность установленных машин против постоянно обеспеченной мощности, носящей название первичной.

Кроме регулирования стока используемого источника, можно прибегнуть еще и к тепловому резерву, путем устройства дополнительной тепловой станции, восполняющей недостающую гидравлическую энергию. — В каждом отдельном случае необходимо выяснить, какое решение, т. е. регулирование : другое вместе, дает наименьшую среднюю себестоимость электрического тока.

Иногда, при наличии известных специфических производств, которые могут работать не круглый год, установленная мощРис. 1.

кривая продол  — НОСТьГ. С. МОЖвТ СО  — ответствовать мощности реки, обеспеченной всего в течение 6 месяцев и даже меньше. Себестоимость такой, так наз. вторичной энергии бывает значительно дешевле первичной, т. к. на нее уже не относятся расходы на постройку основных сооружений, а лишь затраты, которые связаны с увеличением мощности против основной.

Другой отличительной особенностью Г. с. является их б. ч. более высокая первоначальная стоимость по сравнению с тепловыми станциями. Гидротехнические сооружения (плотина, каналы, трубопроводы и пр.), а также и необходимое иногда отчуждение затопляемых земель, составляют от 50 до 75% всех расходов. Поэтому стоимость гидлительности расходов,дравлического тока определяется, гл. обр., не столько прямыми эксплоатационными расходами, сколько % на капитал, его погашением и амортизацией (процент на капитал принимается сейчас в СССР в размере 6 годовых, погашение капитала не учитывается). — Прямые расходы Г. с., наоборот, чрезвычайно низки, т. к. отпадает стоимость топлива и остаются лишь расходы на ремонт, обслуживающий персонал, смазку и проч, и страхование. Непрямые расходы составляют сумму порядка 8—10% на затраченный капитал, а прямые — от 1 до 5%. — Себестоимость тока зависит от ежегодных расходов и

Рис. 2. План расположения сооружений Г. с.

Кахлет на р. Дунае.

от количества отдаваемой станцией энергии.

Обычно она ниже на мощных станциях, чем на малых, меньше на высоконапорных, чем на низко напорных.

Низконапорные установки. На рисунке 2 представлен план расположения сооружений низконапорной установки. Напор создается плотиной, преграждающей течение реки. Т. к. режим реки бывает непостоянен и плотина должна пропускать, помимо используемого на станции, большой расход во время паводков, то она делается водосливного типа, часто со щитами на своем гребне, для регулирования расходов и напоров. Г. с. примыкает непосредственно к плотине, являясь также частью водоудержательного фронта сооружения. Станция может быть расположена на одной прямой с осью плотины, как на приведенной схеме, но может, по условиям топографии и геологии местности, образовывать некоторый угол с ней, величина которого доходит до 90°. Если река судоходна, то к плотине примыкает еще шлюз, причем при проектировании всего узла в целом учитывается взаимное расположение станции и шлюза, принимая во внимание условия безопасности судоходства. На сплавных реках у плотин часто устраивается плотоход, а условия рыболовства требуют иногда устройства лотка для прохода рыбы, т. н. рыбохода. Иногда на низконапорных установках, в зависимости от ледяного режима, требуется защитить входное отверстие водоприемных сооружений от напора льда как плавающего, так и донного (шуги). Для этой цели служат ледозащитные или льдонаправляющие стенки. В реках сплавных или при наличии значительных ливневых паводков надо оградить подход к станции также от бревен, карчей и других крупных пла-
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