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длиной в 26 км. Вся установка представляет собой чисто плотинную схему; план узла сооружений и разрез здания станции приведены выше (рисунок 2) при разборе этой схемы. Используемый напор колеблется в пределах от 3, 8 до 8, 9 м. На станции установлено 8 пропеллерных турбин общей мощностью в 48 т. л. с., рассчитанных на использование расхода реки ок. 700 м3 в сек., обеспеченного в течение 140 дней в году. Каждая турбина при напоре в 7, 75 м поглощает расход в 92 м3 в сек. Единичная мощность колеблется от 7.450 до 9.230 л. с. при 75 оборотах в минуту. Диаметр рабочего колеса турбины равен 4, 5 м. Изогнутая всасывающая труба имеет круглое входное сечение, которое у выхода переходит в прямоугольное. Сидящие на одном валу с турбиной вертикальные генераторы по 6 тысяч kW имеют в диаметре 9 м.

Постройка станции начата в 1923 и закончена в 1927. Г. с. дает свой ток в количестве 250 млн. kW/час. в общебаварскую сеть электропередач.

Средненапорная Г. с. Месл-Шолс (Muscle-Shoals) в Америке представляет тоже чисто плотинную схему. Энергия падения порожист, участка реки Теннесси (рис. 6) должна быть использована путем разделения течения реки на три ступени. В наст время осуществлено только использование средней, самой высокой ступени, образованнойплотины, которая образует водохранилище емкостью в 416 млн. м3, регулирующее сток р. Тирео, колеблющийся в пределах от 0 до 1.000 м3 в сек. Водохранилище предназначено, гл. обр., для целей орошения, но при этом средний расход в 20 м3 в сек. используется на турбинах станции. Плотина состоит из 17 арочных пролетов по 15 м, которые опираются на контрфорсы из каменной кладки. Высота плотины над основанием  — 60 м, длина  — 225 м; это самая высокая многоарочная плотина в мире. На станции установлено 4 аггрегата с горизонтальными спаренными турбинами Френсиса: 2 по 6 т. л. сил и 2 по 9 т. л. сил, и, кроме того, турбина для собственных нужд в 60 л. сил. Каждая турбина имеет самостоятельный двойной трубопровод, входные отверстия которого находятся на глубине 34 м ниже уровня

плотина No 3

Рис. 6. Три бьефа р. Теннесси.

плотиной Вильсона (см. вкладной лист). Г. с.

Месл-Шолс лежит в самом русле реки, являясь продолжением плотины. На правом берегу к плотине примыкает двухкамерный шлюз. Плотина длиной в 1.500 м создает напор в 28м. Расходы р. Теннесси колеблются от 340 до 13.000 м3 в сек., и для пропуска излишней паводковой воды плотина имеет 58 водосливных отверстий по 11, 6 м в свету. Каждое отверстие перекрывается щитом Стонея, опирающимся на промежуточные бычки, по которым уложен мост под шоссейную дорогу.

Здание самой станции длиной в 381 м рассчитано на установку 18 вертикальных турбин Френсиса общей мощностью в 600 т. л. с., 4 по 35 т. л. с. и 14 по 30 т. л. с. Подвод воды к каждой бетонной спиральной камере турбины происходит по 3 каналам шириной в 3, 8 м и высотой 4, 9 м. Входные отверстия подводящих каналов защищены вертикальной решоткой и плоскими впускными щитами. Всасывающие трубы сделаны нескольких типов — раструбные всасывающие трубы типа инж. Мууди и обычные трубы изогнутого типа. Генераторы по 25.500—33.500 kW имеют по 9, 25 м в диаметре. Кроме того, на станции имеются 2 турбины по 1.000 л. с. для собственных нужд станции.

Итал. Г. с. Сан Кьяра д’Ула (San Chiara d ’Ula, рисунок 9) в Сардинии является также примером плотинной схемы средненапорной станции. Здесь станция помещается внутри железо-бетонной многоарочной I

Рис. 7. Г. с. Чиппава на Ниагарском водопаде (Канада). Деривационный канал.

воды в водохранилище. Отверстия защищены решотками и оборудованы затворами.

Трансформаторы и электрическое распределительное устройство помещаются в пятом смежном пролете плотины. Станция пущена
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