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				Эта страница не была вычитана

ня основные свои приемы заимствуют у обработки металла, но есть ряд специфических особенностей, выдвинутых рус. техникой, в особенности на Петергофской фабрике.

Частично применяются, особенно в Америке, фрезерные станки. В качестве подсобных материалов при обработке пользуются следующими: алмазный порошок, карборунд, корунд, наждак, печора, пемза, трепел, зеленый крокус, итальянский (оловянный) порошок, точильные и шлифовальные круги разных типов. Одновременно с механизацией техники для одних видов изделий, идет повышение художественно-индивидуальных подходов к другим, причем специальные художественно-камнерезные школы имеются в Идаре, Турнове, во Флоренции и в СССР при Художественно-ремесленном техникуме в Свердловске. Наибольшая механизация достигнута в огранке драгоценного камня, особенно алмаза, причем наилучшие методы огранки камня определяются на основании оптического хода лучей с целью получения наибольшего эффекта игристости камня; так обычная форма бриллианта для алмаза какраз отвечает этому требованию. Для достижения геометрической правильности ограночного камня в настоящее время применяются весьма совершенные приборы, позволяющие шлифовать и полировать алмаз в строго определенных кристаллографических направлениях. Менее совершенны и менее проработаны технические приемы обработки камня режущими и шлифующими орудиями или металлическими резцами; в этом направлении возможно еще внесение новых приемов и усовершенствование методов особенно важных, так как применение твердых пород (как-то: агата, яшмы, нефрита, корунда) для технических целей сильно растет.

Лит.  Ферсман А. и Влодавец Н., Петергофская гранильная фабрика, Петроград, 1922; Ферсман А., Драгоценные и цветные камни, в сб.

Нерудные ископаемые, I, стр. 359—400, Ленинград, 1926; Eppler A., Die Schmuck  — und Edcis. eine.

Grewerbliche Materialkunde, Band II, Stuttgart, 1912; Kraus E. and Holden E., Gems and Gemmaterials, 2 ed., N. Y., 1928.


 '

ГРАНИТ, очень распространенная массивная глубинная зернистая горная порода из группы изверженных или магматических (см. Горные породы). Он состоит из кварца (см.), щелочного полевого шпата (ортоклаза, см.) и какого-нибудь темного силиката, чаще всего темной слюды, биотита (см.) или роговой обманки (см.), реже авгита (см.).

Цвет породы чаще светлый и зависит гл. образ, от окраски полевого шпата. В химическом отношении Г. характеризуется большим содержанием SiO2 (65—80%) и относительно малым количеством основных окислов (Fe, Са, Мп и др.), являясь типичным представителем кислых пород. Г. большими массивами выступает среди др. кристаллических пород т. наз. архейской группы (см. Архейская эра), напр. в Финляндии, Забайкалье Канаде и др., а также в центральной части многих горных кряжей (Урал, Кавказ, Альпы и т. д.). Он встречается и среди отложений более новых.

Плотное, хорошо сопротивляющееся всякого рода внешним атмосферным воздействиям строение Г. и его красивый внешнийвид способствуют тому, что Г. в строительном деле применяется по преимуществу для наружной облицовки построек капитального характера, как-то: фасады больших зданий общественного значения, устои мостов, расположенных в крупных населенных центрах, постаменты памятников и пр. По сравнению с др. строительными материалами Г. отличается большою трудностью обработки, вследствие очень плотного строения, и значительной теплопроводностью; по сравнению с обыкновенным красным кирпичом его теплопроводность вдвое больше. Поэтому Г. не может быть рационально использован для строительства сплошных стен жилых помещений. Ломки (карьеры) гранита находятся на севере (Финляндия, Карельская АССР), где добывается темносерый, мелкозернистый, очень прочный сердобольский гранит, розовый гангеудский и красный крупнозернистый питерланский; с юга (Днепропетровщина, Кременчугский район) получается темнокрасный кременчугский и серый днепропетровский Г. Некоторые разности Г.

(финляндский красный Г., раппакиви; см. Гнилой камень) легко разрушаются при выветривании .

' ГРАНИТОВЫЙ ПОРФИР, разновидность гранита, имеющая порфировое сложение, т. е. состоящая из мелкозернист, основной массы кварца, полевого шпата и слюды, в которой выделяются крупные вкрапленники полевого шпата, реже — кварца; относится к глубинным и нередко жильным породам.

ГРАНИТО-ГНЕЙС (гнейсо  — гранит), горные породы, представляющие частью разновидности гнейсов (см.), у которых сланцеватое сложение выражено значительно слабее, чем в типичных гнейсах, а частью разновидность гранита с заметным сланцеватым сложением. Эти породы широко распространены в Финляндии, Карелии и в местности, расположенной между Азовским морем и бывшей Волынской губ. (южно-русская кристаллическая полоса). По вопросу об их происхождении велись долгие споры.

В наст, время они рассматриваются гл. обр. как магматические породы (см. Горные породы), отличающиеся от типичных гранитов условиями кристаллизации. По мнению некоторых петрографов, различие между Г. — г. и гранитами объясняется тем, что первые кристаллизовались из магмы, находившейся в движении, а вторые — из магмы, находившейся в покое.

ГРАН ИТОН, род односторонней клеенки, употребляемый в качестве заменителя кожи (см. Кожа искусственная). В основЬ Г. представляет собою ткань растительного или животного происхождения, на которую нанесен слой особой массы, состоящей из олифы, наполнителей, разжижителей и красящего пигмента (краски). Применяется для обивки мебели, сидений в экипажах, переплета и пр.

На рынке гранитол носит различные названия: дерматин-гранитол, дерматин, дерматоид, пергамоид, глорид и проч. В СССР гранитол производится заводом в Кунцеве (под Москвой).

ГРАНИЦА ТАМОЖЕННАЯ, представляет собой линию, ограничивающую территорию, внутри которой товар, произведенный на
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