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				Эта страница не была вычитана

ключительно быстрая сборка элементов Д. к. на постройке, мало зависящая от метеорологических условий, не требующая выдерживания конструкции при определеннойВ деревянных сооружениях, неизбежно подвергающихся воздействию атмосферных, осадков (мосты, эстакады, мачты и проч.) или мокрых производственных процессов (бани, прачечные и проч.) и тем более воздействию почвенных вод (погреба, фундаментные стулья и проч.), следует применять только консервированную древесину. Д. к. в подводных сооружениях (никогда не просыхающие ростверки, сваи, трубопроводы и проч.) сохраняются весьма долго (иногда тысячелетия) и в пропитке консервирующими средствами не нуждаются, т. к. для наступления гнилостного процесса здесь нет соответствующего сочетания влаги, тепла и воздуха.

Недостатком Д. к. является возгораемость их, но от этого дерево защищают огнестойкими «кремневыми» покрасками или штукатуркой. Однако основной мерой борьбы с пожарной опасностью является применение утеплителей, не поддерживающих горения: фибролиты (см.), нетлеюшие сфагниты (см.) и др. теплоизолирующие плитьк Последние должны постепенно вытеснять крайне опасные в пожарном отношении засыпки сфагнумом и опилками, а также все виды заполнения и обшивки из дерева. Рис. 1 показывает, какая конструкция каркасной огнестойкой стены должна вытеснить кустарный бревенчатый «сруб».

Основная часть Д. к ^выполняется преимущественно из древесины хвойных пород(гл. обр. сосна, ель). Из твердых лиственных пород выделываются мелкие вспомогатеРис. 1а. льные части — подушки, вкладыши, шпонки, температуре (железо-бетон  — в тепляках), нагеля и т. п., к-рые должны обладать более легкость соединения гвоздями и проч. — высокими показателями крепости. Трудновсе это благоприятствует преимущественному применению дерева в сборных конструкциях, заготовляемых на заводе и монтируемых в любое время года. Малый коэффициент теплопроводности (Я=0, 1 для воздушно-сухой сосны поперек волокон) облегчает утепление стоек, балок и выступающих частей конструкции; малый коэффициент линейного расширения дает возможность строить протяженные деревянные сооружения и даже «плоские» крыши на деревянной основе, без температурных швов. Все эти положительные качества, делающие дерево весьма совершенным с технической стороны и при этом дешевым строительным материалом, проявляются однако лишь в том случае, если дерево применяется и содержится в воздушно-сухом состоянии, т. е. если влажность его не превышает 18% (от веса абсолютно-сухой древесины). Поэтому правильное применение Д. к. должно быть тесно связано с развитием лесосушильного дела и с упорядочением хранения лесных материалов, а в нек-рых случаях с консервированием древесины. Особенно опасно для дерева отсыревание его вследствие проникания теплого влажного воздуха к холодным частям конструкции и скопления на них конденсационной влаги; поэтому как правило ответРис. 16. ственные Д. к. должны устанавливаться либо в помещении, проветриваемом холодным на

сти в решении Д. к. определяются резко ружным воздухом (чердаки), либо внутри выраженной неоднородностью (анизотроппомещений отапливаемых, в к-рых поддер ностью) строения древесины, присущей всем живается нормальная влажность воздуха. породам и видам древесины. Эти особенности
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