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зерна овса или остаются лежать на такой поверхности или при увеличении угла наклона медленно с нее сползают. Тем же принципом пользуются при выделении зерен гороха, надъеденных жучком или неправильной формы, к-рые скатываются медленнее, чем здоровые круглые зерна. В нек-рых случаях отдельные примеси обладают способностью цепляться за матерчатую поверхность, при помощи к-рой они выделяются из смеси, и т. п. 5) С оч етание нескольких признаков.

На практике тем или иным признаком в чистом виде пользуются редко. Большинство механизмов для производства сепарирования смеси используют несколько признаков одновременно.

Механические средства очистки и сортирования зерна. В условиях отсталого индивидуального крестьянского х-ва зерноочистка производилась при помощи самых примитивных средств. Исходная смесь, ворох, подбрасывалась лопатой вручную кверху, и очистка ее от легких примесей происходила при помощи ветра. Для очистки льняных семян применялось т. н. кружало, подвешенное на веревке плоское решето или грохот, к-рое подвергалось вручную кругообразному встряхиванию, отчего легкие примеси и щуплые семена «всплывали» кверху и сбрасывались, а тяжелые оставались в решете. Деление по размерам производилось тоже на решотах. Сравнительно более . совершенно очистку зерна выполняли мелкие ручные машины: веялки, веялки-сортировки (см. Веялка), млынки и триеры. На млынках (рис. 3) зерно изкороткие частицы укладываются в ячейки и поднимаются ими кверху (рис. 5), содержимое их выпадает в жолоб и выносится затем шнеком наружу. Длинные же зерна, не помещающиеся в ячейках, скатываются вниз и продвигаются постепенно к концу цилиндра. Триеры устраиваются обычно с двумя отделениями. В з первом, с крупными ячейками, зерно подни  — 2

Рис. 4. Разрез триера: 1  — легковесная примесь, выдуваемая вентилятором (3); 2  — крупные тяжеловесные примеси; 4  — спускная воронка для «нормального» зерна; 5  — длинные зерна из первого цилиндра триера; 6—8 — продукт из второго цилиндра, рассортированный по толщине на три сорта; 9-мелкие зёрна с жолоба второго цилиндра.

мается ячейками в жолоб, а длинные примеси сходят в отход; из жолоба первой части зерно через щель проваливается во второе отделение триера с мелкими ячейками, к-рые выбирают из зерна короткие примеси и выносят их по жолобу из машины. Вокруг триера устраиваются еще цилиндрические решота, на к-рых зерно делится по сортам. В с. — х. триерах ставились обычно еще небольшая ветровая очистка и решето для предварительного отделения легких и крупных примесей. В крупном механизированном социалистическом земледелии описанные машины уступают место сложным комбинированным зерноочистительным агрегатам, к-рые следует рассматривать как одно из звеньев в цепи мероприятий по механизации отдельных культур. Работа этих зерноочистительных агрегатов становится промежуточной ступенью между работой комбайна (см. Жатвенные машины) и зернохранилища (см.).

Зерно, убранное или обмолоченное той или иной машиной, подвозится россыпью к зерноочистительному агрегату, который для удобства пользования делается передвижным, и ссыпается здесь в приемник машины. Обработанный машиной продукт — семенной материал или товарное зерно — специальным трансРис. 3. Млынок: 1  — засыпной ковш, 2  — задвижка, портером подается в зернохранилище или 3  — питающий валик, 4  — переставные клапаны, ж. — д. вагон. Вначале зерноочистительные ус5  — верхнее решето, 6  — нижнее решето. тановки импортировались в СССР из-за граприемного ковша (1) поступает на наклонную ницы, причем конструкция их разрабатываповерхность (4), по к-рой скатывается и по

лась иностранными фирмами в соответствии падает в струю воздуха от вентилятора (5). с заданиями Зернотреста. В конце 1931 ВсеМелкие и легкие зерна относятся дальше, а союзным ин-том механизации и электрификатяжелые падают в ближнее отделение, после ции с. х-ва НКЗ (ВИМЭ) была сконструирочего в нек-рых машинах подвергаются допол

вана и передана . промышленности для массонительной . очистке на решотах. С верхнего вого производства передвижная зерноочистирешета (5) сходят грубые примеси, а сквозь тельная установка, разработанная для условий нижнее (6‘) проваливается мелкий сор. В руч  — i работы в крупных механизированных совхозах ных триерах (рис. 4), на к-рых производится ! и колхозах. разделение смеси по длине составных частиц, j Из иностранных машин наибольшее распространение в. ячейки располагаются на внутренней поверх- ; СССР получила зерноочистительная установка «Колхоз» германской фирмы бр. Ребер (рис. 5). Рама повозки этой ности цилиндра. В средней части цилиндра установки является в то же время и остовом, в к-ром монподвешивается жолоб со шнеком (бесконечным тированы отдельные механизмы. Зерноисходный материал винтом) внутри. При вращении цилиндра по

(А) засыпается в приемный ковш машины, откуда подается на сетку в
вертикальный канал, где продудаваемая к началу его смесь пересыпается и вается восходящим потоком воздушный воздуха от центрального венпередвигается постепенно по винтовой линии к тилятора; легкие частицы и пыль поднимаются по каналу противоположному концу цилиндра. При этом (7) кверху и уносятся по трубе в сторону от машины,
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