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остальная масса зерна (В) поступает во второй канал, где скорость воздуха настолько велика, что зерно подхватывается им кверху и подается на решотный стан. Здесь на первом решете производится отделение крупных примесей (2), а на втором отсортировываются мелкие примеси и щуплое зерно (3). Затем смесь (С) поступает на сетку в третий вертикальный канал, где восходящим потоком воздуха выделяются легкие зерна (4). Тяжелая фракция с сетки направляется в триер, где из нее выбираются короткие примеси (5) (битое зерно и т. п.). Очищенное зерно  — 1-й сорт (6) — отходит с триера в мешки или в особый пневматический транспортер (на рис. 5 не изображен), подающий его в повозку или зернохранилище. Производительность

Рис. 5. Зерноочистительная установка Ребера «Колхоз»: А — приемный ковш е питательным валиком, внизу, В — приемная камера, 1  — пылеотводная труба, 2  — сотрясательные сита, 3  — тяжелая сорная примесь, 4  — легкие зерна, 5  — битое, округлое и короткое зерно, 6  — отборное зерно, 7  — вентилятор, 8  — триер (ячеистый цилиндр). машины «Колхоз» равняется ок, 2 т. кз/час. товарного зерна и ок. 1.600 кз/час. семенного. Практика показала, что в условиях крупного механизированного зернового х-ва указанная производительность мала. Поэтому для производства на заводах Союза была построена гораздо более мощная машина НКЗ (ВИМЭ), дающая ок. 8 тысяч кг /час. производительности на семенном материале и около 10 тысяч кг /час. на товарном зерне. В расчете на получение зерна с упрощенного комбайна с одной только очисткой машина снабжена нек-рыми дополнительными рабочими органами, позволяющими в случае нужды справиться с весьма сильно (до 40%) засоренным зерном (в этом случае производительность машины соответственно снижается). Приемник машины устраивается в земле в виде ямы с опалубкой из досок, в к-рую опускается приемный элеватор. Зерно с элеватора проходит через предварительную аспирацию и отсюда направляется или непосредственно на решота предварительной очистки или сначала пропускается через шасталку (где могут быть отбиты ости у овса, ячменя и т. п.) и вторую аспирацию. На решотах происходит отделение наиболее крупных и мелких примесей. Затем зерно направляется в триер, расположенный поперек машины, где выделяются все короткие примеси и битое зерно. . Элеватором зерно подается дальше на второе решето, к-рое производит сортирование зерна по толщине.

Основной сорт, проваливающийся через второе решето, попадает на сетку вертикального воздушного канала, где выделяются легкие зерна. Тяжелое зерно сходит-с этой сетки, падает в приемник автоматических весов, здесь регистрируется и поступает затем в трубу пневматического элеватора, к-рым подается на высоту до 12 м. Т. о.' весь процесс очистки и сортирования и обслуживание машины механизированы здесь до конца. Все части машины легко доступны для осмотра и ремонта. Помимо описанных машин для очистки как зернового хлеба так и семян других культур имеется много других машин. Наиболее интересные из них: лопастный триер Нестерова, дисковый триер Картера, сортировальные столы обыкновенные (немецкие) и комбинированные с воздушной очисткой (американские) Сеттон Стил Ко, затем всякого рода горки, магнитные машины (где очистка семян производится при помощи смешивания их с металлическим порошком, к-рый внедряется в шероховатости сорняков; при пропуске смеси над магнитом гладкие семена, напр. клевера или льна, проходят беспрепятственно, а семена сорных растений пристают к магниту и т. о. отделяются), центрофуги и т. п.

Лит.: Вейс К). А., Курс сельскохозяйственного машиноведения, М. — Л., 1931; Дебу К. И., Сельскохозяйственное машиноведение, [М.], 1929; Летошнев М. II., Очистка и сортировка зернового материала и зерноочистительные машины (Гос. ин-т опытной агрономии), Л., 1929; Ульрих Н. Нъ Задачи и механические средства очистки и сортирования зерна, часть 1, Москва — Ленинград, 1931.


 Н. Ульрих.

ЗЕРНОПЛЮЩИЛКА, прибор для плющения

зерна. Плющение зерна имеет большое значение при кормлении молодых или особенно старых животных. 3. очень несложны и состоят обычно из пары гладких или нарезных валь 20

цов, отливаемых из твердого металла. Расстояние между вальцами регулируется путем передвижки подшипников одного из вальцов; кроме того часто вставляются рессоры (или буфера) для предотвращения порчи вальцов при попадании между ними каких-либо твердых тел, напр. гвоздей, кусков железа и т. д. В связи с распространением других новых машин для обработки зерна пользование плющилками стало очень ограничено (см. Зернодробилка).

ЗЕРНОПОДЪЕМНИК-ЭЛЕВАТОР, установке, применяемая в с. х-ве для разгрузки повозок и передачи зерна в помещение зернохранилища (см.), для проветривания слежавшегося зерна и перемещения его из одного закрома в другой, для подачи его на переработку различным машинам (мельничные поставы, дробилки, плющилки, шасталки, сортировки и пр.), а также для нагрузки ж. — д. вагонов насыпью и перемещения зерна с места на место в различных хозяйственных целях.

По конструкции З. — э. подразделяется на два основных типа: ковшевый или кобковый и пневматический. Первый состоит из наклонно установленной трубы квадратного или круглого сечения или открытого жолоба, в к-ром перемещается на двух шкивах, установленных по концам, бесконечный ремень или цепь (иногда две или три), к которой прикреплены приспособления для захвата и передачи зерна из приемника З. — э. (ковши, планки или круглые диски в трубчатых элеваторах). Во втором типе — пневматическом — зерно передается по трубам силою воздушного потока, развиваемого быстро вращающимся крылачом вентилятора.

Обычный тип ковшевого З. — э., устраиваемый часто домашними средствами, имеет значительное применение в помещениях, оборудованных для переработки зерна, при многих с. — х. машинах, для передачи зерна с одного механизма на другой (в сложных молотилках, комбайнах и др.), для приема обработанного зерна и облегчения йасыпки его в мешки или ящик повозки. Подобные элеваторы, с соответствующими подъемными приспособлениями, применяются также для передачи цельных початков кукурузы, дробленого продукта от дробилок-мельниц и муки, корне  — и клубнеплодов (картофеля, свеклы, моркови и пр.) и во всех тех случаях, когда требуется, не затрачивая особо большой мощности двигателя, переместить зерно с одного места на другое.

Простейший тип пневматического З. — э. состоит из вентилятора, в очко к-рого из приемника поступает зерно и выдувается по трубе на сравнительно небольшую высоту. Применяется гл. обр. для приема зерна из повозок и перемещения его в закром зернохранилища или для нагрузки ж. — д. вагонов^. К недостатку его следует отнести то, что при поступлении зерна в вентилятор от ударов его крылача уничтожается частью зародыш и в некоторых случаях зерно подвергается даже частичному дроблению. — Более совершенный пневматический элеватор, но и более сложный, представляет собою машину, у к-рой зерно поступает не в вентилятор, а за ним, в трубу и уносится потоком воздуха по трубам. При такой конструкции меньше риска повреждения зерна, чем в первой машине. Достоинство всех пневматических элеваторов в том, что одновременно с перемещением зерна оно вентили-
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