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ручной иглы на доску с нитками, устанавливается на автоматическом ушкополировальном станке, причем поперек станка нитки натягиваются наподобие струн. Работницы отбирают 1 ряд игл и зажимают его в клещи, двигающиеся маятником вдоль ниток, смазанных наждаком. Происходящая при термической обработке деформация лезвия иглы устраняется правкой (рихтовкой) последней на металлической плите с накладкой из твердой резины; рабочий катит указательным пальцем левой руки иглу по плите до требуемого положения иглы и молоточком правит иглу. Работа требует особой остроты зрения и быстрого зрительного восприятия.

Необходим психотехнический отбор рабсилы.

Работа требует особого освещения рабочего места, для чего в Германии помещение, где расположены рихтовщицы, затемнено темной окраской потолка и стен, а также светонепроницаемых ширм, окна завешены темной материей, так что свет падает только на рабочее место. Затем происходит заточка каленой иглы. Операция аналогична операции заточки сырой иглы с той лишь разницей, что наждачный камень заменен полотняной лентой с накатным мелким наждаком.

После этой операции игла проходит на карусельно-шлифовальном автомате (рис. 4) под 5

Рис. 4.ковых игл характерной обработкой является фрезеровка крючка.

Производство машиношвейных игл в СССР по второй пятилетке намечено в 1933—55 млн. шт., в 1937—85 млн. штук. До наст, времени нужды пошивочной промышленности в СССР в машиношвейной игле в основном покрывались ввозом из-за границы. Ббльшая часть потребности в иглах 15x1 и 16x73 удовлетворяется существующим производством в СССР. Все же специальные иглы, в значительном количестве и ассортименте, к работающим машинам на фабриках Союза до сих пор импортировались. В настоящее время (1933) организован специальный Игольно-трикотажный трест, к-рый уже производит трикотажные иглы на двух заводах (в Кунцеве под Москвой и в Ленинграде); намечена постройка ряда фабрик для производства специальных игл в СССР.

Игла ручная. Проволока для ручных игл может быть употреблена железная, причем иглы толще 1 мм изготовляются только из железной проволоки, так как иглы, сделанные из стальной проволоки, плохо проштамповываются в ушке. Проволока режетсяша две иголки, причем выправление проволоки (рихтовка) производится в горячем состоянии посредством катания на чугунных плитах взад и вперед специальными вилками вручную. Заострение концов стержней производят на специальном концеточильном станке. Для обточки стержней двух концов приходится стержни пропускать через станок два раза.

После горячей рихтовки черноту сошлифовывают во избежание попадания черноты при пробивке внутрь ушка. Проделывание ушка в игле производится на специальных станках: сначала по середине стержней штампуют контур сразу для ушков двух игл, а затем пробивают два сквозных отверстия. Выпуск ручных игл в ССС^ намечен на 1933 в размере 650 млн. шт., а в 1937—1.500 млн. шт.

Лите. Эвальд В. В., Строительные материалы,

М. — Л., 1928; Дементьев К. Г., Технология строительных материалов, ч. 1—2, 3 изд., Баку, 1930; Blok В., Das Kalkbrennen, Lpz„ 1924; Ар хангельски йЯ. Ф., Наша игольная промышленность, «Вестник металлопромышленности», м., 1925, №№ 1—4.


 Гофбауер.

ИГОЛЬНЫЙ МЫС (CaboAgulhas), также Агу  — вращающимися наждачными камнями, причем последовательно снимается плоскость на колбе.

Окончательная полировка аналогична с шлифовкой иглы. Если иглы никелированы, щетки заменяются полотняными кругами. После этого иглы упаковываются в картонные коробки по 100 шт.

Характерные моменты обработки специальны хиг л. Производство специальных игл в отличие от механизированного производства игл для швейных машин (семейного типа и ремесленных) в большинстве требует специальных дополнительных операций.

Специальные заточки, применяемые в основном в кожевенной пром-сти, в силу их многочисленных вариантов носят характер индивидуальной обработки — ручной работы с помощью приспособлений; имеется до 35 разновидностей форм заточки. Гнутье специальных игл на определенный радиус происходит на специальном аппарате, в к-ром игла гнется по изготовленному шаблону с помощью ролика. После термической обработки взамен рихтовки на плите таковая происходит по шаблону. Для крюч льяс, самая южная оконечность Африки (34°50' юж. ш. и 20° в. д.); находится на территории Южно-Африканского союза в 155 км к Ю.-В. от мыса Доброй Надежды. Впервые из европейцев мыс объехал Бартоломей Диас (см.) в 1487. Название И. м. дано вследствие сильного отклонения здесь магнитной стрелки.

ИГОЛЬЧАТОЕ ОРУЖИЕ, нарезное ручное оружие, заряжаемое с казны и применявшееся во 2-й половине 19 в. В И. о. воспламенение заряда производилось длинной тонкой иглой, прокалывающей дно бумажного патрона и ударный состав капсюля. И. о. было изобретено после безуспешных попыток применить унитарный патрон в заряжающихся с дула ружьях. Первым нарезным И. о. было прусское ружье Дрейзе (1840). В этой системе для воспламенения капсюля сначала применялась длинная игла, проходящая через дно канала оружия, по к-рой ударял курок ружейного замка, а затем последний был заменен скользящим затвором.

С принятием на вооружение в прусской армии ружья Дрейзе скорость стрельбы увеличилась в 5 раз, а возможность заряжения ружья лежащему стрелку давала большие тактические преимущества. После Австро-прусской
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