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3 ЗЕРНОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ, см. Зерноподъемник-элеватор, Элеватор.

ЗЕРНОДРОБИЛКА, машина для переработки кормов с целью наилучшего усвоения их животными. 3. дробит зерно, протаскивая его между парой вращающихся рифленых валиков или металлических жерновов с насечками. Зерно попадает в узкую щель, которая регулируется по ширине. Различная степень дробления зерна достигается изменением скорости вращения одного из валиков. При двух парах валиков первая пара дает крупный помол, а вторая  — мелкий.

В Зап. Европе 3. предназначаются обыкновенно для дробления ячменя, овса и т. д.;

ные вальцы в середине (см. Зерноплющилка);.

Американские современные конструкции (строятся и в СССР) состоят из барабанов с ди-’ сками, к к-рым шарнирно подвешиваются дробящие молотки того или иного типа, проходящие около стального решетчатого дна. Подобного рода дробилки измельчают не только кукурузное зерно (или целые початки), но и удобрение, известь и т. д.

Однако для социалистического животноводческого х-ва 3. является вообще устаревшей машиной; ее место занимают универсальные кормоперерабатывающие машины, к-рые могут дрен бить зерно в жмых, перетирать сено и солому, перемешивать различные корма в нужных про-.

Комбинированная установка из зернодробилки, соломорезки и смесителя.

в САСШ, где огромное значение имеет кукуруза, дробилки рассчитываются чаще всего на этот вид зерна, причем кукуруза дробится или после лущения, т. е. в чистом виде, или же целиком в виде початков. Европейские образцы дробилок очень разнохарактерны, но в последнее время преобладающим нужно считать тип или образец Круппа с закаленными (отлитыми из специального чугуна) дробящими дисками или кольцами. На рисунке показана комбинированная кормозаготовительная установка современного типа Бемфорда, где в центре ее располагается дробилка-плющилка для зерна, позволяющая по желанию пропускать зерно или через дробящие диски(направо) или же через плющиль  — порциях, резать силосные культуры. Введение этих машин дает возможность выполнять работы по переработке кормов с меньшим количеством машин, полнее загружая их и уменьшая капиталовложения в х-во. К числу таких машин относятся силосорезки с приспособлением изобретателя Тертышникова, универсальные машины для переработки кормов типа «Близзард» и молотковые мельницы. Эти машины все более и более распространяются в совхозах и колхозных товарных фермах СССР.

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Под зерноочисткой следует понимать освобождение массы зерна, получающейся в результат те молотьбы, от посторонних примесей, как-то:
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