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ИНДИКАТОР — ИНДИКАТОРЫвенному окислению или восстановлению (оксиредокс-индикатор) меняют окраску в конце титрования.

Применяются также (в методе осаждения) индикаторы, дающие с избытком иона осадителя окрашенный осадок или окрашенный раствор, и адсорбционные индикаторы. Это  — красящие вещества, механизм действия которых основан на сорбции или десорбции их осадком в конце осаждения.

Лит.: Кольтгофф И., Объемный анализ, т. I — II, [Ленинград], 1932; его же, Применение цветных индикаторов к нейтрализационному анализу и к колориметрическому определению концентрации водородных ионов, 3 изд., Л., 1929; Fajans К., Adsorptio isindikatoren fur Fallungstitrationen, в книге: Die chemische Analyse, Bd XXXIII, Stuttgart, 1935.

ИНДИКАТОР, в библиотеках  — специальное приспособление (указатель)* позволяющее как читателю, так и библиотекарю узнавать, не подходя к полкам, находится ли на месте в данный момент та или иная книга, числящаяся в библиотеке, или она выдана. В И. имеется перечень книг с минимумом сведений о каждой и «сигнализация», показывающая, занята ли книга читателем или она стоит на полке. Нек-рые И. (напр., система Шюльке) соединяют в себе, кроме того, и абонементную запись (учет выданных книг читателям). Обычно И. устраивается не на весь книжный фонд, а только на наиболее рекомендуемую или наиболее спрашиваемую часть его. Индикатор является мероприятием, рационализирующим библиотечную работу. Однако, все существующие системы индикаторов технически недостаточно совершенны, а наиболее разработанные — очень громоздки.

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА, бензиновая предохранительная лампа для определения процентного содержания рудничного газа (метана) в горных выработках. Обычно для этой цели 14 13 12 11 10 9
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Рис. 1. Высота и форма ореола И. л.

служат лампы типа Вольфа и более совершенные — типа Хейлвуда. Проникающий в лампу газ загорается, и над пламенем лампы появляется второе пламя голубоватого цвета, образуемое горящим газом, т. н. ореол газа. По высоте и фэрме ореола при прикрученном пламени и судят о наличии и количестве рудничного газа в воздухе (рис. 1). При нормальном количестве кислорода в рудничной атмосфере высота ореола зависит: 1) от высоты пламени лампы, 2) от размера и формы фитиля и 3) от горючего. Преимущества измерения газа И. л. заключаются в простоте прибора (лампы) и са 164

мой операции измерения. Недостатки: 1) невозможность обнаружения газа при содержании его менее 0, 5—0, 75%, 2) недостаточная объективность результатов измерения при содержании газа менее 1, 5% и 3) опасность взрыва газа при неисправной лампе или неумелом обращении с ней.

И. л. до сих пор является самым распространенным способом замера газа (метана) как в СССР, так и за границей. И. л. может также служить в качестве простого и надежного индикатора кислорода, так как при содержании кислорода ок. 16, 5% она гаснет. Для более точного измерения количеств рудничного газа служат специальные И. л., непригодные для освещения, напр., лампа Шено.

Эта И. л. представляет собой спиртовую лампу с одной сеткой и нижним подходом воздуха (рис. 2). Пламя лампы, заправленной метиловым Рис. 2. Лампа Шено: 1  — отверстия спиртом с примесью азотно

для подвода возкислой меди, состоит из трех духа, 2-металчастей: желтой нижней, голу

лический шлем, 3  — слюдяная плабовато-зеленой средней и блед

стинка, 4  — щино-серой верхней. В атмосфе

ток для предохраре с рудничным газом верши

нения слюдяной 5  — на голубовато-зеленой части пластинки, шкала. пламени появляется в сетке уже при содержании 0, 1% газа. Лампа Шено снабжена шкалой, по к-рой легко установить процентное содержание газа. В виду того, что эти лампы имеют только одну сетку, притом вытянутой формы, измерения с их помощью опасны при содержании газа выше 1, 5%.

В СССР И. л. допускаются в шахтах, угрожаемых по газу, но запрещены в шахтах, опасных по газу.

ИНДИКАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, действительная мощность, развиваемая расширяющимся паром в цилиндре паровой машины или создаваемая взрывом и расширением газов в двигателях внутреннего сгорания. При определении И. м. не учитываются потери на трение; поэтому она всегда больше, чем эффективная мощность. И. м. определяется по среднему давлению пара или газа во время хода поршня; это среднее, давление находят из индикаторной диаграммы (см. Индикаторы).

ИНДИКАТОРЫ, приборы для исследования рабочего процесса поршневых машин, как-то: паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания, воздуходувок, компрессоров, насосов. И. служит для вычерчивания замкнутого контура, т. н. индикаторной диаграммы, ординаты к-рой представляют в определенном масштабе давления рабочего тела (газа, пара, жидкости) в различные периоды рабочего процесса, протекающего внутри цилиндра машины, абсциссы же представляют перемещения поршня или другого органа машины. Площадь, ограниченная контуром индикаторной диаграммы, представляет в определенном масштабе работу, развиваемую или воспринимаемую рабочим телом в течение всего цикла изменения состояний последнего.

И. (рис. 1) состоит из ввинченного в корпус сменного цилиндра, в к-ром передвигается плот-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_28._Империалистическая_война_-_Интерполяция_(1937)-2.pdf/57&oldid=4085728
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