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				Эта страница не была вычитана

вести эту воду на поля на определенном уровне. мотечного канала (гравитационный метод) или Однако эта задача является чисто гидротехни

при помощи подъема воды насосами. Перческой и ее разрешение далеко еще не решает вый способ применим везде, где имеются реки всей проблемы. Подведенная на поля вода дол

с крутыми уклонами и прибрежная полоса жна быть так подана растениям, чтобы урожай возвышается слабо над уровнем воды. Обычно той или иной культуры был наибольшим в ус

при этом на реке устраиваются регулирующая ловиях разумных капитальных затрат. Чтобы невысокая плотина и головные захватывающие решить эту проблему, надо хорошо знать ха

устройства, откуда вода выводится каналом с рактер почв тех земель, к-рые предположено малым уклоном. На прилагаемом рис. 1 ясно оросить, а также и структуру подстилающих виден прием вывода воды из реки при гравитагрунтов. Необходимо знать ход годовых осад

ционном методе. Длина между точкой вывода ков и их вариации по годам и в течение года.

Тщательного изучения требуют также температурные явления, ветры, влажность воздуха.

Также внимательно должна быть изучена и сама ирригационная вода как в отношении механических примесей, так и веществ, в ней растворенных. Тщательные наблюдения на опытРис. 1. Гравитационный метод вывода воды из ных агрономических участках позволяют на реки. основании точного знания природных условий подойти к подбору растений, которые выгод

воды из1 реки и точкой выхода воды на поно культивировать в данном районе, к наивы

верхность береговой террасы, предназначенной годнейшему плодосмену и к нормам воды, для орошения, называется обычно мертвой длинеобходимой для орошения каждой культуры. ной канала (I).

Эта проблема является наиболее сложной и На рис. 2 показан один из типов механичетребует привлечения к этому делу знающих ского подъема, где насос с вертикальной осью лиц и организации опытных станций и аналити

вращения приводится в движение электроческих лабораторий. Третья задача должна мотором, сидящим на одной оси с ротором насопри своем разрешении охватить организацион

са. Такой тип употребляется при крупных ную сторону дела. Надо установить систему установках. хозяйства и его размер, размежевать территоЭти способы вывода воды не являются единрию, выделив соответствующие земли под по

ственными и могут представлять иногда или ливное земледелие, под усадьбы, поселки, до

комбинацию указанных способов или соединероги, промышленные предприятия и пр., раз

ние с другими сооружениями. Так, при дорешить транспортную проблему; надо постро

статочно возвышенных берегах и достаточной ить здания, оборудовать их, завести соответ

глубине воды во время поливного периода возственный парк машин, подобрать семенной можен вывод воды без применения регулируюфонд, подготовить начальный состав скота щей плотины. Примером такого вывода может и т. д. Только одновременное разрешение всех служить существующее головное сооружение этих проблем даст возможность затем пра

на р. Сыр-дарье, подающее воду для орошения вильно эксплоатировать построенную иррига

части Голодной степи. Для вывода воды из ционную систему. р. Волги при орошении территории Заволжья Увлечение одной гидротехникой И. привело водоприемник в Соед. Штатах Америки к большим недоразумениям. Около 40% фермеров, осевших на вновь орошенной земле, оказались неспособными выдержать трудности организационного периода и покинули свои фермы, несмотря на то, что земля после И. предоставлялась им на очень льготных условиях. Такое же явление наблюдалось и в Австралии, где после ряда неудач решено было не ограничиваться устРис. 2. ройством только ирригационной сети, но итти на то, чтобы участки были спланированы, между гг. Куйбышевым и Камышином в наст, вспаханы и засеяны раньше, чем фермер при

время проектируется устройство плотины у мет тот или иной орошаемый участок. Это зна

г. Камышина с напором в 28, 5 м, что позволяет, чительно помогло делу. В наших условиях, при с одной стороны, уменьшить высоту подъема отсутствии частной собственности на землю, воды насосными станциями, а с другой — полуимеется полная возможность одновременно и чить ток, необходимый для приведения в двиполно разрешить все три указанные проблемы жение электромоторов насосных установок. при устройстве новых ирригационных систем. Здесь одного подъема воды плотиной недостаГидротехническая часть И. по своим мето

точно для вывода воды в виду того, что уровень дам проектирования и постройки не отличается воды р. Волги после постройки Камышинской от тех приемов гидротехники, к-рые можно на

плотины будет возвышаться у плотины на 25, 0 блюдать при постройке гидростанций водо

м над уровнем моря, а оросительную воду треснабжения, водных путей и пр. Специальной буется подать в среднем на уровень 70 м. Этот частью здесь являются для каждого проекта же метод сейчас применен при проектировании методы вывода воды из естественного источни

системы орошения 400.000 га на реке Колумка, форма распределения воды по территории, бия в Соединенных Штатах Америки. На рисунпредназначенной для орошения, и регулиро

ке 3 (ст. 265) показаны регулирующая плотивание стока источника орошения. Вывод воды на и головное сооружение ирригационного произ реки или озера, долженствующих питать екта Орланд в Калифорнии.

Распределение воды по территории в первую водой ирригационную систему, может быть | выполнен двумя способами — или выводом са

очередь делается при помощи системы каналов
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