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ИРРИГАЦИЯ

269 Страны

Название водохранилища
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Bear Vally Bell Tourche Big Bear East Park Dam Pathfinder Roosevelt Dam Shoshone Dam Sweetwater Hoover Dam Waialea Ternay Prince Alfonso Ashti Вatagar Betva Chankapur Ekruk Qokaa Marikanava M has wad Assuan •

Объем в Стоимость МЛН. Al3 1 Л43 В КОП.

50 265 105 56 1.240 1.583 556 28 37.662 10 3

66 44 132 45 34 94 20 916 87 2.300

0, 3 0, 6 0, 3 0, 8 0, 3 0, 4 0, 5 1, 8 0, 4 5, 5 12, 9 2, 8 1, 3 1, о 0, 7 0, 9 1, 4 I, 7 0, 3 0, 8 1, 9тике. В Индии в наст, время орошается из колодцев ок. 6.000.000 га, а в Соединенных Штатах в 1920 орошалось за счет грунтовых вод 600.000 га. Подземные воды встречаются в двух видах: 1) безнапорные, или грунтовые, и 2) напорные воды, или артезианские. Первые имеют обычно мало изменяющийся уровень и могут быть выведены на поверхность только


	До последнего повышения плотины.

мышина предполагается постройка плотины с напором 28, 5 м, что позволяет получить здесь гидроэлектрическую станцию мощностью в 1.200.000 kW и поднять уровень Волги у плотины до отметки 25, 0 м над уровнем моря. Полученная энергия у Камышина будет передана моторам насосных станций, к-рые, работая равномерно в течение года, должны подать воду в регулирующие резервуары внутри самой ирригируемой территории, откуда вода самотеком должна быть выведена в оросительную сеть, а частично еще поднята насосами для орошения земель, расположенных выше уровня зеркала водохранилищ. Этот проект должен охватить орошением около 4 млн. га между гг.

Куйбышевым и Сталинградом по левому берегу Волги. Здесь применен метод внутрисистемного регулирования поливного графика, который вместе с тем делает возможной равномерную работу основных насосных установок. Этот проект одновременно обеспечивает плавание по

Рис. 8. Плотина Рузвельта.

реке Волге в течение всего навигационного периода с осадкой судов в 3, 5 м. Этот проект является для настоящего времени самым крупным ирригационным проектом в мировой практике.

Чтобы закончить гидротехническую часть ирригационной проблемы, необходимо остановиться еще на использовании подземных вод для орошения земель. Такого рода орошение в наст, время широко развито в мировой прак Рис. 9. Плотина Гувера.

откачкой. Чтобы учесть количество воды, к-рое может дать откачка в различных условиях, пользуются обычно формулами Allen Hazen’a или Fuertes. Для метрических мер имеется формула Н. Н. Павловского, по форме аналогичная типу Fuertes.

Артезианские воды образуются обычно в таких геологических условиях, где имеется синклинально изогнутый водопроницаемый пласт, перекрытый сверху водонепроницаемыми отложениями. В середине котловины вода, заполняющая водопроницаемый пласт, находится под давлением и может даже в нек-рых случаях выйти на поверхность, а в ряде случаев уровень воды в колодце поднимается над верхом водопроницаемого пласта на высоту, соответствующую давлению в данной точке артезианского бассейна. Такие воды могут залегать в песке, гравии, карстовых известняках, сильно трещиноватых песчаниках и т. п. Для учета возможного дебита такого колодца имеются специальные формулы (см. Н. Н. Павло вский, Гидравлический справочник, Ленинград, 1924).

Все изложенное выше представляет собой очерк приемов гидротехники, применяемых для водоснабжения орошаемой территории, но совершенно не затрагивает существа ирригационного земледелия. Последнее для своего развития требует прежде всего знания почвы и качества оросительной воды. Почвы при их изучении позволяют выявить их минералогический состав, структуру, влагоемкость и биологическую характеристику растительного пласта, а также и породы, подстилающие последний.

Имея в своем распоряжении классификацию почв орошаемой территории и свойства каждого класса почв, можно установить наиболее благоприятный для данных условий состав растений, к-рые в интересующем районе могут дать наивысший экономический эффект в условиях климата местности. Пользуясь работой опытных станций, можно установить не только наивыгоднейший состав растений, но также и ход плодосмена, количество поливной воды,
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