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				Эта страница не была вычитана

стами... Какой позор! Как они осрамили нашу старую „Искру“» (Ленин, Соч., т. VI, стр. 327).

Исторический очерк «И.» см.

ВКП (б), ч. 2, гл. III  — «Искра» и гл. IV — Второй Съезд партии.


 Фруг.

ИСКРИВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, недостаток оптических приборов, заключающийся в том, что изображения плоских, предметов получаются в виде искривленных поверхностей.

И. и. связано с конечным размером предмета.

Различные точки предмета, имеющего конечные размеры, находятся на различном расстоянии от оптического прибора и изображения этих точек также получаются на различных расстояниях от него. При этом более далеким точкам предмета соответствуют более близкие точки изображения, чем и обусловливается искривление поля изображения. В случае простой тонкой линзы и предмета, перпендикулярного ее оптической оси, края предмета удавлены от линзы больше, чем середина предмета, и действительное изображение имеет вид искривленной поверхности, обращенной своей вогнутой стороной к линзе. В связи с этим простая линза не годится в качестве объектива длявершенствованиям; применяется в радиотехнике и по настоящее время.

На рисунке изображена схема И. п. Lj-C — замкнутый контур, с к-рым связана автотрансформаторно цепь антенны. Искровой разряд в разряднике 8 служит автоматическим замыкателем и раз\/ мыкателем; при разомкнутых искровых проV межутках разрядника S конденсатор С заряжается от источника высокого напряжения (трансформатора Тг). При возникновении искры конденсатор С разряжается через самоиндукцию L/f, и в контуре Lj{C возникает серия собственных затухающих колебаний высокой частоты. Разряды и — соответ  — Тг

т

п

Схема искрового передатчика. ствепио им — серии колебаний повторяются с л
периодом питающего разрядника генератора D я v СЕ2 низкой частоты. Энергия одного заряда= — --; (Е — напряжение к моменту начала разряда). Следовательно мощность, переводящая в высокую частоту, будет: — 2  — г, где v — число разрядов в секунду. Разрядник 8 собирается из нескольких (4—10) весьма коротких (10, 1—2, 0 л. м) соединенных последовательно искровых промежутков. При коротких искровых промежутках условия деионизации лучше: искра скорее погасает. Электроды искровых промежутков должны быть сделаны из группы металлов, способствующих наиболее быстрому погасанию искры (см. Искровой разряд), т. е. из меди или серебра.

При искрогасящем разряднике искра гаснет при первом же минимуме тока высокой частоты в контуре; далее антенна колеблется свободно.

Преимущества И. п.: простота обращения, выносливость, возможность приема на простой детекторный приемник без гетеродина. В наст, время И. п. применяются почти исключительно в судовых радиоустановках, но и в них постепенно заменяются ламповыми передатчиками.

Недостатки искрового передатчика: тупая настройка и большое число излучаемых гармоник, вследствие чего происходят значительные помехи в работе других станций. в
г а — оригинал; б, в и г — тот же рисунок разной степени искажения.

Лит.: Луценко Н. Н., Основы теории радиотехники, М., 1933; Фрейм ан И. Г., Курс радиотехники, 2 изд., м. — л., 1928.



 Q. Лосев.

ИСКРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, разность потенциа лов между двумя помещенными в газе под атмосферным давлением электродами, при достифотоаппарата, т. к. при помощи ее нельзя по

жении к-рой между ними происходит электрилучить на пластинке резкое изображение пред

ческий разряд в виде искры. И. п. зависит от мета конечных размеров. природы газа, от формы электродов, их расОптическая система, к-рая дает плоские изображестояния d и от давления газа р. При низких ния, должна удовлетворять условию Пецвальда (1841). В случае системы, состоящей из ряда тонких линз, усло

. давлениях И. п. зависит еще от природы элеквие Пецвальда заключается в том, что сумма величин тродов. При плоских электродах И. п., согласно «закону Пашена», для одного и того ясе газа  — должна равняться нулю, где ид, — показатель преломя/Л одинаков при одинаковой величине произведеления и fk — фокусное расстояние к-ои линзы.

Уничтожение И. и. достигается комбиниро

ния pd. Для каждого газа существует опредеванием нескольких линз с различными кривиз

ленная величина этого произведения, при к-рой нами поверхностей. Фотообъективы с уничто

искровой потенциал имеет наименьшую велиженным астигматизмом и с выпрямленным по

чину Vm. Порядок этой величины таков: для лем изображения называются «анастигматами» чистого азота Fm=251 V. Для углекислоты 7w=420 V (см. Фотография).

ИСКРОВОЙ РАЗРЯД, развитие ионного раэряда Лит.: БерекМ., Основы практической оптики, в газе при достаточно большом давлении, в М. — Л., 1933; Pop М., Оптические приборы, Ленинград — Москва, 1933. в. Фабрикант. результате чего разряд принимает форму кратИСКРОВОЙ ПЕРЕДАТЧИК, радиопередатчик ковременной вольтовой дуги, называемой ис(см.), в к-ром в качестве источника тока высо

крой. И. р. является одним из применяемых кой частоты применен искровой генератор ра

в радиотехнике способов возбуждения собстдиочастоты. Начало развития беспроволочной венных колебаний электрической цепи (см. Гетелеграфии связано с появлением искрового нераторы радиочастоты, Затухающие колебапередатчика. Подвергался многочисленным усо I ния, Зуммер). Сопротивление И. р. непостоян-
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