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				Эта страница не была вычитана

Лит.: Бутаков И. Н., Механическая тяга в котельной, 2 изд., М. — Л., 1933; Lister J. and Harris С. И., Mechanical draft, [N. Y.], 1926.

Э. Ромм.

обладает большой гигроскопичностью. В целях уменьшения теплопроводности за границей появился т. н. воздушный шелк (Luftseide), имеющий в нити воздушные полоски (пузырьки ИСКУССТВЕННОЕ ВОЛОКНО, текстильные волокна синтетического происхождения, получае воздуха). Его теплопроводность приближается мые гл. обр. из целлюлозы, древесной или к теплопроводности шерсти. Однако трудность хлопковой. И. в. различают двух видов: искус

его получения задерживает внедрение этого ственный шелк и искусственное штапельное производства в больших масштабах. 7) Й. в. волокно. Искусственным шелком называют нить обладает большим блеском. В сочетании с ярбесконечной длины, состоящую из отдельных костью воспринимаемых различных окрасок элементарных нитей той же длины, скрученных благодаря особому сильному блеску И. в. между собой. Искусственным штапельным во

имеет большое распространение в качестве делокном называют Й. в. в виде отрезков, длиной коративных тканей или для облагораживания от 45 до 150 мм в зависимости от дальнейшего хлопчатобумажных тканей и трикотажа (эфназначения. — По методам изготовления искус фекты). Однако сильный блеск И. в. не во всех ственный шелк разделяют на вискозный, мед  — изделиях имеет успех, особенно учитывая его ноаммиачный, ацетатный и нитрошелк (см. неприятный характер (стеклянный блеск); поШелк искусственный). Искусственное штапель

этому в последние годы за границей в проное волокно может быть выработано по тем же даже появился искусственный шелк разной стеметодам и следовательно так же разделяется пени матовости, получаемой помощью различна вискозное, нитратное, медноаммиачное и аце

ных добавок в прядильный раствор или путем татное волокно. К промышленности И. в. от

осаждения на волокне веществ, дающих матоносят и искусственный конский волос, искус

вую поверхность. 8) И. в. имеет еще один суственную соломку и т. п. изделия, вырабаты

щественный недостаток  — оно обладает больваемые в наст, время почти исключительно по шей жесткостью, чем натуральные волокна, в вискозному методу. Большой поперечный диа

частности натуральный шелк. Отчасти эта жеметр волоса и естественная жесткость вискоз

сткость устраняется при уменьшении титра ного волокна сообщают искусственному вискоз

элементарного волокна искусственного шелка. ному волосу гриф и свойства, сходные с есте

За границей многие фирмы, в целях уменьшественным волосом. По вискозному же методу ния жесткости искусственного шелка, вырабаготовят искусственную соломку, применяю

тывают вискозный шелк особо высококачественщуюся для плетения шляп. Наконец следует ный, титром элементарных нитей 1—2 денье. упомянуть об искусственном тюле, который Meдно аммиачный шелк, имеющий особо высооднако по способу своего получения, стоит бли

кое качество, выпускаемый фирмой Бемберг, же к производству пленки, чем искусственного имеет титр элементарных нитей от 1 денье и до волокна, т. к. получается нанесением прядиль

0, 75 денье. Изделия из него по своей мягкости ного раствора на барабан, на к-ром вытравлен и внешнему виду вполне напоминают изделия сетчатый образец; после удаления излишнего из натурального шелка.

Применение И. в. Оно является в наст; прядильного раствора он заполняет лишь сетчатые углубления барабана и после коагуляции время одним из четырех основных видов теего в осадительной ванне снимается с барабана кстильного сырья (хлопок, шерсть, И. в., шелк), в виде сетки, имеющей поразительное сходство занимая по своему удельному весу на мировом с настоящим тюлем. рынке текстильного сырья 3-е место, уступая Свойства И. в. 1) Титр. Толщина в распространении только хлопку и шерсти нити искусственного шелка определяется весом и значительно обогнав потребление натуральнити дл. 9.000 м\ если нить указанной длины ного шелка. Иллюстрацией сказанного являютвесит 1 г, то говорят, что титр нити = 1 денье. ся следующие цифры, характеризующие удельНить в 150 денье дл. в 9.000 м весит 150 г. В ный вес распространения 4 основных видов штапельном волокне определяют титр элемен

текстильных волокон (1934): хлопок  — 77, 1%, тарного волокна. В зависимости от назначения шерсть  — 20, 0%, И. в. — 2, 3%, натуральный оно бывает от 1, 5 до 3 денье. 2) Крепость на шелк  — 0, 6%. И. в. имеет наибольшее распроразрыв зависит от рода искусственного волокна странение в трикотаже и ткачестве. Текстиль(метода его получения) и от толщины нити. ные изделия изготовляются как из чистого Поэтому крепость волокна пересчитывают в г И. в., так и в смеси с другими волокнами нана 1 денье. В сухом состоянии крепость на турального происхождения. При применении разрыв колеблется от 1, 2 до 2, 5 г на 1 денье. искусственного шелка в хлопчатобумажных В мокром состоянии И. в. теряет в крепости изделиях облагораживается внешний вид этих 50—70%, за исключением ацетатного волокна, изделий и улучшается их качество. Замена к-рое теряет всего 30—40% крепости. Нату

натурального шелка — полностью или частичральный шелк имеет крепость 2—3 з/денье но — в шелковых тканях имеет целью удешеи в мокром состоянии теряет только 25—30% вить стоимость этих изделий без резкого ухудкрепости. 3) Разрывное растяжение И. в. ко

шения их качества.

По данным Textile World (1932), искуственлеблется в зависимости от метода производства, от 10 до 30%. 4) Уд. вес И. в. 1, 5—1, 56; аце

ное волокно следующим образом распрострататного волокна  — 1, 3—1, 4; натурального шел

няется по отдельным отраслям текстильной ка  — 1, 3. 5) Отношение к красителям у всех промышленности в %: видов И. в., за исключением ацетатного, такое Трикотажнай промышленность.....................

47 же, как у хлопчатобумажного волокна, но с В т. ч.: бельевые товары...............................

32 чулочные »
14 нек-рыми особенностями, свойственными мерпрочие трикотажные товары .

.

1 серизованному волокну (большое сродство к Хлопчатобумажные ткани............................ 27 красителям). Ацетатное волокно красится спеШелковые ткани................................................

17 Отделочное производство....................

1 циальными красителями, напр. т. н. целлиПрочие производства ......................................

8 тоновыми красками. 6) Теплопроводность И. в. близка к хлопчатобумажному волокну. И. в.

Итого .....
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