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				Эта страница не была вычитана

проволоки, германская — вдвое больше, но и эта огромная цифра составляла только 20% заявленной потребности, исчисляющейся цифрой до 10 млн. т.

И. и. применяются как один из элементов фортификации (см.). И. п. должны быть малозаметными для противника и в то же время допускать хорошее наблюдение за ним и обстрел его своими войсками(рис. 1). Онидолжны быть такой ширины, чтобы затруд

Рис. 1. Расположение провонить их преодоле

лочных препятствий в нескольние и разрушение. ко полос перед огневыми точками.

И. п. не следует приближать к огневым точкам и траншеям ближе 40—50 м, чтобы обеспечить последние от действия ручных гранат противника. Наиболее удаленные точки И. п. должны находиться от фланкирующих огневых точек на расстоянии не далее 400 м. Фланкируемые участки И. п. не должны быть узкими и должны иметь достаточное количество надежно обстреливаемых проходов для удобства контратаки и для выхода разведчиков.

В технич. отношении И. п. должны допускать быстрое их изготовление, установку и восстановление. И. п. располагаются перед оборонительной полосой и внутри нее, причем могут быть усилены при поРис. 2. мощи СОВ (стойкие отравляющие вещества) и фугасов (см.).

Искусственные препятствия против пехоты чаще всего устраиваются из проволоки и бывают: 1) постоянные, устраиваемые на месте из поднесенных материалов; 2) переносные, подносимые и подвозимые в готовом виде к месту установки, и 3) вспомогательные, применяемые для усиления других препятствий и для восстановления и починки препятствий, разрушенных противником.

Постоянные И. п. в виде проволочной сети состоят из нескольких рядов кольев, оплетенных проволокой, прикрепленно!! к кольям железными скобами. Колья располагаются в шахматном порядке в расстоянии 1, 5 м между рядами и 3, 0 м между кольями. Оплетение проволокой производится как вдоль рядов кольев,так и по промежуткам между рядами (рис. 2).

Проволока не натягивается, т. к. натянутая легче перерезывается и перебивается пулями и осколками. При недостатке времени проволочную сеть устраивают набросом из размотанной проволоки, разбросанной волнами и прикрепленной местами к земле (рогульками или на небольших кольях). Ширина полосы делается не менее 6, 0 м. Иногда проволочную сеть делают из одного или двух проволочных заборов (рис. 3). При наличии кустов, деревьев, заборов и др. предметов, могущих заменить на месте работ колья, их всегда используют, тем более, что использование местных предметов лучше маскирует проволочную сеть. Применение механизации ускоряет постройку проволочной сети до 5 раз. Для усиления проволочной сети через нее пропускается электрический ток высокого напряжения (1.000—2.000 вольт). Электризация проволочных препятствий впер

Рис. 3. Облегченная проволочная сеть (немецкий забор). вые применялась русской армией при обороне Порт Артура в 1904, но неудачно. В войну 1914—1918 электризация нашла широкое применение у австрийцев и итальянцев. Электризация состоит в том, что один полюс источника тока включается в. проволочную сеть, а другой заземляется. Так как земля является проводником электричества, между проволоками сети и землей пройдет электрический ток, который и является причиной поражения человека, прикоснувшегося к проволоке (рис. 4). Для электризации проволочных препятствий применяются подвижные и стационарные электростанции.

Обычно впереди и сзади электризованных препятствий устраиваются обыкновенные проволочные заборы или какие-либо другие И. п. для предохранения своих войск от прикосновения к проволоке и маскировки электризованной проволоки. В долговременных укреплениях (в укрепленных зонах и береговой обороне) проволочная сеть устраивается вокруг укрепления (фортов, групп) и в промежутках между ними.

Переносные проволочные препятствия применяются при устройстве заграждений под огнем противника, при грунтах, затрудняющих возведение других препятствий (болото, скалистый или мерзлый грунт), для быстрой и скрытой установки препятствий и для скорой заделки проходов. Обычно переносные

Рис. 4. Схема электризации проволочных препятствий.

И. п. представляют собой готовые звенья, к-рые складываются или свертываются в удобно переносимые пакеты и доставляются к месту постройки, где они раздвигаются или развер-
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