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тываются и закрепляются на месте, образуя из отдельных звеньев сплошное препятствие.

К числу таких препятствий относятся переносная сеть: спираль Бруно, пакеты Фельда, рогатки, ежи, проволочный забор, тенеты и т. п.

(рис. 5). Рогатки устраиваются самими войсками из 1  — или 2  — жердевых крестовин высотой 1, 0 . ни связывающей их поперечины длиной 3, 0—4, 0 м. Остов оплетается колючей проволокой по ребрам и диагоналям. Рогатки служат для загораживания проходов и для устройства самостоятельных препятствий быстро без забивки кольев. Ежи изготовляются из 3 кольев  — ок. 70 м  — 334

рис. 6). Кроме того устраиваются поля неожиданных препятствий из ручных гранат (в густой траве, кустарнике и т. п.). Вследствие

а б
Рис. 6. Устройство силка (а); устройство спотыкача (б) — забора в две проволоки.

малой заметности и трудности разрушения артиллерийским огнем эти И. п. могут служить преградой, уменьшающей скорость движения противника. Иногда эти И. п. применяются как добавочное препятствие к основным. На лесных участках оборонительной полосы иногда устраиваются засеки — местные и переносные (рис. 7). Для устройства местной засеки деревья, не дорубливая, валят к стороне противника. Переносная засека устраивается из срубленных деревьев, перенесенных к месту расположения препятствия. Большое внимание обращается на прикрепление засеки к земле. Засеки усиливаются колючей проволокой, ручными гранатами и ОВ. Недостаток засек: возможность уничтожения сжиганием и трудность маскировки. Разрушение И. п. противником может производиться артиллерийским огнем, ручными гранатами, взрыванием удлиненными и сосредоточенными зарядами и резкой проволоки специальными ножницами. Кроме

♦Г------------ -

Рис. 5. Переносные И. и.: 1  — спираль Бруно; 2  — пакет Фельда: а — общий вид, б — в сложенном виде, в — в развернутом виде; 3  — переносная сеть; 4  — тенеты: а — проволочная спираль, б  — мелкие крючки, в — укладка препятствий, г — расположение нескольких рядов препятствий; 5  — рогатки и ежи.

по 1, 0 ж, связанных посередине так, чтобы концы торчали по 3 взаимно перпендикулярным направлениям, и оплетаются колючей проволокой. Применяются для заделки проходов и при внутренней обороне траншей. Переносный проволочный забор заготовляется в тылу, звеньями по 3—5 кольев. Колья вынимаются, и забор сматывается в моток. На месте установки мотки разматываются и производится забивка кольев или установка кольев в сделанные буравом дыры. В качестве вспомогательных препятствий устраиваются различного рода силки (спотыкачи, капканы, доски с гвоздями пт. п.,

того все обыкновенные типы искусственных препятствий (проволочная сеть, засека и т. п.) легко преодолеваются и разрушаются танками. В борьбе против танков (см.) применяются рвы, эскарпы, противотанковые мины, завалы и пр. средства. Современная 7. Местная засека (а) военно  — техничес

Рис. и переносная засека (б). кая мысль работает над созданием малозаметных искусственных препятствий, что должно облегчить общую маскировку оборонительной полосы и затруднить борьбу артиллерии противника с целью разрушения И. п.

Лит.: Временное наставление по инженерно-техни ческому делу (Для командного состава всех родов войск), М., 1927; Ушаков Д., Полевая фортификация, М., 1931; Войсковое инженерное дело (Для пехоты), 2 изд., переработанное К. Буравцевым, M., 1932; Руководство по военно-инженерному делу всех родов войск РККА, Москва, 1933; Бур авцев К., Военно-инженерное дело, Москва, 1933.

В. Савченко, ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ, языки, строй и

отбор лексического материала к-рых определены произвольным выбором, индивидуальным или групповым. Под понятие И. я. обычно подводятся: 1) т. н. философские, пли универсальные языки (см.) 16—18 вв., продукт индивидуального творчества философов-рационалц-
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