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				Эта страница не была вычитана

уступный; поэтому и система работ называется потолкоуступной системой (рис. 6). В зависимости от крепости угля и мощности пластов длина уступа принята по вновь установленным техническим нормативам, с учетом спаренной стахановской работы в уступах, от 20 до 50 м. В нижней части лавы имеется уступ высотой 7—13 м для магазинирования угля.

коренной штрек движе ни е в’оздушоткатка* угля ной струи Рис. 7. Система работ для врубовой машины при крутом падении.ными столбами по простиранию (рис. 8) этаж по восстанию разбивается промежуточными штреками на ряд столбов по 100—200 м (по восстанию), забои штреков идут впереди забоев лав метров на 300—500 (это зависит от расстояния между бремсбергами). Над коренным и под вентиляционным штреками обычно оставляются целики угля в 15—25 м. Целики при прохождении штрека разрезаются печами через 10—30 м. По простиранию поле1 разделяется бремсбергами на бремсберговыо поля, которые, в зависимости от способа доставки по промежуточным штрекам, проходятся на расстоянии 300—450 м один от другого.

Верхние лавы обычно идут впереди нижних метров на 25—40. Лавы подрубаются тяжелыми врубовыми машинами. Доставка по лаве? производится обычно при помощи конвейеров. Управление кровлей, в зависимости от ее устойчивости, — с частичным или полным обрушением.

Система разработок столбами по восстанию* и диагональная выемка длинными и короткими столбами применяются при небольшом угле падения пластов (2—6°), в особенности когда кливаж угля идет по простиранию пласта. — Реконструктивные сдвиги, происходящие в К. п., особенно механизация выемки и доставки, произвели полный переворот в системах разработки пластов малой и средней мощности (шахты Донбасса и месторождения других бассейнов; Союза с такими же условиями залегания): преимущественное распространение получили сплошные системы разработок, которые в наст, время почти окончательно вытеснили менее* эффективные системы разработок (короткие и длинные столбы и т. п.), Свойственные работам вручную. В Донбассе более 80 процентов всего угля добывается сплошными системами разработок (см. табл. 1 на ст. 31). Тенденция к повышению удельного веса сплошных систем на Над коренным штреком в целях предохранения его оставляются целики угля размером обычно 4, 5 х 4, 5 м. При благоприятных боковых породах и в случае самовозгорающихся пластов целики не оставляются, вместо них иногда выкладываются породные полосы. Под вентиляционным штреком целики также не оставляются, а выкладываются породные простирание полосы 15—18 м по падению. пласта.

Очистное пространство крепитвент. штрек | падение ся забойщицкой крепью (расстояние между стойками крепи fcCg 0, 9—1, 0 м) и кострами. При промеж. штрек мощности пласта не менее 0, 6 м, устойчивой кровле, при отсутствии частых геологических нарушений и при свойстве угля &
обрушиться после вруба не(400 о большими кусками на крутом падении применяется для зарубки тяжелая врубовая машина (рис. 7). Разработка этажа ведется без разделения на подэтажи и уступы. В нижпечь 7. 0 коренной штрек ней части забоя обычно имеет- § « целики» ся два уступа высотой по 10 м S Э каждый, опережающие машин  — 9 * ную лаву, предназначенные для Рис. 8. Система работ на пологом падении длинными столбами. магазинирования угля. Работа g ведется е обрушением кровли выработанного пространства. Уголь движется блюдается и в передовых бассейнах зап. — европ. вдоль линии забоя по рештакам, настланным стран: в Руре (Германия) на пологом падении, преобладающими системами являются сплошиз досок и переносимым ежесуточно.

Столбовые системы разработок при пологом ные (97, 5%), в Англии на сплошные системы, и наклонном падении пластов характери

приходится почти 70%, а во Франции  — 80%. зуются наличием подготовительных работ, ко

всей добычи.

В связи с изменением систем разработок набторыми выемочные участки предварительно разделяются на короткие столбы или длинные стол

людаются сдвиги и в отношении концентрации бы по простиранию пласта, по восстанию или работ. В Донбассе изменения средней длины лав, диагонально. При системах разработок длин

годовой скорости их продвигания, добычи на»
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_31._Камбоджа_-_Кауфмана_пик_(1937).pdf/13&oldid=4110044
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