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				Эта страница не была вычитана

изучению рыб Туркестана и опубликовал о рыбах этого края несколько работ. В 1875 совершил большое путешествие по Кавказу.

Основным трудом К. является его большое исследование: «Рыбы, водящиеся и встречающиеся в водах Арало-Каспийско-Понтийской ихтиологической области» (СПБ, 1877), в котором дан ряд зоогеографических обобщений, легших в основу всего дальнейшего изучения фауны Черного, Каспийского и Аральского морей. Заслуги К. перед наукой, в частности в области ихтиологии, громадны. Он первый, после Палласа, подробно изучил самый различный состав рыбного населения в водах России. Его тщательные описания видов послужили образцом для дальнейших исследователей. К. является также инициатором съездов русских естествоиспытателей. По инициативе К. учреждена Биологическая станция в Севастополе. К. дважды (в 1867 и 1872) избирался ректором Петербургского университета, а в 1873 был избран почетным членом университета.4  — шлюзовой аппарат, служащий для входа рабочих в камеру с соблюдением определенных санитарных правил при переходе от нормального (атмосферного) давления к рабочему (повышенному) давлению и, наоборот, для выхода из К. Этот же шлюз служит для выдачи грунта из камеры и подачи в камеру разного рода материалов и оборудования. Шлюзовой

Лит.: Богданов М. Н., Карл Федорович Кесслер, «Труды СПБ Об-ва естествоиспытателей», 1882, т. XII, вып. 2 [дан список трудов К.]; Берг Л., Памяти К. Ф. Кесслера, «Вестник рыбопромышленности», П., 1917, № 1.

КЕССОН (франц. la caisse — ящик), помещенный в воде и опрокинутый открытой частью вниз воздухонепроницаемый ящик (кессонная камера), из к-рого давлением сжатого воздуха удалена вода, чтобы иметь возможность производить внутри К. работы. В строительстве К. применяются для устройства глубоких фундаментов ниже уровня воды. Идея применения сжатого воздуха для борьбы с притоком воды при проходке водоносных пластов была осуществлена впервые во Франции в 1841 инженером Триже при проходке на глубине 20 м водоносного слоя одной из шахт в копях близ реки Лауры. Применение этого способа для устройства глубоких оснований впервые было осуществлено в Англии во второй половине, 19 в.

В России этот способ был применен как новинка строительного дела на постройке опор железнодорожного моста через р. Неман в 1859.

Прототипом К. является водолазный колокол, известный еще в древности (см. Водолазное дело). Отсутствие воды в камере позволяет рабочим, спустившимся в К., производить работу по отрыву грунта внутри камеры с постепенной выдачей его наружу. По мере отрыва грунта К., под влиянием собственного веса, а также ряда искусственных механических приемов, например снижения на короткое время давления воздуха в камере (форсированная посадка), постепенно опускается вниз, пока нож камеру не войдет в достаточно прочный грунт. Человек обладает способностью работать в сжатом воздухе в пределах дополнительного давления до 3, 5—4 атмосфер, что дает предельную глубину опускания К. ниже уровня воды на 35—40 м.

Для непрерывной подачи воздуха в камеру (компенсация утечки воздуха из камеры и естественная вентиляция) необходимо около К. иметь компрессорную станцию, соединенную с К. специальным воздуховодом.

Основные элементы глубокого фундамента, устраиваемого обычным кессонным способом, показаны на схеме (рис. 1): 1  — кессонная камера, или собственно К.; 2  — рабочая камера внутри К., в к-рой находятся рабочие; 3  — надкессонная кладка, к-рая возводится непрерывно в процессе опускания так, чтобы ее поверхность была выше свободной воды около К.;

Рис. 1. Работа по опусканию кессона.

аппарат снабжается специальными прикамерками для выхода людей (пассажирские прикамерки) и прикамерками для выдачи грунта и подачи материалов в камеру (рабочие прикамерки). Схема работы шлюза такова: прикамерка имеет наружную дверь и внутреннюю в шлюз. Рабочий входит в прикамерку, наружная дверь закрывается, открывается кран, через к-рый сжатый воздух из шлюза входит в прикамерку, пока давление не уравновесится.

После этого открывается внутренняя дверь, и рабочий входит в шлюз, откуда по шахте спускается вниз; 5  — шахтные трубы, служащие для связи кессонной камеры с шлюзовым аппаратом. Внутри этих труб помещаются специальные лестницы для пропуска людей. Сжатый воздух, накачиваемый компрессором по трубам, входит в шлюз и через шахту попадает в рабочую камеру К. Сверху, над К., помещается деревянный или металлический кран (6), служащий для подъема шлюзового аппарата при наращивании шахтных труб.

Сам К. является по существу вспомогательной конструкцией, к-рая входит в состав фундамента. Такого типа К. носят название потерянных, т. к. они заделываются в кладке, наглухо. После постановки камеры на надежную опору ее заполняют (рис. 2) бутобетонной кладкой, шахтные трубы снимают, а шахтные колодцы заполняют кладкой и на поверхности надкессонной кладки, как на фундаменте, устраивают самое сооружение. Подобный прием употребляется при закладке опор сооружений компактной формы в плане. Наиболее часто этот тип работ применяется при закладке опор мостовых быков. В случае сложного очертания сооружения в плане основание устраивается на нескольких отдельных К. При устройстве опоры в свободной воде К. опускается различ-
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