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сухую кисть, работу пером, пунктирную манеру, брызги, тангирные сетки. При работе на корешковом камне применяют: карандашный штрих, притирку фланелью, работу иглой и шабером (лист). Наиболее трудной литографской техникой является ручное гравирование на камне. Для гравирования[image: БСЭ1. Литография 1.jpg]Рис. 1. Схема литографского ручного станка. прямых и волнистых линий существуют специальные машины. 

Воспроизведение многоцветных оригиналов в литографии называется хромолитографией. Главное в хромолитографии  — правильно разложить оригинал на его составные цвета и при наименьшем количестве красок обеспечить точную репродукцию. Рисунок, нанесенный и окончательно проработанный на камне, подвергается обработке, которая обеспечивает получение пробного оттиска с полученной формы. Камень с рисунком припудривается порошком талька, затем при помощи губки равномерно покрывается травящим раствором. Протравив изображение на камне, смывают травящий раствор водой, а рисунок  — скипидаром, затем закатывают краской форму, предварительно увлажнив ее. Получение с камня пробного оттиска производится в ручных литографских станках (рис. 1). Литографские формы, к-рые готовит на камне мастер-художник, называются оригинальными переводами. С оригинального перевода делают машинный перевод, с к-рого производится печать в машине всего тиража. Для этой цели 
[image: БСЭ1. Литография 2.jpg]Рис. 2. Схема плоской литографской машины. с оригинального перевода делаются «жирные оттиски» на переводную бумагу (бумага, покрытая клеевым слоем). Затем готовят камень, на к-рый хотят перевести рисунок, увлажняют его и, наложив на него жирный оттиск, покрывают папкой и протаскивают несколько раз в литографском ручном станке, после чего камень обильно смачивают водой и осторожно снимают приклеившийся оттиск. Камень промывают водой, делают необходимые исправления, припудривают тальком и канифолью,  делают прижигание, т. е. сплавление канифоли с краской, для придания изображению на камне кислотоупорности; затем производят травление камня, опять промывают его водой и закрывают гуммиарабиком или декстрином. Приготовленный таким образом перевод готов для печати на литографской машине.

Фотолитография — разновидность технологич. процесса изготовления литографской формы при помощи светочувствительных слоев. Принцип фотолитографии состоит в том, что с оригинала при помощи фотографии готовят негатив и с негатива при помощи хромированных коллоидов изображение переводят на камень. В случае цветной фотолитографии оригинал разлагают на его составные цвета при помощи светофильтров и цветочувствительных фотографич. слоев. Возможность механическим путем получить цветоразделительные печатные формы и обеспечить, так. обр., более точную репродукцию, чем при ручном способе, является главным преимуществом фотолитографии. Применение фотомеханич. процессов в Л. дает вместе с тем возможность получить точную репродукцию быстрее, экономичнее и при меньшем количестве красок, чем при ручном способе.

Для печати с литографской формы существуют скоростные печатные машины — плоские и ротационные. Производительность плоской литографской машины 900—1.000 оттисков в час, ротационной — до 2.000 оттисков в час.
[image: БСЭ1. Литография 3.jpg]Рис. 3. Схема ротационной литографской машины. Принцип устройства плоской литографской машины следующий: на металлической раме (рис. 2) неподвижно укре
плены красочная плита А, талер Б, на к-рый устанавливается камень, и увлажняющая подушка В; на переднем конце машины установлен красочный аппарат Г, на другом ее конце — увлажняющий аппарат Д; около середины машины установлен цилиндр Е с крючками и клапанами для захвата бумаги. Валики Ж служат для накатывания камня краской, а валики 3  — для увлажнения камня. Для накладывания бумаги сверху барабана укреплена наклонная площадка — накладка И; под накладкой находится приемка — доска К — для приема готовых оттисков. Применение в Л. цинковых и алюминиевых пластин дало возможность производить печать на ротационных литографских машинах; последние устроены следующим образом (рис. 3): на одну половину цилиндра А плотно привернут лист цинка, заменяющий красочную плиту, на вторую надевается цинковый перевод. К цилиндру А прилегает второй печатающий цилиндр Б, с устройством для захвата и наложения бумаги. Вторая половина этого цилиндра находится несколько ниже первой. Оба барабана установлены так, что при вращении нижележащая половина печатающего барабана проходит над красочной плитой, не прикасаясь к ней; во время же прохода перевода другая половина печатающего барабана плотно прилегает к переводу и делает с него оттиск на бумагу. Литографская бумага должна удовлетворять специальным требованиям: иметь ровную поверхность, не должна содержать свободных кислот и веществ, обладающих кислой или щелочной реакцией, должна быть хорошо проклеена и не должна деформироваться при печати.

Дальнейшее развитие и усовершенствование плоская печать получила в новом способе —
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_37._Лилль_-_Маммалогия_(1938).pdf/113&oldid=5099881
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