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				Эта страница не была вычитана

термич. и механич. обработки их, а также для контроля производства изделий из этих сплавов. Поэтому изучение М. лежит в основе современного металловедения и дает руководящие сведения для правильной обработки и использования металлов и сплавов.ные: а) низкочастотные и б) высокочастотные, 4) электродинамические: а) ленточные и б) катушечные, 5) пьезоэлектрические, 6) тепловые, 7) газовые, 8) световые. Последние три группы М. пока не получили практич. применения.

Все перечисленные группы М. можно разделить Лит.: Бабошин А. Л., Металлография и терв свою очередь на три ос мическая обработка железа, стали и чугуна, ч. 1—2, группы, отличающие‘2 изд., Л. — М. — Свердловск, 1934—35; БартельсН. А., ся своими характериМеталлография и термическая обработка металлов, 4 изд., Л, — М., 1935; Кащенко Г. А., Курс общей металстиками направленнолографии, [т.] I — III, Л. — М., 1934—37; Герене П., сти: 1) М. давления, у Металлография, пер. с нем., Харьков — Киев, 1935; Sаик-рых сила, действуюv е и г A., The metallography and heat treatment of iron and steel, 4 ed., Cambridge (Mass.), 1935; H a n e 90' щая на подвижную си  — 270 m a n n H. und Schrader A., Atlas metallographiстему, определяется cus, B., 1927—37.

M. Окнов. звуковым давлением.

МИКРОТЕРМЫ, термин, предложенный А. ДеЧувствительность Кандолем для обозначения растений, живущих этих одинакова для в областях с средней годовой температурой от всех М. углов падения 0° до 14°.

180 звука, характеристиМИКРОТОМ, инструмент для производства Рис. 1. ка их направленности тонких срезов, пригодных для микроскопии, имеет форму круга (кривая 1; рис. 1); 2) М. граисследования. Различные конструкции М. мож

диента звукового давления, или М. скорости, у но свести к двум основным типам. В первом, сила, действующая на подвижную систенаиболее распространенном, бритва, к-рой про

к-рых определяется градиентом звукового давлеизводятся срезы, передвигается в одной пло

му, (или скоростью частиц в звуковой волне); скости; объект укреплен перед ней в держателе, ния направленности этих М. (крик-рый может подниматься на. определенную характеристика вая 2; рис. 1) имеет вид «восьмерки» (двустовысоту для получения срезов желаемой толнаправленность); 3) комщины; поднятие производится или при помощи ронняя биполярная бинированные М., которые микрометрии, винта или путем передвижения являются комбинацией М. держателя по наклонной плоскости. Во втором давления и М. скорости; типе бритва, наоборот, укреплена неподвижно, характеристика их направа передвигается объект. М. снабжен специальленности и представляет ными ножами (бритвамй) — плоско-вогнутыми Рис. 2а. Угольный кардиоиду (кривая 3; риили плоскими с обеих сторон. В последнее М. для телефона: К  — сунок 1). время большое распространение получил зано лодка, D — диафрагВ зависимости от обламораживающий микротом (2  — го типа, прома, а — угольный пости применения различают рошок. стой конструкции), в котором объект уплотМ. для телефонии, обланяется путем замораживания жидкой углеки

дающие низкими качественными показателями, слотой. но высокой чувствительностью, и М. для радиоЛит.: Enzyklopadie der mikroskopischen Technik, hrsg. вещания, обладающие высокими качественными von. R. Krause, Bd II, B., 1926. показателями, но сравнительно низкой чувствиМИКРОФОН, аппарат, служащий для преобразования звуковых колебаний в электрич. ко

тельностью. Наконец, по габаритному признаку лебания той же частоты. М. используется при следует выделить специальную группу т. н. передаче звука на расстояние — в телефонии и нагрудных М., отличающихся малыми размерадиовещании, при записи звука (на кино рами и укрепляемых обычно в петлице пидпленку, граммпластинку и т. п.), а также жака говорящего. Эти М. применяются исклюв нек-рых специальных случаях, напр., при чительно в звукоулавливающих устройствах улавливании звука в военном деле. Первой и при радиорепортаже.

Угольный (контактный) М. состоит самостоятельной конструкцией такого рода, названной ее изобретателем микрофоном, был из камеры, в к-рую насыпаны зерна угольугольный М., предложенный Юзом (Hughes) ного порошка. Одна стенка камеры является в 1876. Работу М. характеризуют: а) чувстви

диафрагмой, колебания которой под действием тельность М., т. е. величина развиваемого им звуковых волн вызывают переменные сжатия электрич. напряжения на единицу звукового угольных зерен, что вызывает соответствующие давления; б) полоса звуковых частот, воспро

изменения тока, подводимого к М. от батареи. изводимая М.; в) степень равномерности чувст

Угольный микрофон для телефонии показан вительности М. в этой полосе (отношение ма

на рис. 2а, для радиовещания (типа Рейс) — на ксимальной к средней чувствительности; это рисунке 26. Этот М. состоит отношение выражается обычно в децибелах); из мраморного кубика К, г) величина нелинейных искажений, даваемых имеющего на передней стенМ., оценивается т. н. клирфактором, т. е. про

ке углубление а, в которое центным отношением эффективной суммы амп

засыпан угольный порошок, литуд, возникающих в М. гармоник к ампли

прикрытый тонкой пленкой а туде основного тона; д) уровень шума М., из прорезиненного шелка; т. е. отношение электродвижущей силы (эдс) Е — угольные электроды, по шума на выходе М. к напряжению, развивае

которым подводится ток к мому М. при звуковом давлении 1 бар; е) ха

угольному порошку. — К о нрактеристика направленности М., т. е. зави

денсаторный микрорИс. 2б. симость чувствительности М. от угла падения фон низкочастотного типа звуковой волны. — По принципу действия и по (рисунок 3) предложен в 1917 Венте (США). конструктивному признаку М. могут быть раз

К конденсатору с тонкой (толщиной 0, 01 мм) биты на след, группы: 1) электромагнитные сильно натянутой дуралюминиевой обклад<см. Телефон), 2) угольные, 3) конденсатор

кой — диафрагмой D — через высокоомное со-
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