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				Эта страница не была вычитана

материала, типизации и стандартизации являются особенно важными в эпоху индустриализации строительства и потому сейчас наиболее действенными.

М. к. промышленных зданий состоят из ряда поперечных рам (рам цеха), располагаемых на 22950—203000  — Рис. 3. Большепролетный ангар.

расстояниях, к-рые определяются технологическими и весовыми условиями (рис. 1). Рамы конструируются с ригелем, жестко связанным с колоннами, что значительно уменьшает поперечные деформации рам. Колонны при наличии крановой нагрузки (что является типовым случаем) конструируются обычно сплошными, чаще всего различного сечения в своей верхней и нижней части. Очень широкие колонны при тяжелой крановой нагрузке конструируются сквозными. В продольном направлении рамы цеха связываются подкрановыми балками (рис. 2), продольными связями и фахверком стен. Ригели и стропильные фермы поддерживают кровлю, располагаемую на прогонах, и конструкции фонарей (см. Фабрично-заводское строительство). Основой М. к. гражданских каркасных зданий (см. Каркасные постройки) являются колонны, поддерживающие балочную клетку перекрытия. Для восприятия ветровой, горизонтальной нагрузки служат ветровые связи, располагаемые в плоскостях стен, по возможности не имеющих проемов, и связывающие соседние колонны. Удобно размещение связей в центре башни небоскреба у шахт лифтов или по углам здания.

Все прочие колонны остаются свободными.

Свободные сопряжения с балочной клеткой перекрытия состоят в простом опирании балок, что ведет к исключительной простоте монтажа.

В европейской практике весьма распространены составные колонны из двух швеллеров, значительно более трудоемкие ; сопряжение балок с такими колоннами состоит в просовывании балок и в заклинивании в случае рамного сопряжения.

М. к. для большепролетных гражданских зданий весьма различны в зависимости от очертания здания в плаРис. 4. Башня электроназначения, передачи.

Рынки, вокзальные перекрытия, эллинги, выставочные прямоугольные здания, требующие большой высотности, перекрываются обычно арками, дающими эффектный интерьер (см.), весьма необходимый для этих зданий. Арки конструируются трех  — или двухшарнирные, с размещением шарниров на уровне пола или несколько выше, что часто дает более удачный габарит внутреннего помещения и выгодно для конструкции. Многопролетные сооружения часто проектируются в виде аркад (см.). Неимея крановых путей, и при своей большой высоте арки, с точки зрения наивыгоднейшего веса конструкции, должны располагаться достаточно далеко друг от друга, что для сохранения должной устойчивости во время монтажа приводит к спаренным аркам. Общественные здания часто перекрываются куполами (см.). Ангары и гаражи являются большепролетными сооружениями малой высоты. Основная схема М. к. ц для ангара — рамная порталь-----------------ная ферма, на к-рую опирают4ферМЫ перекрытия (рис. 3).

Портальная ферма связана с мощной горизонтальной фермой, воспринимающей лобовое давление ветра на ворота. В гаражах прямоугольность внутреннего габарита является менее обязательной, и там, кроме рамных реше250 250 ний, имеющих достаточно большие температурные напряжения, приме няются низкие трехшарнирные ар ОЧ  — Диафрагма План расположения анкеров ные фермы.

22*30' Мачты и башни s
представ ляют. по за22’30' трате металла очень большую долю М. к.

Мачты электроне  — Диафрагма редач конструируетонный анкер ются в СССР башен  — изолятор 140J) *- Такелажный ного или дискового изолятор Тросе типа и разделяются на промежуточБетонный анкер ные, плоские и углодля оттяжек вые и опорные, вос< Изолятор ^Ч/С^Тольереп принимающие гори

Диафра! 1~? ЛР ‘ земли зонтальные нагрузки. Они являются серийным издеВид сверху лием, поэтомув опросы трудоемкости их изготовления явля‘ — 5 Оются очень сущестМасштабывенными, что ска

Диафра Для общих видов Г 330 зывается на новейДля схемы мачты 1:2000 Для бетонн. анкера 1:100 Опорн ые ших типах мачт(ри  — изолято Сплошное сечение сунок 4), имеющих простые прямолинейные очертания Радиомачты по сво-^РиСв Радиомачта на среднем воротнике. ей большой высоте (200—300 м и выше) являются весьма ответственными сооружениями. Наиболее рас^пространены мачты на оттяжках, самые простые по конструкции, но-требующие очень много места на размещение оттяжек. Более совершенным типом является мачта с центральным воротником; она весьма компактна по конструкции и удобна в технологии, отношении (рис. 5).

Реже применяются жесткие башни, представительницей к-рых является Шаболовская башня; по затрате металла она является наименее выгодной, но требует для своего размещения наименьшего места. Башни буровых вышек имеют весьма стандартную и серийную конструкцию пирамидального типа, с простейшим в американских конструкциях крестовым (из тяжей) заполнением; в Советском Союзе приняты более совершенные типы, составленные из дисков. — Башни шахтных копров ра3*
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_39._Мерави_-_Момоты_(1938).pdf/40&oldid=4090548
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