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МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ — МЕТАЛЛОГРАФИЯЭто изменение свойств обусловливается степенью полноты происходящих в металле фазовых или других изменений и приближением его. к равновесному состоянию. Этого рода диаграммы также имеют большое значение при термической обработке, при коррозионных испытаниях, при цементации и пр.; количество таких диаграмм очень велико, и число их

Время нагрева в час.

Рис. И.

растет с каждым годом. Из диаграмм «механическая обработка — свойства» имеется больше всего диаграмм, показывающих зависимость свойств от холодной деформации (рис. 12), причем степень последней определяется по изменению сечения металла и выражается процентным уменьшением конечного сечения по сравнению с исходным. Для горячей обработки аналогичных диаграмм почти не имеется (рис. 13), т. к. в этом случае мощным фактором, резко изменяющим свойства, является скорость охлаждения по окончании обработки, и исключить влияние этого фактора — задача очень трудная. Наконец, диаграммы «магнитное йоле — магнитные свойства» (рис. 14) имеются лишь для ферро-магнитных сплавов, для

Рис. 13.

Рис. 14.

к-рых указанная зависимость выражена очень отчетливо и представляет большой теоретический и практич. интерес. Таким образом, все содержание М. может быть представлено большим количеством диаграмм, изображающих графически те закономерности, которым подчиняются свойства металлов при различных внешних условиях их существования и службы в изделиях. Типичные диаграммы, к-рыми располагает современное М., представлены схематически на рис. 1—14; они являются иллюстрацией всего вышесказанного. Конкретные диаграммы, отвечающие приведенным здесь схематическим диаграммам, находятся в соответствующих справочниках, объем и количество к-рых постепенно увеличиваются с развитием металловедения.

Литп..: БочварА. А., Металловедение, М. — Л., 1935; ГевелингН. В., Авиационное металловедение, М., 1935; ТамманГ., Металловедение, пер. с нем., М. — Л., 1935; Doan G-., The principles of physical metallurgy, L., 1935; Болховитинов H. Ф., Металловедение, [переработ. кн.: The science of metals byZ. Jeffries andR. S. Archer...], Москва — Ленинград, 1927; Wert L. R., van, Introduction to physical metallurgy, New York, 1936.


 M. Окнов.

МЕТАЛЛОГРАФИЯ, наука о кристаллич. строении металлов и металлич. сплавов и о законах, управляющих этим строением. В период своего зарождения в 60  — х гг. 19 в. это была наука чисто описательная, занимавшаяся лишь обнаружением и описанием металлич. структур. Но постепенно основной задачей М. сделалось установление законов, управляющих образованием структуры, и нахождение способов изменять ее в желаемом направлении. Это сделало М. практически важной дисциплиной, подводящей научную базу под ряд технологии. процессов — термин, обработку, обработку давлением и литейное производство.

Пока М. была только описательной наукой, она довольствовалась лишь микроскопии, методом исследования. Затем параллельно с микроскопии. методом в М. стал применяться метод термический. При ЭТОМ методе исследования с помощью термоэлектрического пирометра следят за ходом охлаждения сплава от расплавленного состояния до комнатной темп-ры. Выделение в охлаждающемся сплаве каких-либо кристаллов сопровоВремя охлаждения в мин. ждается нарушением плавного хода охлаж

Рис. 1. Схематические криохлаждения сплавов дения его и появлени

вые I — III с одной, двумя и треем на кривой охлаж

мя критическими точками. дения критич. точек.

Примеры таких кривых охлаждения представлены на рис. 1. Каждая критическая точка отвечает какому-либо фазовому превращению  — появлению новых кристаллов, исчезновению ранее выделившихся, кристаллич. перестройке их и т. п. Если температуры критич. точек для сплавов двух металлов с меняющимся содержанием последних графически представить в зависимости от состава, то получится характерная диаграмма плавкости для данной двойной системы. Для’ примера одна из таких диаграмм для системы А — В схематически представлена на рис. 2. Здесь наклонные и горизонтальные линии являются геометрии, местами точек, отвечающих фазовым превращениям — началу кристаллизации (АЕВ), концу ее (CED) и аллотропии, превращению одного из металлов (MN). Когда были получены аналогичные диаграммы плавкости для многих двойных и тройных сплавов, оказалось, что кристаллизация сплавов подчиняется довольно простым законам. Обширные результаты термического анализа сплавов в виде диаРис. 2. Диаграмма плавграмм плавкости составкости системы А — В. ляют основной фонд М. и вошли в справочники как база для понимания структуры сплавов и возможности управления ею. Общие же закономерности, наблюдаемые при охлаждении сплавов и образовании в них структуры, вошли в М. в виде особого отдела учения о сплавах. К двум основным методам М. — микроскопическому и термическому — ско-
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