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МОСТАР — МОСТОВАЯ«сяч европейцев; соединен железной дорогой с тг. Ораном и Алжиром. Торговля скотом, виноградом, фруктами и вином.

МОСТАР, город в Югославии, ж. — д. станция; 20, 3 тыс. жит. (1931). Бывшая столица Герцеговины. Живописный город в гористой местности, сохранивший восточный характер (около 30 мечетей). Крупный торговый центр. В районе развито виноградарство.

МОСТАРТ (Mostaert), Ян (ок. 1475—1555/56), нидерландский живописец. Учился в Гаарлеме у Якоба Гаарлемского. По сравнению с другими нидерландскими живописцами этого времени Мостарт больше придерживается старых поздне-готических традиций. Его произведениям присуща повышенная экспрессивность, натурализм в передаче многочисленных разрозненных деталей, пестрота колорита. Обычно фон излюбленных им религиозных сцен или портретов перегружен различными предметами, деталями пейзажа и т. д. В сюжетных композициях фигуры тесно поставлены одна рядом с другой. Главнейшие работы: «Снятие со креста» (Брюссель), «Голова Крестителя с ангелами» (Лондон), портрет Яна ван Вассенар (Лувр), «Христос перед Пилатом» (Лондон), «Распятие» (Филадельфия), «Пейзаж со св. Христофором» (Антверпен). В Москве имеются две картины М.

МОСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, аппарат для измерения . электрических сопротивлений методом моста, являющимся одним из наиболее употребительных и точных методов измерения сопротивлений. Основой многих разновидностей М. и. является мост Уитстона (Wheatston), схема к-рого представлена на рисунке. Сопротивления Zn Z2, Z3 и Z4, образующие четырехугольник, называются плечами моста. В одну из диагоналей четырехугольника «а — с» включается источник тока, а в другую диатональ «Ь — d»  — индикатор тока И, имеющий «сопротивление Z9.

Принимая обозначения, указанные на рисунке, мы можем на основании I закона Кирхгофа написать для схемы моста след, соотношения: г^-Мз

Н = Ч+1д

и, применяя II закон Кирхгофа, получить «следующее выражение: i3Z3=0 "1 t2^2  — i^Z^-- ‘tgZg=Q J '

Решая совместно полученные уравнения (1) и (2), получаем выражение для тока igi протекающего через индикатор: ; _;__________________Z2Z3  — Z1Z4_______________ ' 3
Z^Zi + Za + ZB + Z^ + CZi+ZsXZa + Z!)

znx W

Анализируя полученное выражение, мы нищим, что ^=0 при Z2Z3  — Z4Z4=0 или при Z1 = z? _

Из

Z4 •

W

Такое состояние моста, когда сила тока кв диагонали индикатора равна нолю, т. е.имеет место соотношение (4), называется состоянием равновесия. Добиваясь состояния равновесия моста, мы можем, пользуясь уравнением (4), определить сопротивление любого плеча моста по величинам сопротивлений его остальных трех плеч.

Измерение сопротивлений на мостах может производиться как постоянным, так и переменным токами. На мостах постоянного тока обычно измеряются омические сопротивления. — Мостами, на к-рых измерения производятся переменным током, можно измерять полные сопротивления. Мы можем определить условия равновесия такого моста соотношением модулей и углов или же равенством ваттных и безваттных составляющих. В первом случае условие равновесия моста определится соотношениями:ZA2. 3 24 V, ^-993=992—994)

(5)

Во втором случае получаем ^1^4

^1^4= ^2^3

Ь2Ь3

аЛ+^Х^з + Мг

(6)

Пользуясь формулами (5) или (6), можно вывести условия равновесия для любого четырехплечного моста, т. е. для моста с плечами, состоящими из любых комбинаций активных и реактивных сопротивлений.

При измерениях на высоких частотах (частотах порядка десятков тысяч герц) емкостные связи между элементами моста и  — между последними и землей вносят погрешности в результаты измерений, учесть к-рые не представляется возможным. Поэтому при измерениях на высокой частоте необходимо принимать меры, позволяющие сделать емкостные связи постоянными. Подобной мерой является электростатическое экранирование; экранируемый элемент помещается в токопроводящий экран, вследствие чего устраняется емкость между элементом и землей. Экранированный мост может быть рассматриваем как мост, в к-ром отсутствуют всякие влияния, и тогда для определения измеряемых величин вполне применимы выведенные выше формулы. М. Басик.

МОСТИК УИТСТОНА, см. Мостик измерительный, МОСТОВАЯ, дорожная одежда, состоящая из отдельных элементов (булыжников, каменных брусков, клинкерных кирпичей, асфальтовых плит, деревянных шашек, чугунных плиток, каучуковых блоков и т. д.). Эти отдельные камни укладываются вручную на каком-либо’ основании — песке, бетоне, старом шоссе и т. д.

Предельное напряжение от движения для М. разных видов характеризуется следующими данными (в т брутто в день): Булыжная М. на песчаном основании ...................................................

200—1.800 Клинкерная М. на песчаном основании ............................................

300—2.400 Брусчатая М. на песчаном основании ......................................................

900—2.400 Булыжная М. на каменном основании ................................................

1.200—3.000 Клинкерная М. на каменном основании .............................................

1.200—3.000 Мозаичная М. на каменном или битумном основании...................... от 1.800 и св. 3.000 Брусчатая М. на каменном или бетонном основании................

» 2.000 » » 3.000

Каменная М. устраивается из естественного камня (булыжная, брусчатая, мозаиковая) и из искусственного камня (клин-
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