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				Эта страница не была вычитана

Она отличается от индикаторной М. на величину потерь, идущих на преодоление трения в двигателе. 3) В транспортных машинах различают М. на ведущих колесах и литровую М.

(см. Автомобиль). 4) Мощность электрического тока (см.).

МОЩНОСТЬ БЕЗВАТТНАЯ, неправильное название реактивной мощности электрического тока (см.).

МОЩНОСТЬ ВАТТНАЯ, неправильное название активной мощности электрического тока (см.).

МОЩНОСТЬ МНОЖЕСТВА, или кардинальное число множества, определяется методом абстракции как едицственное общее свойство всех множеств, количественно эквивалентных данному; при этом два множества называются количественно эквивалентными, если между ними можно установить взаимнооднозначное соответствие (см. Множеств теория). Мощность бесконечного множества является естественным обобщением количества элементов конечного множества, откуда и термин «кардинальное число». Понятие М. м. введено основателем теории множеств Г. Кантором (см.). Подробнее см. Множеств теория.

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, 1) действительная или активная мощность электрич. тока есть количество работы, совершаемое током в цепи в секунду. Выражается она в киловаттах (kW, кет) или в ваттах (W, вт). Для постоянного тока действительная или активная мощность в ваттах равна произведению силы тока, текущего через электромашину, на напряжение, к-рое имеется на входных клеммах электромашины. В случае переменного тока она равна произведению эффективных значений напряжения и силы тока, умноженному на коэффициент мощности (см.) (cos <р).

. Кроме этого, в случае переменного тока различают: а) кажущуюся мощность, равную произведению эффективных значений напряжения и силы тока и выражаемую в вольт-амперах (VA) или киловольт-амперах (kVА); в случае многофазного тока кажущаяся мощность равна сумме кажущихся мощностей всех фаз; б) реактивную мощность, к-рая в случае синусоидального тока равна корню квадратному из разности квадратов кажущейся и действительной или активной мощности. Выражается так же, как и кажущаяся мощность, в VA и kVA.

2) Номинальная мощность электрических машин — мощность, к-рую машина должна отдавать или развивать при своем номинальном режиме. Номинальная мощность генераторов постоянного тока определяется на зажимах машины и выражается в VA или kVA. Номинальная мощность альтернаторов определяется также на зажимах машины и выражается в W или кет. Номинальной мощностью электродвигателей называют мощность на валу машины и выражают в W или кет. Измерение М. э. т. производится различного рода электрич. приборами (вольтметрами с амперметрами, разного рода ваттметрами, см. Электрические измерительные приборы).

МПОНГВЕ, см. Фаны.

МРАМОР, кристаллическая горная порода, происшедшая в результате метаморфизации известняков и доломитов. В последнем случае М. называется доломитовым. В технике М. называют многие мягкие породы, иногда даже не карбонатные, обладающие декоративными свойствами и поддающиеся полировке. Окраска М. зависит от примесей: соли Мп и Fe придаютему коричневый, красный, розовый, желтый и желто-коричневый цвета; углистые вещества и графит — серый и черный; змеевик, реже актинолит и серицит  — зеленый. В мраморе большое значение имеет степень и характер его зернистости, определяемые величиной зерен (от 0, 003 мм до 5, 0 мм). Удельный вес М. — от 2, 7 до 2, 9, пористость — от 0, 0002% до 0, 90%; в пределах до 100° М. является прекрасным изолятором. Растворимость М. в воде ничтожна, однако она резко возрастает при наличии в воде растворенного СО2. Коэффициент поверхностного расширения М.=14, 10~6, объемного = 2, 10"5, твердость, по Mohs’y, составляет 3—3, 5. Сопротивление раздавливанию колеблется между 100 кг/см2 и 1.500 кг/см2.

Сопротивление излому — от 150 кг/см2 до 300 кг/см2, разрыву — от 30 кг/см2 до 90 кг/см2.

Мировой славой пользовалось в Древней Греции и пользуется в наши дни Паросское месторождение, из к-рого добывался материал для большинства античных статуй. Паросский М. равномерно зернист, прозрачен в пластинках' до 3—4 см, белого цвета с желтоваторозоватым оттенком. В Италии славятся еще со времен Рима разработки в Карраре, Серавеццо, Массе, дающие белый М., к-рый идет на скульптурные работы и широко применяется для полов, лестничных ступеней и т. п.; известны также месторождения цветных М. Во Франции имеется большое количество месторождений, разбросанных по всей стране, дающих М. почти всех расцветок. Норвегия обладает огромными запасами М., мощные выходы к-рого наблюдаются на протяжении 500 км и служат предметом интенсивной разработки.

США обладают богатейшим ассортиментом М.

В СССР известно св. 500 месторождений М. и мраморизованного известняка, из к-рых несколько десятков служили и служат предметом разработки. Наиболее известны уральские М. — белый и желтоватый прохорово-баландинский, светлый коэлгинский, серый уфалейский (шелягинский), крупнозернистый белый шишимский, белый с серым полевской, сыростанский, сугомакский, каркадинский и др.

В Крыму разрабатывается ряд месторождений мраморизованных известняков — Биюк-Янкой, Чаргунь и др. На Кавказе известны М. в Карачае, в Сев. Осетии, Грузии, Армении.

На Алтае известен ряд месторождений М.

Исключительный интерес представляет собой белый и розовый М. Кибик-Корденского месторождения на р. Енисее вблизи Минусинска.

В Узбекистане известна Газганская группа месторождений прекрасного декоративного М.

Благодаря прочности, способности принимать полировку, красивым рисункам и тонам окраски М. издавна применяется как облицовочный материал для украшения монументальных сооружений. М. употребляется также в виде мраморной крошки и пыли в строительном деле, как удобрение в с. х-ве, в строительстве шоссейных дорог, в кондитерских машинах, для получения извести и углекислоты и т. д. Лучшие сорта белого М., а в некоторых случаях и черного, применяются в скульптуре. Кроме строительства и скульптуры, М. как материал, обладающий высокими электроизоляционными свойствами, имеет широкое применение в электротехнике при изготовлении распределительных щитов.

В СССР во второй пятилетке мраморная пром-сть в связи со строительством ряда ка-
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