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ставными частями каждой станционной печи являются: загрузочная воронка топки, колосниковая решотка, камера дожигания, являющаяся одновременно и аккумулятором тепла, выравнивающим температуру в топке при поступлении в печь свежей порциц мусора, механические приспособления для загрузки, шуровки и шлаковки. В печь вмазывается паровой котел, обогреваемый горячими газами.

Каждый элемент печи осуществляется в различных конструкциях, и следствием этого является большое разнообразие в конструкциях печей, работающих в наст, время за границей и в СССР (рис. 1—3).

Суточная производительность станционных печей в одном блоке колеблется от 40 до 120 ш при напряжении колосниковой решотки от 500 до 1.000 кз/ль2 в час. Температура в топке не менее 700—800°, а в камере дожигания 900—1.000°. Температура дымовых газов 200—300°. Испарительность мусора в зависимости от его теплотворной способности колеблется в больших пределах: из 1 кг мусора получается 0, 40—1, 00 кг пара. Подсобными предприятиями при мусоросжигательных станциях являются: заводы для выделки кирпичей из шлака, сортировочные установки для отборки ценностей и превращения их в сырье для дальнейшей переработки отдельных составных частей на других фабриках и заводах, прачечные для использования пара, вырабатываемого паровыми котлами без

Рис. 2. Печь системы Музол: 1  — кузов с мусором, 2  — паропровод для подогрева воздуха, 3  — паровой калорифер, 4  — вентилятор, 5-мусор, 6  — шлаковый генератор, 7  — вагонетка для шлака, 8  — котел, 9  — канал для вывода паров после подсушки в дымовую трубу, 19  — канал для засоса горячих газов для подсушки мусора.

превращения его в электроэнергию, или электростанции. Таким образом, мусоросжигательная станция вместе с подсобными предприятиями составляет целый комбинат. Утили зация продуктов сжигания мусора происходит в различных городах различно.

На 4 станциях Парижа получаемый пар используется на выработку электроэнергии, а из мусорного шлака изготовляются кирпичи в количестве до 30 млн. шт. в год на каждой станции. Берлинская мусоросжигательная станция в Шенеберге отпускает пар соседней городской электростанции. Кёльнская мусоросжигательная станция также вырабатывает электроэнергию, из шлака приготовляет кирпичи, а отсев употребляет на изготовление брусчатки для мостовых. Цюрихская станция отпускает пар для отопления жилых кварталов. На опытной Московской мусоросжигательБ. С. Э. т. XL.ной станции пар отпускается прачечной, выстроенной на территории станции;’электроэнергией заряжались аккумуляторы электромобилей, подвозящих мусор. В крупных населенных пунктах с большим расстоянием вывоза М. может явиться весьма экономным методом обезвреживания отбросов. Значительно сокращаются расходы на вывоз отбросов, в то время как доходы от утилизации продуктов сжигания

Рис. 3. Датская печь системы Вудол Данхем (1934): 1  — вращающаяся топка, 2  — автомобиль, подвозящий мусор, 3  — бункер, 4-мостовой кран, 5  — грефер, 6  — загрузочная воронка, 7  — зона подсушки, 8  — вагонетка для вывоза шлака, 9  — дымовая труба, 10  — воронки для удаления золы, 11  — вентилятор, подающий воздух в печь.

(тепло, шлаки) и от продажи утильсырья могут покрыть расходы по эксплоатации самой установки. Целесообразно устроенные установки не представляют опасности в санитарном отношении для населения, даже если они построены в черте жилых кварталов. Стоимость мусоросжигательных станционных установок в зависимости от сложности оборудования, вызываемой, гл. обр., малой теплотворной способностью, колеблется от 500 руб. (Монтевидео) до 3.500 руб. (Франкфурт-на-М.) на 1 т суточной производительности. Стоимость сжигания 1 m в золотых рублях от 1 руб. (Монтевидео) до 3 руб. (Франкфурт-на-М.). Ф. Бурче.

МУССАВ АТ (равенство), националистская контрреволюционная партия крупной буржуазии, мусульманских помещиков — беков  — и реакционного духовенства Азербайджана.

Идеологическая ее основа — воинствующий панисламизм и пантюркизм (см. Ислам) — оформилась еще в 1911—12 в г. Баку. При царизме партия М. прославляла православного монарха и заботилась об успехе его «победоносного» воинства, а во время гражданской войны являлась главной контрреволюционной силой в Азербайджане. В 1918, когда султанская Турция возобновила войну, муссаватисты, поддерживавшие с ней связь с первых дней образования партии, предложили туркам занять Баку. В связи с этим в марте 1918 они подняли контрреволюционное восстание в Баку, вылившееся в армяно-татарскую резню, но были разгромлены, т. к. турки не подоспели с помощью. В мае 1918 муссаватисты, составив свое «правительство», вступили в открытые сношения с Турцией и с помощью ее войск утвердились в Гандже.

15/IX 1918 султанские войска заняли Баку и произвели трехдневную резню армян, в к-рой погибло ок. 15—20 тыс. чел. По занятии 21
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_40._Монада_-_Нага_(1938)-2.pdf/91&oldid=4111846
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