
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 41. Наган - Нидерландское искусство (1939).pdf/144

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

полнение пустоты, образующейся в камере 2 вследствие движения ступенчатого плунжера влево, где часть его с ббльшим диаметром заменяет часть плунжера с меньшим диаметром. Остающийся объем жидкости, вытесненной плунжером из камеры 1, прямо поступает в нагнетательную трубу 3.

При повторном ходе поршня направо параллельно с процессом всасывания в камеру 1 происходит нагнетание в трубу оставшейся жидкости в камере 2 в силу заполнения объема этой камеры левой частью плунжера большего объема. Всасывание в дифРис. 2. Схема поршнево

ференциальном Н. прого Н. двойного действия с исходит, т. о., за один горизонтальным цилин

ход, как в Н. простого дром: 1  — плунжер, 2  — действия, нагнетание же всасывающие клапаны, з  — напорные клапаны, распределено на оба хо4  — воздушные колпаки, да, как в Н. двойного 5  — впуск жидкости, 6  — действия. Течение воды выпуск жидкости. в нагнетательной трубе будет, следовательно, более равномерно, чем в насосе простого действия. Воздушные колпаки еще больше выравнивают скорость в трубах и обеспечивают в них равномерное течение.

Воздушный колпак. Несмотря на применение Н. двойного действия и дифференциального, все же остается значительная неравномерность в подаче воды в нагнетательный трубопровод, что объясняется неравномерностью скорости перемещения поршня (плунжера). В крайнем своем левом или правом положении поршень имеет скорость, равную нолю, а в середине своего пути — максимальную скорость, поРис. 3. скольку обычно поршень приводится в движение кривошипным механизмом. Мероприятием, в значительной мере сглаживающим неравномерность подачи Н., является установка на всасывающем и нагнетательном трубопроводах воздушных колпаков, представляющих собой герметически закрытые сосуды. Эти колпаки устанавливаются как можно ближе к насосу (рисунок 2, 4). Большая часть объема воздушного колпака заполнена воздухом, благодаря упругости к-рого происходит сглаживание неравномерного движения жидкости в трубах. В тот момент, когда подача Н. велика (середина хода поршня), она оказывается больше подачи жидкости по трубопроводу, но благодаря сжимаемости воздуха в воздушном колпаке этот избыток подачи насоса будет поступать не в трубопровод, а в воздушный колпак. Наоборот, при малой подаче насоса (поршень близок к крайним положениям) воздушный колпак отдает трубо1проводу ранее накопленную жидкость. Таким образом, протекание жидкости по трубопроводу происходит с достаточной равномерностью. В Н. простого действия, вследствие большой неравномерности подачи, объем воздуха, а следовательно, и объем воздушного КОЛ 282

пака должен быть соответственно большой. Для Н. с равномерной подачей, как, напр., для строенных Н., воздушные колпаки излишни.

Клапаны. Процесс всасывания и нагнетания в поршневом Н. происходит в одном пространстве (рабочей камере), поэтому для обеспечения попеременного соединения камеры со всасывающей трубой (в период всасывания) и с нагнетательной (в период нагнетания) поршневые Н. снабжены клапанами.

Наиболее распространен самодействующий тарельчатый клапан, представляющий круглый диск, к-рый прикрывает под действием пружины круглое отверстие, садясь на т. н. седло (рис. 6). Конструкция клапана должна удовлетворять следующим условиям: 1) хорошее уплотнение при посадке, обеспечивающее минимальную обратную утечку жидкости через клапан, 2) быстрое закрывание отверстия, 3)'безударная посадка^клапана на седло, 4) минимальное гидравлич. сопротивление. Особо ответственным является конструирование клапана для быстроходных Н. (200—300 об/мин.).

В этих случаях для уменьшения ударов при посадке и гидравлического сопротивления клапана (путем удаления пружины) часто дела

Рис. 4. А — простой кольцевой ют клапаны с при

клапан с пружинной нагрузкой, — двойной кольцевой клапан нудительным дви

Б fig с пружинной нагрузкой. жением при помощи специальных устройств. Кольцевые клапаны (рис. 4) при одинаковой высоте подъема обладают увеличенной пропускной способностью в сравнении с тарельчатым клапаном. Шаровые клапаны (рис. 6, 5) и откидные допускают большую высоту подъема и применяются в тихоходных Н. для перекачки загрязненных жидкостей. К классу поршневых насосов, кроме описанного выше, относятся еще другие специальные насосы, применяемые при наличии тех или иных условий подъема и перемещения жидкостей.

Мембранные Н. На рис. 5 и 6 изображен мембранный (диафрагменный) ручной Н. (т. н.'

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 5. Общий вид мембранного Н. — Рис. 6. Схема: 1  — кожух, 2' — мостик, который при помощи рукоятки 3 подымается и опускается, 4 — . мембрана, 5  — шаровой клапан, 6  — тарельчатый клапан, 7  — впуск жидкости, 8  — водоотлив.

лягушка), в котором подача жидкости достигается поочередным выгибанием резиновой или кожаной мембраны, расположенной в кожухе Н. Выгибание мембраны производит плунжер, проходящий в наполненном водой ци-
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