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				Эта страница не была вычитана

при помощи параболических систем, позволяет применять передатчики меньшей мощности, чем при ненаправленном излучении. С увеличением длины волны увеличивается размер параболич. установок, и они становятся громоздкими и конструктивно трудно осуществимыми. Опыты показали, что сплошной металлич. экран может быть заменен рядом проводов, параллельных излучающему проводу и расположенных по отношению к нему по параболической образующей. Эти провода берутся определенной длины в соответствии с применяемой длиной волны. Вспомогательные провода-отражатели непосредственно от передатчика не питаются; токи в них возникают только вследствие их близкого расположения к центральному излучающему проводу. Излучаемая последним энергия доходит до вспомогательных проводов и возбуждает в них электрические токи, вследствие чего часть энергии проводниками излучается обратно в пространство. В итоге сложения электрич. полей, излучаемых всеми проводниками, создается направленный поток, излучаемый системой в намеченном направлении. С увеличением длины волны и этот вид Н. а. конструктивно сложен для выполнения. При волнах порядка 15—60 м наиболее употребительной формой Н. а. является антенна, состоящая из ряда проводов, подвешенных в одной плоскости горизонтально или вертикально на некоторой высоте над поверхностью земли. Принцип действия таких антенн основан также на сложении в пространстве электрических полей, создаваемых каждым проводником в отдельности.

Так, напр., если позади излучающего проводника на определенном расстоянии повесить другой, то можно получить излучение энергии только по одну сторону; проводник, отражающий энергию, называется рефлектором. Для получения более концентрированного излуче  — а а
а <* ния применяют не\/ СКОЛЬКО проводов, ° /\ — £ — /Х  — 2  — подвешиваемых параллельно на определенном расстоя  — г — <' — нии. Длина из л у  — i — ? — чающих проводов и I I расстояние между Рис« 2. Н. а. в два этажа по ними определяютчетыре пр°волоки в р*Дся длиной рабочей волны. Число излучающих и отражающих проводов у больших антенн достигает 128. Провода подвешиваются к мачтам в несколько этажей по нескольку проводников в каждом. На рисунке 2 показаны два этажа по четыре провода в ряду с излучающими проводами а. Недостаток таких систем — зависимость их от рабочей длины волны: при перестройке передатчика на другую волну нужно строить новую Н. а. За последнее время появились Н. а., позволяющие осуществлять работу при различных длинах волн (диапазонные антенны).

При волнах порядка 200—500 м направленное действие антенн трудно достижимо. В Америке для вещательных радиостанций разработано несколько систем, позволяющих получить направленное излучение, хотя и не столь сильно выраженное, как в системах коротковолновых антенн. Чаще всего применяется система, состоящая из нескольких вертикальных антенн, подвешенных к отдельным мачтам на определенном расстоянии друг от друга.Иногда тело металлич. мачты служит также антенной. К каждой антенне подводится отдельно* питание от передатчика, причем величина подводимого тока и его фаза подбираются определенным образом. Для радионавигации применяются также Н. а. в виде замкнутой системы из нескольких витков провода, составляющих рамку той или иной конфигурации. — Большинство систем, излучающих Н. а., может быть применено также и для направленного приема, к-рый позволяет отстроиться оту помех, создаваемых источниками, расположенными по другим направлениям. JL. Копытин.

НАПРАВЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ, см.


 Телемеханика.

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (радио), способность излучения или приема электромагнитной энергии в одном или нескольких заранее определенных направлениях (см. Радио, Радиомаяк* Радиопеленгование).

НАПРАВЛЕННОЕ РАДИО, излучение электромагнитной энергии в одном определенном направлении (см. Радио, Радиомаяк, Радио* пеленгование).

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРИВАЯ, см. Линейчатые поверхности.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОСИНУСЫ. Направление прямой линий в пространстве определяется заданием единичного (т. е. имеющего длину, равную единице) вектора, лежащего на этой прямой. В свою очередь вектор (см.) может быть задан тремя проекциями (ортогональными) на оси Декартовой системы координат.

Для единичного вектора проекции выражаются тремя числами: cos a, cos /?, cos у, где а, 0, у  — углы, составляемые вектором с положительными направлениями осей координат. Эти три числа, характеризующие направление прямой, и называются Н. к. этой прямой. Из геометрических соображений ясно, что три угла а, у.* а значит и три Н. к., не могут быть заданы произвольно; в случае прямоугольной системы координат между Н. к. существует зависимость: cos2 а 4  — cos2 р + cos2 у = 1.

НАПРАВНИК, Эдуард Францевич (1839—1916), русский композитор и дирижер. Родился в: Богемии. С 1862  — дирижер Петербургского Мариинского оперного театра. Н. впервые исполнил ряд опер Кюи, Серова, Даргомыжского^ Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского. В 1869—87 дирижировал симфоническими концертами Русского музыкального об-ва. Н. был не только крупным дирижером, но и энергичным организатором, упорно боровшимся за искоренение бюрократических, рутинных порядков в Мариинском театре. Как композитор Н. испытал сильное влияние Чайковского.

Им написан ряд опер («Дубровский», «Нижегородцы», «Гарольд» и др.), 5 симфоний, музыка к «Дон Жуану» Ал. Толстого, камерныесочинения. Опера «Дубровский» заключает в, себе интересные лирические эпизоды и пользуется известностью и в настоящее время.

НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ, или потенциал разложения электролит а — минимальная величина электродвижущей силы,, необходимая для длительного прохождения тока через электролит, т. е. для разряжения составляющих его ионов. Если производить электролиз с нерастворимыми электродами, повышая постепенно напряжение электролизирующего тока, то вначале, при повышении напряжения, сила тока, протекающего через электролит, увеличивается незначительно (так паз.
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