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				Эта страница не была вычитана

с мобилизационными запасами около 11 млн. винтовок.

После войны 1914—18 во всех гос-вах производились энергичные опыты по разработке автоматич. винтовок, представляющих дальнейшее усовершенствование Р. о. о.

(о принципе автоматич. действия оружия см. Пулемёты). Испытанию подвергались разнообразные системы. Автоматич. винтовка Фаркауэра-Хилла (Англия) была сконструирована по принципу отвода пороховых газов, калибр  — 7, 71 мм, магазин — на 10 патронов, вес  — 4, 5кг.

В Германии испытывалось несколько образцов Маузера и др. Широкому испытанию ещё во время войны 1914—18 подверглась система Маузера 1910—13, к-рая была на вооружении в авиации; она является винтовкой, приспособленной и для одиночной и для непрерывной стрельбы; калибр  — 7, 92 мм, вес  — 4, 8 кг. В США испытанию подвергались системы Винчестера, Браунинга 1918, Браунинга 1923, Педерсена,

Рис. 6. Французская автоматич. винтовка R. S.„C.

(в разрезе).

Томсона, Гаранда. Более широким испытаниям в США подверглись три последние системы.

Система Гаранда, сконструированная по принципу отвода пороховых газов, имеет калибр 7, 62 мм, магазин — на 10 патронов, вес  — 4, 5 кг.

Во Франции испытывались образцы: А  — 6—1910, В  — 1911, С  — 1911, R. S. С. — 1917, R. S. С. — 1918, Делоне-Бельвиль. Образец 1918 (рис. 6) был признан пригодным для принятия на вооружение. Сконструирован он был по принципу отвода пороховых газов, калибр  — 8 мм, магазин — на 5 патронов, вес  — 4, 98 кг, длина ствола  — 580 мм. В Чехословакии система Z. Н. — 1929 (рис. 7), принятая для вооружения чехословацкой армии, была сконструирована по принципу отвода пороховых газов, калибр  — Рис. 7. Чехословацкая автоматич. винтовка образца 1929.

7, 92 мм, магазин — на 10—20 патронов, вес  — 4, 285 кг, длина ствола  — 590 мм. В СССР последовательно подвергались испытаниям системы В. Фёдорова, С. Симонова и Ф. Токарева.

Последняя была принята на вооружение.

Этот образец являлся наилучшим из всех известных до этого времени как отечественных, так и иностранных систем.

Опыт второй мировой войны, в т. ч. богатейший опыт операций на советско-германском фронте, показал, что автоматич. винтовки имеют меньшее применение, чем два других вида Р. о. о., получивших весьма широкое распространение в армиях большинства воюющих гос-в: 1) полуавтоматич. (самозарядные) винтовки и 2) пистолеты-пулемёты (т. н. автоматы).

Полуавтоматической, или самозарядной (в отличие от автоматической, самострельной), наз. винтовка в к-рой автоматически производится лишь перезаряжание,а для производства следующего выстрела необходимо нажать на спуск. Стрельба из такой винтовки ведётся одиночным огнём, но автоматич. перезаряжание и наличие бол е ёмкого магазина, чем у обычной винтовки, обеспечивают значительно большую скорострельность.

Калибр самозарядных винтовок обычно тот же* что и обычных винтовок. — Устройство 7, 62-мм самозарядной винтовки обр. 1940 (рис. 8), состоящей на вооружении Красной армии* основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых через поперечное отверстие в стволе. Газовый регулятор позволяет изменять количество азов, отводимых из канала ствола, что обеспечивает надёжное действие

Рис. 8. Общий вид самозарядной винтовки обр. 1940.

этого Р. о. о. в любых условиях его эксплоатации. Дульный тормоз уменьшает действие отдачи в плечо стрелка. Магазин — коробчатый двухрядный, на 10 патронов. Вес с магазином без штыка  — 3, 9 кг со штыком  — 4, 3 кг; длина без штыка  — 122, 6 см, со штыком  — 146, 5 см.

Стрельба ведётся без штыка. Начальная скорость пули  — 830 м/сек. Прицел позволяет вести огонь до 1.500 м, наилучшие результаты стрельбы — на расстоянии до 400 м. Боевая скорострельность — до 20 прицельных выстрелов в минуту. 7, 62  — жл^ снайперская винтовка обр. 1940 отличается от самозарядной винтовки

Рис. 9. Общий вид пистолета-пулемёта обр. 1940.

обр. 1940 наличием оптич. прицела и более строгой обработкой ствола В армии Соединённых Штатов Америки широкое применение получили полуавтоматические винтовки Гаранда. В др. армиях также состоят на вооружении или испытываются различные образцы полуавтоматических винтовок.

Первые образцы пистолетов-пулемётов (автоматов) появились ещё во время мировой войны 1914—18: итальянский — системы Ревелли (1915), германский — Бергмана (1918).

В дальнейшем испытывался ещё ряд систем в разных странах. Одним из отличий этого ручного огнестрельного оружия от автоматич. винтовок является наличие значительно более ёмких магазинов.

На вооружении Красной армии состоят в настоящее время первоклассные образцы пистолетов-пулемётов, боевые качества к-рых проверены в боях с немецко-фашистскими захватчиками; пистолет-пулемёт обр. 1940 системы В. А. Дегтярёва (ППД) и пистолет-пулемёт обр. 1941 системы Е. С. Шпагина (ППШ). — Особенностями этого автоматич. Р. о. о. (рис. 9) являются его лёгкость (вес ППД со снаряжённым магазином  — 5, 4 ке), портативность, простота устройства и обращения с ним; стрельбу
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