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				Эта страница не была вычитана

мя пушками калибра 20 мм. Фокке-Вульф  — 190 товки и выносливости. Для ограничения возимеет 2 пулемёта калибра 7, 92 мм и 4 пушки растания скорости С. при пикировании выше калибра 20 мм. Итал. истребители имеют, как принятого предела применяют установку на С. правило, 2 пулемёта калибра 12, 7 мм, к уста

реверсивных винтов (лопасти винта в полёте новке которых могут быть добавлены 2 пу

поворачиваются таким образом, чтобы создать лемёта калибра 7, 92мм (Макки С  — 200). — Амер, обратную тягу) или специальных тормозных истребитель Белл Р  — 39 вооружён 4 пулемё

щитков, какие имеются, напр., на герм. сатами калибра 7, 62 мм, 2 пулемётами калибра молёте Юнкере Ju  — 88.

12, 7 мм и 1 пушкой 37 мм, стреляющей чеВ соответствии с различными задачами, вырез отверстие во втулке винта. — Англия вве

полняемыми самолётами-бомбардировщиками, ла на вооружение двухместный истребитель они разделяются на несколько типов. 1) Одно«Дифайнт»с целью защиты лётчика в бою с ис

моторный бомбардировщик — самолёт, преднатребителями противника огнём заднего стрелка значенный для действий на поле боя и в ближи для эффективного боя с бомбардировщиками нем тылу противника. Большей частью это на параллельных курсах полёта. С. с одним двухместный пикирующий бомбардировщик, намотором Мерлин имеет максимальную горизон

пример, американский Вулти «Венжанс», антальную скорость 510 км/час.; при модерни

глийский Блекберн «Скьюэ», немецкий Юнкере зации этого С. её предполагалось довести до Ju  — 87. Эти самолёты имеют невысокие горизон560 кл/час. С. вооружён 2 пулемётами 12, 7 мм тальные скорости, малое вооружение, но додля стрельбы вперёд и вращающейся башней статочный груз бомб и возможность брать с приводом от мотора, в к-рой могут быть уста

бомбы крупного калибра. Юнкере Ju  — 87 имеет новлены 2 пушки калибра 23 мм или 4 пуле

максимальную скорость 384 км/ч., может домёта. Американцы построили одноместный ис

стигнуть на пикировании скорости 688 км/ч. требитель Локхид Р  — 38 с двумя моторами Алли

(без применения тормозов), несёт груз бомб сон, каждый мощностью 1.090 л. с. на высоте 500—700 кг, вооружён 2 неподвижными пуле4.000 м. Английский двухмоторный одномест

мётами малого калибра для стрельбы вперёд ный истребитель Уэстленд «Уирлуинд» успеш

и 1 подвижным — для стрельбы назад вверх. но участвует в дневных и ночных налётах на Многие бомбардировщики этого типа строятся Германию. Англичанами принят на вооруже

только для бомбометания с горизонтального ние двухместный двухмоторный истребитель полёта и используются часто в качестве разБристоль «Боуфайтер», вооружённый 4 пуш

ведчиков. 2) Двухмоторный бомбардировками калибра 20 мм и 6 пулемётами калибра щик — С., предназначенный для действий в 7, 62 мм. — Тип двухмоторного истребителя пределах глубины фронта; используется и в в больших количествах строит и Германия. качестве дальнего разведчика. Может сбрасыЭто — известный по сводкам военных действий вать бомбы и в горизонтальном полёте и на писамолёт Мессершмит Ме  — 110. Он имеет эки

кировании, как, напр., герм. Юнкере Ju  — 88, паж из 2 человек, снабжён двумя 12  — цилин

итал. Савойя S  — 85, или только в горизонтальном дровыми перевёрнутыми V-образными мото

полёте, как амер. Норт Америкен NA  — 40 В, англ. рами жидкостного охлаждения, с непосред

Авро «Манчестер» или итал. Капрони Са  — 135. ственным впрыском топлива, мощностью ка

Экипаж этих С. обычно состоит из 4 чел. — ждый 1.100 л. с. на высоте 3.700 м; вооружён лётчик, штурман, радист, он же стрелок для 4 пулемётами калибра 7, 92 мм, 2 пушками защиты огнём задней верхней полусферы, и 20 мм для стрельбы вперёд и 1 подвижным пу

стрелок для обстрела задней нижней полусфелемётом калибра 7, 92 мм для стрельбы назад. ры. Для С. большой дальности полёта экипаж Максимальная скорость этого С. — 525 км/ч. на увеличивают до 5—7 чел., как, напр., на самовысоте 4.600 м. Он снабжён 2 радиостанциями лёте Норт Америкен NA  — 40 В. Самолёт может для работы на коротких и длинных волнах, взять otI. 000 до 2.000кг бомб различных калибоборудован для ночных полётов и «слепой ров; дальность полёта его от 1.500 до 2.000 км. посадки» (посадка без видимости земли). Ана

В варианте дальнего разведчика дальность логичный тип истребителя имела и Италия полёта этого С. может быть повышена до 3.500—4.000 км. Нек-рым исключением из этого типа (Бреда  — 88).

Бомбардировщики  — С., предназна

самолётов является двухместный бомбардиченные для разрушения объектов противника ровщик Де-Хэвиленд  — 98 «Москито» с двумя как на поле боя, так и в глубоком тылу путём моторами Роллс-Ройс «Мерлин» XXI по 1.350 сбрасывания бомб. Мощность и действитель

лошадиных сил. Применяется англичанами на ность огня зенитных орудий системы противо

европ. театре военных действий в качестве воздушной обороны (ПВО) заставляет бомбар

дневного и ночного бомбардировщика, разведдировочную авиацию повышать высоту полёта. чика, истребителя сопровождения и штурмоЭто, в свою очередь, понижает точность бомбо

вика. Соответственно боевым операциям на С. метания по цели ограниченных размеров  — устанавливается различное вооружение и обомост, линкор, долговременная огневая точка рудование. Ёмкость бензиновых баков этого С.

(ДОТ) и т. п. Поэтому от современных бом

равна 1.800 л и может быть увеличена до бардировщиков требуется способность сбрасы

2.600 л за счёт дополнительной установки бавания бомб не только с горизонтального полёта, ков для обеспечения дальности полёта свыше но и с пикирования. Пикируя на цель (сни 2.000 км, что подтверждается рейдом «Мосжаясь под углом 60—80°) с большой скоростью, кито» на Осло и на Берлин (ок. 1.000 км от С. сокращает время пребывания на боевом кур места вылета). Ёмкость бомбовой нагрузки се и подвергается меньшей опасности при об

в 900 кг используется обычно в варианте: 4 стреле с земли, улучшая одновременно вероят

бомбы по 225 кг. В варианте разведчика этот ность попадания сбрасываемых бомб. При вы

С. снабжается несколькими фотоаппаратами ходе из пикирования на большой скорости С. для _ маршрутной и перспективной съёмки. и экипаж подвергаются весьма значительным . Полётный вес С. — 6—8 ш. 3) Четырёхмоторный перегрузкам, что требует от конструкции С. бомбардировщик предназначен для действий в большой прочности, а от экипажа С. — подго

глубоком тылу противника. Он может решать
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