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				Эта страница не была вычитана

лизм и раскол социализма», «Интернационал молодежи» и др.

СБОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, здания, состоящие из набора (комплекта) готовых стандартных деталей. В противоположность постройкам обычного типа в сборном строительстве на площадку к месту возведения сооружения доставляются готовые части, и строительный процесс в этом случае сводится исключительно к монтажным работам. Преимущества сборного метода строительства заключаются прежде всего в быстроте возведения сооружения, в отсутствии загромождения строительной площадки строительными материалами, строительными машинами различного назначения и, наконец, в возможности более совершенного обеспечения высокого качества и меньшей стоимости изготовляемых частей сооружения в заводских условиях. Кроме того, сборное строительство, имея в основе глубоко развитый принцип стандартизации и механизации, позволяет особенно

эффективно производить застройку городских кварталов, дачных и сельских посёлков и т. д.

Сборное строительство имеет три основных этапа: заводское производство деталей, транспорт этих деталей к месту сооружения и монтаж при помощи кранов тяжёлых деталей и простейшими приспособлениями  — лебёдками, тельферами, блоками, а также и вручную — лёгких деталей. При правильной организации технологии. процесса сроки возведения, напр., больших зданий со сдачей их в эксплоатацию могут быть доведены до одного этажа в сутки, а мелкие здания могут сдаваться в эксплоатацию через 2—3 дня, а в нек-рых случаях  — даже через несколько часов. — Сборное строительство, как основная предпосылка скоростного строительств^, в условиях Великой Отечественной войны получает в СССР широкое развитие и обусловливает выполнение намеченных планов строительства в районах, бывших оккупированными и разрушенных нем. захватчиками. Для приготовления деталей С. п. применяются самые разнообразные материалы — дерево, металл, различного вида бетоны, гипс, минеральная вата, торфолеум, стекло и т. д. Способ обработки и род приме  — 362

няемых материалов находятся в зависимости от назначения сооружения и требуемой капитальности. Например, в жилищном строительстве сборные стены разделяются на щитовые, каркасные и крупноблочные; кроме того, существуют конструкции стен смешанного типа.

Деревянные С. п. (рис. 1—4).

Основную конструкцию составляют щиты, которые доставляются на постройку в законченном виде; благодаря этому сборка производится чрезвычайно быстро. Щиты наружных стен несут нагрузку от перекрытий и ограждают помещение от холода. Поэтому рама щита делается из брусков и должна быть достаточно прочной, чтобы не2. Щит: I — стоемный брус, сти на себе груз Рис.

2  — горизонтальный брус, 3 — > двух и даже трёх 4  — обшивка, 5  — срезка, 6  — стоэтажей. С обеих емный брус оконной коробки, — >горизонтальный брус оконсторон рама об

7ной коробки, 8  — нащельник. шивается досками, а внутри заполняется утеплителем — слоем 6—10 см толщиной, в зависимости от качества утеплителя и от того, для какого климатического пояса предназначено здание. Обычно в качестве утеплителя применяются сфагнум, минеральная вата, опилки, защищённые от гниения, шлак и другие. Против усадки засыпки внутри неё прокладываются диафрагмы (бруски и дощечки). В целях теплоизоляции применяются такжё плитные материалы  — торфолеум, морозин, соломит, камышит и т. п., у пот р е бл яемые для обшивки каркасной конструкции. Со стороны Рис. 3. Лестница для сборных помещения щиты зданий: 1  — «тетива, 2  — уголь

облицовываются ник, 3  — ступень, 4  — подступегипсолитом, тоннок, 5  — поручни и стойки. ким фибролитом с затиркой алебастром, фанерой и другими материалами. Обычная штукатурка не применяется, так как вносит много влаги и портит изделия из сухого дерева, задерживает ход работ и стоит дороже сухой облицовки, т. е.
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