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СБОРНЫЕ ПОСТРОЙКИприменение её противоречит принципу сборности. Если наружные щиты оставляются необлицованными, то необходимо для защиты от продувания и влажного воздуха проложить внутри засыпки со стороны помещения слой смолёной бумаги или толя. Стык щитов должен быть непродуваем и удобен в сборке. Удовлетворительным типом стыка является шведский, в виде открытого гребня (рис. 5); с обеих сторон стык перекрывается нащельными досками с прокладкой под них толя или рубероида.

Внутренние несущие стены собираются из таких же щитов, как и наружные, но без бумажных прокладок. Окна и двери на заводе вделываются в щиты и навешиваются на петли, но без ручек и задвижек, выступающих из плоскостиПечи также применяются стандартные и сборные.

Бетонные и железобетонные С. п.

При производстве бетонных и железобетонных деталей на заводе возможно изготовлять части весьма сложной конструкции с тонкими стержнями и стенками, со всевозможными полостями и давать комбинации не только со сталью, но и с деревом. Трамбовка и особенно вибрирование бетона в лежачих формах даёт возможность изготовлять конструкции, невыполнимые в обычных условиях на лесах постройки, Нащ ель ядк  — 4ППТПП1111П1111

На щель ник-ЕШШШШШ

Рис. 5.

Рис. 4.

щита, во избежание порчи изделия во время перевозки в плотно уложенном виде.

Перегородки делают из тонких щитов, подобных стенным. Основой щитовых стен служат цокольные обвязки, лежащие на стульях. Под нижним перекрытием устраивается подполье во избежание непосредственного соприкосновения деревянной конструкции с землёй. Потолочный настил или накат нижнего перекрытия смазывают глиной или алебастром, чтобы прикрыть щели, затем засыпают слоем сфагнума и слоем песка для уменьшения звукопроводности. Стропила делают дощатые и покрывают их лёгкими щитами, сверх к-рых настилаются толь, финская стружка, этернит, шифер и т. п.

В последнее время пытаются применять готовые кровельные щиты, дощатые, покрытые битуминозной мастикой или специально обработанной тольфанерой. Отопление устраивается центральное (водяное) или печное.

в особенности, если применяется способ прессования, а также пропарки готовых частей, что ускоряет готовность их в 15—20 раз.

Применение полых решётчатых и ажурных конструкций даёт преимущества меньшего веса и расхода материала, возможность заполнения полостей утеплителями, обеспечивает меньший размер толщины перекрытия из двутавровых и коробчатых балок. Вместо обычного ребристого перекрытия получается гладкий потолок. Решающее значение в сборном железобетоне имеют конструкции и стыки между отдельными конструктивными элементами.

Закрепление узлов достигается: 1) бетонированием выпущенных из элементов концов арматуры и заливкой раствором щелей стыков; 2) непосредственной укладкой элементов с профилем соединений наподобие деревянных врубок (рис. 6); 3) соединением металлическими штырями с забетонированием и заливкой полостей; 4) металлическими соединеГП ниями концов арCSMUi LJ матуры и др. Последний способ даёт возможность членить на более мелжие части самостоятельные несущие ж
элементы конструкЦ1 ции (колонны, раРиСе 6е мы, балки и т. п.) независимо от эпюры моментов или других силовых факторов; следовательно, при осуществлении конструкций с большими пролётами возможно применение более мелких сборных частей. Металлич. соединения позволяют нагрузить конструкцию в полной мере немедленно по окончании сборки. Разборка таких конструкций наиболее легко осуществима. Заполнение получающихся пустот в стыках производят каким-либо нетвёрдым материалом, а выступающие части стали покрывают краской для защиты от ржавчины. При устройстве огнестойких перекрытий в сборном железобетоне вместо ребристой целой плиты применяют сплошную укладку балок различных систем: полых, коробчатых, тавровых и двутавровых сечений, с тонкими стенками, рассчитанными с крайней экономией материала. Сборный железобетон находит широкое применение также и в больших зданиях сложной конструкции.

Особенно выгодно применение сборного железобетона в зданиях с повторяющимися стандарт-
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