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				Эта страница не была вычитана

бетонная свая системы Страуса, погружаемая ного сечения сваи, её длины, числа свай и пов грунт при помощи обсадной трубы, пред

рядка их размещенйя. Для предварительного варительно углублённой в грунт до расчётного расчёта допускаемой нагрузки на свайное уровня. Размеры погружаемых в грунт свай «основание имеется ряд формул, основываюразличны. В тех случаях, когда требуется щихся на т. н. откате — осадке сваи от последизготовить сваи значительной длины и боль

него удара свайного молота, — и ряд формул, шого диаметра, их выполняют основывающихся на угле естественного откоса из железобетона. К числу наи

грунта и коэффициенте трения поверхности больших по размеру свай отно

сваи о грунт. Набивные сваи системы Страусятся железобетонные сваи под са — симплекс — рассчитываются на основании опорами моста, возведённого в пробных нагрузок.

Лит.: Б ренне не Л. и Л омейер Э., Осно1921—24 у Лидинге близ Стоки фундаменты, т. I — III, М. — Л., 1933; Дмохо вгольма. При длине свай до 44 м вания скийВ. К., Курс оснований и фундаментов, М. — Л., их диаметр равнялся 93 см.

1927; Васильев Б. Д., Основания и фундаменты г Сваи изготавливались в виде Л. — М., 1937; Ш ок лич А., Основания и фундаменты, — Л., 1936; Герсеванов Н. М., Определение полого цилиндра с внутренним М. сопротивления свай, 2 изд., М. — Л., 1932; Федодиаметром в 76 см и погружа

ров А. Т., Свайные основания и сооружения, Г. Лагунов. лись при помощи свайного мо


 М. — л., 1933.

СВАЛЬБАРД, группа островов в Северном лота с одновременным удалением грунта из внутренней по

Ледовитом океане, между 74° — 81° с. ш. и лости сваи и последующим за

10° — 35° в. д., владение Норвегии. Сополнением полости этой бето  — стоит из Медвежьего острова, Шпицбергена.

Рис. з. ном. — После погружения верх

(см.) и др. более мелких островов.

СВАММЕРДАМ (Swammerdam), Ян (1637—85) г няя часть свай — головка их  — закрепляется посредством деревянных, метал

голландский анатом, биолог и микроскопист. лических или железобетонных связей, назы

Окончил Лейденский ун-т (1663) со степенью ваемых ростверком. Промежутки между свя

кандидата медицины. Однако в дальнейшем зями заполняются каменной или бетонной медициной не занимался, посвятив себя анатокладкой, после чего начинается возведение мическим исследованиям человека и животных, фундамента. На рисунке 4 показано свайное гл. обр. насекомых. В 1667 защитил диссертаоснование под набережной в Амстердаме. В цию на степень доктора медицины по вопросу о дыхании животных. С. изучена и точно некоторых случаизложена анатомия насекомых (мухи, подёнки, ях сваи погружабабочки, пчелы, жука и т. д.), моллюсков ются в грунт неи нек-рых позвоночных (напр., лягушки). прерывными ряБольшое значение имеют его эмбриологические дами, назначение исследования, в к-рых он пытался обосновать к-рых: удержать преформизм (см.). Интересно отметить также грунт от оплывачто С. был противником самопроизвольного ния, уменьшить зарождения (см.). Им впервые учтены особенприток грунтовых ности метаморфоза насекомых, к-рые и половод внутрь огражжены в основу их классификации. Впервые дённого пространпоставленные им экспериментальные исследоства, обеспечить вания по оплодотворению у лягушек позволили возможность отему установить роль спермы при этом процессе. качки воды из огС. был выдающимся микроскопистом — польраждённого непзовался самодельными оптикой и инструментарерывными рядарием; ввёл ряд технич. усовершенствований и ми свай пространприменил новую, им выработанную методику ства и производпрепаровки и впервые стал пользоваться ства работ по берис. 4. инъекцией (см.). 50 лет спустя после смерти С. тонированию, каменной кладке и другим. Такого типа ря

голл. врач Бургаве (Boerhave) издал рукописи ды свай называются шпунтовыми рядами. С. под заглавием «Библия природы»; труд этот Шпунтовые сваи делаются из дерева, желе

сыграл значит, роль в истории науки. зобетона, стальные (рис. 5). Форма свай долЛит.: Холодковский Н. А., Ян Сваммердам, жна обеспечивать плотное соприкосновение Берлин, 1923.

СВАНЕТИЯ, одна из исторических провинт шпунтовых свай между собой. — Так как сваи ций Западной Грузии. Расположена на юж. склонах Большого Кавказа в верхнем течении р. Ингур. См. Грузинская советская социалистическая республика, Физико-географический и Экономический очерки.

СВАНЕТСКИЙ ХРЕБЕТ, один из отрогов Главного Кавказского хребта в Грузинской ССР.

Отчленяется от Главного хребта у горы Шхары Рис. 5. Профиль шпунтовой стенки. и замыкает верхнюю часть бассейна р. Ингури имеют назначение передавать вес сооружения и (Верхнюю Сванетию). Высшая точка — гора силы, действующие на это сооружение, нижеле

Лайла (4.006 м). С. х. несёт на себе значительжащему устойчивому слою грунта, то обычно ное оледенение. проектированию С. с. предшествуют разведка СВ АНСИ (Swansea), город и порт в Южном грунта прй помощи шурфования, бурения, а Уэльсе в Великобритании, см. Суонси. также и путём погружения пробных свай и их СВАНСНИЙ ЯЗЫК, язык, на котором говорят испытательной нагрузки. Расчёт свайного ос

сваны (см.); принадлежит к картвельской нования заключается в определении попереч

группе языков, или, по терминологии акад.
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