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				Эта страница не была вычитана

ность очень мала. По своим экологическим условиям большинство С. р. приближается к растениям засушливых мест и поэтому имеет с последними нек-рые общие свойства и признаки; у тех и других проявляется в той или другой степени ксероморфный характер строения (см. Ксероморфизм). От теневых растений С. р. отличаются рядом анатомических и физиологических признаков. В листьях С. р. более сильно развита палисадная ткань, а губчатая слабее, чем у теневых. Клетки С. р. более плотно прилегают друг к другу, вследствие чего объём межклетников у них меньше.

Число устьиц у С. р. на единицу поверхности значительно больше, чем у теневых, а размеры устьиц меньше; клетки эпидермиса имеют более толстые стенки. Листовые жилки у С. р. развиты гораздо сильнее, сильнее развита и механическая ткань. Осмотическое давление клеточного сока у С. р. выше, транспирация проходит интенсивнее; есть указания, что фотосинтез и дыхание также более интенсивны, чем у теневых растений. — Указанные различия С. р. и теневых могут быть обнаружены между двумя экземплярами одного вида, но выращенными в разных условиях освещения. Такое же различие бывает нередко и у световых и теневых листьев одного и того же растения.

СВЕТОМАСКИРОВКА, вид технич. маскировки (см.), применяемый в ночное время для скрытия всех объектов, могущих ориентировать противника и подвергнуться нападению с его стороны: населённых пунктов, пром, и энергетич. предприятий, железных дорог и др. видов транспорта, расположения войск и т. п. Важнейшую роль играет С. в системе противовоздушной обороны (см.), причём особенное значение имеет С. целых районов, а не только отдельных объектов. Поскольку полное скрытие объектов от наблюдения с воздуха в большинстве случаев (в лунные ночи, при безоблачном звёздном небе, при наличии снежного покрова и т. п.) невозможно, важной задачей С. является введение противника в заблуждение относительно истинного характера маскируемых сооружений и предметов. Основные методы С.: 1) затемнение объектов С., 2) создание ложного освещения. Как показывает опыт второй мировой войны, широко применяется гл. обр. первый из указанных методов.

В условиях военного времени во всех районах, признанных угрожаемыми в смысле возможности налётов неприятельской авиации, специальные органы ПВО или военное командование устанавливают особый режим затемнения. Он может быть частичным, когда допускается в ограниченном масштабе маскировочное (ослабленное) освещение улиц, площадей, территорий предприятий, мест погрузки и выгрузки, или же полным. По сигналу воздушной тревоги остаются в действии только маскированные уличные светофоры и световые сигналы на ж. — д. и водных путях.

Наиболее распространённый способ затемнения: выключение или гашение наружного освещения, уменьшение интенсивности освещения внутри помещений и закрытие всех световых проёмов (окон, стеклянных крыш и т. п.) светонепроницаемыми шторами и ставнями. Несмотря на недостатки системы зашторивания (затруднение вентиляции помещений, разрушение штор в результате действия взрывной волны при бомбардировке объекта фугасными бомбами или снарядами), она имеетнаибольшее практич. применение. Маскировочное (ослабленное) освещение требует соблюдения следующих основных правил: 1) не допускается использование источников света, свободно излучающих свет кверху, выше горизонта; в связи с этим всякий источник света снабжается колпаком из светонепроницаемого* материала. По правилам, принятым в СССР, защитный угол колпака (угол между прямой, линией, проведённой из источника света к краю колпака, и горизонтальной линией, в той же вертикальной плоскости) не должен быть меньше 27°, при частичном наружном затемнении — меньше 15°. Если, несмотря на наличие колпака, прямой луч от источника, света, находящегося в помещении, проникает в оконное отверстие, к колпаку со стороны окна приделывается козырёк из светонепроницаемого материала. 2) Общее освещение, при к-ром свет приблизительно равномерно распределяется по всей горизонтальной площади. освещаемого помещения, как правило, не включается, и сохраняется лишь местное освещение, т. е. освещение отдельных рабочих мест., 3) Распоряжением органов ПВО вводятся пониженные, по сравнению с мирным временем, нормы освещённости. 4) Для освещения лестничных клеток зданий, коридоров и др. аналогичных помещений могут быть применены особые лампы, поверхность к-рых от цоколя и почти до самого дна колбы окрашивается не пропускающей света краской, а на дне колбы оставляется незакрашенное отверстие диаметром 1, 5—3 см. 5) Для освещения измерительных и др. приборов у машин и станков, в кабинах водителей автомобильного и др. транспорта, в кабинах пилотов на самолётах и т. п., а. также для освещения нек-рых помещений (напр., бомбоубежищ) могут применяться особые светящиеся составы, в том числе т. н. инерционные светосоставы, обладающие послесвечением, т. е. продолжающие светиться в течение известного времени после облучения их ультрафиолетовыми лучами или видимым (дневным или искусственным) светом.

Для успешного проведения С. как в расположении войск, так и на всей угрожаемой территории первостепенное значение имеет дисциплина С., точное соблюдение правил и норм затемнения. По действующим в СССР положениям о проведении мер ПВО всякий, нарушающий правила С., привлекается к строгой ответственности. — Ложное освещение может заключаться в имитировании освещения отдельных объектов, дорог или даже целых населённых пунктов.

Лит.: Гер шу н А. А., Принципы и приёмы световой маскировки, М. — >Л», 1943; Майзель С. О., Светомаскировка и маскировка, М., 1942.

СВЕТОНИЙ, Гай Транквйлл (ок. 69  — ок. 141),

римский учёный и антиквар эпохи империи, автор сочинений о быте, нравах и древностях греков и римлян, а также биографий знаменитых людей. До нас дошло лишь несколько кратких биографий поэтов и риторов, а также важнейшее из сочинений С. — «Жизнеописание двенадцати цезарей» (перевод с латинского и примоч. Д. П. Кончаловского, Москва — Ленинград, 1933), начиная с Юлия Цезаря и кончая Домицианом (утеряно лишь начала биографии Цезаря). «Жизнеописание» не даёт настоящей истории эпохи, но сообщает много» фактов, характерных для жизни и личности императоров и их бытового окружения. Не-
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