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				Эта страница не была вычитана

новых фильтров, окрашенных анилиновыми красителями. — С энергетической точки зрения применение С. весьма неэкономично, т. к. С., более или менее удовлетворительно устраняющие ненужные участки спектра источников, обычно весьма значительно ослабляют и тот спектральный участок, к-рый с их помощью стремятся выделить. Поэтому к С. приходится прибегать лишь в тех (впрочем, весьма частых) случаях, когда оказывается невозможным получение цветного источника света, непосредственно излучающего радиацию желательного состава, или в тех случаях, когда вопросы экономии энергии являются второстепенными.

Лит.: Crittenden Е. С., Фотометрические фильтры, в кн.: Техническая энциклопедия. Справочник физических, химических и технологических величин, т. VIII, М., 1932, стр. 10; Gibson К. S., Спектральные фильтры, там же, т. IX, стр. 254; W1 nthегС., Светофильтры для кварцевой ртутной лампы, там же, стр. 257; ГюбльА., Ортохроматическая фотография и светофильтры, пер. с нем., [М.], 1930; Шаронов B. В., Кратность светофильтра иебрасчет,«Кино-фотохимпромышленность», [М.], 1938, Кг 3.


 В. Левшин.

СВЕТОФОРЫ, сигнальные приборы, дающие

и днём и ночью показания при помощи луча света. Применяются на железных дорогах, на пересечениях ж. — д. путей с дорогами и на улицах для регулирования движения. Расстояние, на к-ром должен быть виден С., не может быть менее тормозного пути поезда или автомобиля, причём эта видимость обеспечивается для наиболее светлого дня. По конструкции различают C. линзовые и прожекторные. Наиболее распространены линзовые С., дающие узкий пучок световых лучей. Для регулирования уличного движения на перекрёстках улиц и на площадях применяются С., имеющие рассеивающие линзы.

«СВЕТОЧ», легальная большевистская газета, выходившая в Москве с 11 по 30/V 1906 под редакцией Н. А. Рожкова. Вышло 16 номеров.

СВЕТЯЩИЕСЯ БАКТЕРИИ, см. Свечение растений.

СВЕТЯЩИЕСЯ ОБЛАКА, общее название для облаков в стратосфере — перламутровых и серебристых. Светящимися они кажутся на тёмном вечернем или ночном небе благодаря тому, что при своей большой высоте они освещаются Солнцем ещё долго после его захода.

СВЕТЯЩИЕСЯ СОСТАВЫ, искусственно приготовленные составы, обладающие продолжительным свечением — фосфоресценцией (см.) — и чрезвычайно кратковременным свечением  — флуоресценцией. Свечение может возбуждаться как световой, так и корпускулярной радиацией (см. Люминесценция). Фосфоресцирующие вещества подразделяются на: 1) сложные фосфоры, к-рые фосфоресцируют благодаря наличию в основном веществе следов определённых элементов или соединений, и 2) простые С. с., к-рые в чистом виде обладают люминесцирующими свойствами. Сложные фосфоры представляют собой или кристаллич. порошки, решотка к-рых изменена посторонними примесями, или твёрдые растворы; первые состоят из: а) т. н. основного вещества, составляющего главную массу фосфора, б) активатора  — ничтожного количества активного металла, присутствие к-рого, нарушая решотку основного вещества, обусловливает возможность появления фосфоресценции, и в) плавня — вещества, способствующего сплавлению фосфора при нагревании, производимом во время приго

|товления фосфора, и установлению тесного взаимодействия между активатором и основным веществом. В качестве основного вещества применяются: 1) сульфиды щёлочно-земельных металлов или их смесей; 2) селениды и окиси тех же металлов; 3) сульфид цинка как в чистом виде, так и вместе с сульфидом кадмия и многие другие вещества. В качестве активатора чаще других применяются медь, висмут, марганец и редкие земли. Плавнями служат хлористый натрий, бура и ряд др. солей. В зависимости от взятых оснований и активатора могут быть получены фосфоры, дающие люминесценцию любых цветов и с весьма разнообразной длительностью свечения после прекращения возбуждения. Из светящихся твёрдых растворов следует упомянуть люминесцирующие стёкла, а также борные и сахарные фосфоры, активированные органич. красителями. Из чистых веществ способностью люминесцировать обладают платино-синеродистые соли, а также соли уранила. Ураниловые соединения возбуждаются гл. обр. световыми лучами, платино-синеродистые соединения  — у- и  — Х-лучами. С. с. находят применение в новых газосветных источниках света, а также в тех случаях, когда не требуется длительного и яркого свечения (спасательные морские круги, надписи в театрах, для украшений и пр.). Для получения С. с. с непрерывным свечением к обычным фосфорам добавляют радиоактивные вещества, возбуждающие их своими а  — и ^-лучами. Такими С. с. постоянного действия покрывают стрелки часов, деления на шкалах и обозначения компасов и других измерительных приборов для производства отсчётов в полной темноте. Впервые С. с. были открыты в Европе алхимиком Винценто Касциароло в 1603.

Лит.  см. при статьях Люминесценция и Фосфоресценция.

СВЕЧА (международная), единица силы света

8>м.); русское обозначение се, международное с. пределяется как сила света точечного источника света в тех направлениях, в к-рых он испускает световой поток (см.) в один люмен (см.), равномерно распределённый внутри телесного угла в один стерадиан. Эта единица установлена Международной комиссией по освещению в 1921. Практически С. устанавливается с помощью специальных световых эталонов, представляющих группы специальных электрич. ламп. Основной эталон СССР образован из 24 электрич. пустотных ламп накаливания, из к-рых 22 вольфрамовых и 2 угольных.

Основные световые эталоны различных стран (СССР, США, Англия, Франция и др.) от времени до времени сравнивают друг с другом с целью контроля их постоянства. Исторически название С. появилось вследствие того, что первоначально в качестве основных эталонов силы света использовались фитилевые лампы с открытым пламенем.

Лит.: Тиходеев П. M., Световые измерения в светотехнике (фотометрия), Л. — ;М., 1936; ОСТ 4891, Световые единицы, [1932].

СВЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, способность различ ных животных испускать свет. Большинство светящихся животных, живёт в море и относится к планктическим организмам или обитателям прибрежной зоны. Реже — это жители более глубоководной, полуосвещённой зоны или настоящие глубоководные. — Массы светящихся животных "создают впечатление непрерывности свечения, на самом же деле не  — 16*
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