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				Эта страница не была вычитана

Получение металлич. С. по первой реакции При переработке чистых свинцовых руд и в лежит в основании англ. способа, когда пере

особенности свинцовых руд, содержащих работка ведётся в пламенных печах или гор

цинк, обжиг необходимо вести до практиченах. Вторая реакция характеризует способ, ски полного удаления серы, с тем чтобы в произвестный под названием осадительной плавки. цессе плавки не получать штейнов. Наоборот, В наст, время переработка свинцовых руд про

при переработке свинцово-медных руд в обожизводится гл. обр. по т. н. американскому спо

жённой руде должно содержаться достаточное собу, в основании к-рого лежат две последних количество серы для образования штейна с реакции (III). Американский способ состоит содержанием меди в 20—30%. Помимо указаниз обжига и восстановительного плавления. ных окислительно-восстановительных реакОбжиг. Так как в обычно перерабатывае  — ций, в шахтной печи протекают реакции соедимых рудах цветные металлы содержатся в виде нения и замещения, характеризующие преих сернистых соединений, то перед плавкой их имущественно процесс шлакообразования. В подвергают обжигу в присутствии избытка воз

результате плавки в шахтной печи получают духа. Основной целью обжига является пере

в общем случае три продукта: С., включаюведение сульфйдов С. и железа (пирита), щий в себя благородные металлы, штейн и всегда содержащихся в руде в значительных шлак. Последний, являясь отбросовым проколичествах, в кислородные соединения с тем, дуктом, играет при проведении плавки важчтобы в процессе восстановительного плавле

ную роль; регулируя его состав, можно создания из окиси С. получить металлический С., вать в печи условия, наиболее благоприятные а из окиси железа — её закись, для протекания нужных для необходимую для ошлаковаправильного хода процесса преБункер для ч
обжигаемой смеси l ния кремнезёма пустой поровращений.

Очистка или смягчеды. Аналогичные изменения 7
ние свинца. С., полученпретерпевают и сульфиды других металлов (Си, Zn), заклюный в результате плавки руд, чающихся в свинцовых рудах. оказывается всегда в большей При этом наряду с образоваили меньшей степени загрязСмеситель нием кислородных соединений нённым целым рядом примесей Питатель (Си, Fe, Ni, S, Sn, As, Sb и др.), ухудшающих его свойства.

Удаление примесей осуществляется двумя процесами, следующими друг за другом: зейгерованием (ликвацией) и окислением. Посредством первого процесса примеси и их соединения, удержанные в растворённом состоянии свинцом, доведённым до красного каления в шахтной печи, снова выделяются из легко плавящегося С.

Спекательнал машина Дуайт-Ллойда: а — паллеты — каретки с колоснипутём медленной переплавки ковыми днищами; б — камера разрежения; в — зажигательная печь для его при низкой температуре. воспламенения верхнего слоя шихты.

Этим путём почти целиком металлов во всех случаях выделяются значи

удаляются Си, Fe, Ni, S и в меньшей степени тельные количества сернистого газа. В наст, Sb, Sn, As и др. Вторым путём удаляются повремя обжиг свинцовых руд и концентратов осу

следние из указанных примесей. Для этого С. ществляется на непрерывно действующих маши

нагревается до яркокрасного каления при донах Дуайт-Ллойда (Dwight-Lloyd), где помимо ступе воздуха, при этом указанные примеси обжига происходит и аггломерация обожжён

окисляются и переходят в окислы, к-рые отчаного продукта (см. Дуайт-Ллойда машина). сти улетучиваются, а в большей степени соПлавка в шахтной печи характеризуется единяются с образовавшейся в то же время РЬО прежде всего рядом окислительно-восстано

и удаляются с поверхности ванны в виде повительных реакций, являющихся результатом рошка или шлака. В наст, время для окончавзаимодействия составных частей опускающей

тельного удаления примесей С. подвергается ся вниз шихты и вдуваемого через фурмы воз

рафинировке в особых аппаратах, где он обрадуха. Последний, встречая на своём пути батывается газообразным хлором. Так как С., раскалённый кокс, сжигает его в СО2, к-рая выплавленный в шахтной печи, содержит в в присутствии избыточного кокса переходит себе серебро и золото, то последние выделяютв СО, являющуюся совместно с несгоревшим ся из С. после его очистки путём специальной углеродом кокса восстановителем для целого обработки, описываемой в ст. Серебро (см.). ряда веществ, заключающихся в шихте. Окислы В 1937 добыча С. во всех зарубежных странах С. и меди восстанавливаются полностью до составляла 1.642 тыс. т, в 1938—1.723 тыс. т. соответствующих металлов. Кислородные соВ СССР производство С. за годы двух сталинединения железа, Fe2O3, и цинка восстанавли

ских пятилеток возросло во много раз; создана ваются лишь частично. Главная масса ZnO мощная свинцовая промышленность в Средней и FeO, полученная от восстановления Fe2O3, Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урашлакуется. Имеющиеся в шихте сульфаты пере

ле ит. д.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, 12 изд. ходят в сульфиды и образуют по их расплавлепосмертное), т. I — II, Москва — Ленинград, 1934; нии штейн. Сульфиды, избежавшие окисления (4-е Гофман Г. О., Металлургия свинца, Москва — Ленинв процессе обжига, остаются в главной своей град, 1932. г. Уразов. массе неизменёнными и лишь частично, встуСВИНКА, бытовое название болезни паротипая в реакцию с сульфатами, выделяют металл. та эпидемического (см.).
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