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3 ju длины $ 0, 8—1, 2 jw толщины) палочки с закруглёнными концами; часто после ряда делений образует длинные нити; подвижна благодаря расположенным по всей её поверхности жгутикам; легко образует споры; хорошо окрашивается обычными лабораторными красками (окраска по Граму — положительная); даёт пышный рост на всех питательных средах, даже при комнатной t°, в присутствии кислорода воздуха. Спороносные формы очень устойчивы к физическим и химическим воздействиям. Описаны лишь отдельные случаи обнаружения у С. п. патогенных свойств, проявлявшихся в заболевании организма детей и даже вызывавших смерть. В почве С. п. производит аммонификацию при разложении пектиновых веществ и белков.

СЕН-НИКОЛА (Saint-Nicolas), город в провинции Вост. Фландрия в Сев. Бельгии; ж. — д. узел; 41, 9 тыс. жит. (1939). Текстильная (производство шерстяных тканей, полотна, кружев), керамическая и пр. пром-сть..

СЕННО, город, районный центр в Витебской области Белорусской ССР; расположен в 12 км к С. от ж. — д. станции Бурбино; 3.800 ж. (1938).

При Советской власти выросла промышленность — первичная обработка льна, мукомолье и др. Был открыт Дом социалистической культуры и т. п. В районе приобрели большое значение льноводство, молочное хозяйство, евино* водство.

СЕННОЙ КОМБАЙН, представляет собой соединение в один агрегат сенного пресса, установленного на колёсный ход, с подборщиком (пикэп-фийдер — американская система Мак Донала) или с возонавивателем (немецкая система Клаас). Впервые С. к. появился в продаже в США в 1930 у фирмы Энн Арбор; ’ ныне С. к. . строятся рядом фирм.

Агрегат передвигается трактором,

а пресс приводится в действие либо от установленного на нём двигателя (8 л. с.), либо при помощи пауэр-тейк-офф везущего его трактора. Пикэп-фийдер или возонавиватель работают от собственных ходовых колёс; они подбирают сено из валов, образованных для сушки проходом боковых (комбинированных) граблей из двух прокосов конной (захвата 1, 37 м) или одной тракторной (захвата 2, 44 м) сенокосилки. Пресс применяется обычных размеров с камерой в 14 х 18, 16 х 18 или 17 х 22 дюйма. При работе с отщеплением силы от трактора С. к. с прессом меньшего размера может работать с трактором 10/20 л. с., а большего — с трактором 15/30 л. с.

У немецкого пресса с качающимся поршнем, применяемого для С. к., ширина камеры может быть изменяема', для прессования сена  — 1, 06 м, а для прессования соломы  — 1, 3 м. Ширина пикэп-фийдера  — 137 см, фактический же захват валка — до 2 м. Пресс ставится на 2 коле 794

са и опирается передком на задний мост трактора. Соединение в один агрегат подгребающих и самоподающих машин (пикэп-фийдера или возонавивателя) с прессом повышает производительность последнего до степени, недоступной при стационарной работе: на 1-й скорости (на густом сене) — 75 тюков в час,, на 2-й скорости — до 135—150 тюков (5—6, 76 т в час). Работа требует 3 человек, включая тракториста. В американском С. к. тюк вяжут стоящие по бокам на подножках рабочие, а немецкий снабжён вязальным аппаратом. С. к. пригоден также для* подборки и прессования соломы из-под комбайна. Уборка же сена прямо из валков возможна только не на сырых лугах и в том случае, если сено высыхает без копнения.

СЕННОЙ ПРЕСС, с. — х. машина для уплотнения и упаковки сена и соломы, в тюки (кипы).

По характеру работы С. п. бывают непрерывного и прерывного действия. В непрерывно действующие С. п. сено подаётся небольшими порциями, тюки вяжутся без перерыва в процессе прессования. При работе С. п. прерывного действия сено сразу накладывается полной пор цией. По применению двигательной силы С. п. могут быть механические, конные и ручные. Тюки вяжутся мягкой проволокой или шпагатом. В СССР изготовляются С. п. только непрерывного действия. Механич. С. п. производится на Очерском заводе, а пароконный — на заводе «Первое мая». Приводятся в действие от любого двигателя. Прессование сена и соломы необходимо гл. обр. при ж. — д. и автомобильных перевозках в целях полного использования подъёмной мощности вагона или автомобиля.

СЕНО, скошенная и высушенная до воздушно-сухого состояния трава, к-рую можно хранить на открытом воздухе (в стогах, скирдах) и в сенных сараях продолжительное время.

Уход за лугами (осушка, корчёвка, расчистка, распашка для за лужения и др.) имеет исключительное значение в деле повышения урожайности трав и улучшения их ботанич. состава в кормовом отношении. С. должно иметь зелёный цвет, ароматичный запах, нежные части травы (листья, цветы и пр.), нормальную влажность, что указывает на его полноценность в кормовом отношении. Тёмный цвет, плесень и гнилостный запах указывают на некондиционность С. В составе объёмистых гумённых кормов С. является основным кормом.

Сенокошение Является одн@й из важнейших с. — х. работ, от организованного проведения к-рой зависит обеспечение сеном Красной армии, растущего животноводства и создание страховых фондов по С. в колхозах и совхозах.

Наилучший период для скашивания трав — до или в самом начале цветения большинства кормовых трав; в этих стадиях развития тра-
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