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				Эта страница не была вычитана

ство семян с. — х. культур. Ими производится рядовой сев, а также ленточный, широкорядный и перекрёстный. С применением различных приспособлений рядовыми С. может производиться узкорядный и глубокобороздный сев; возможен высев мелких текучих семян «(просо, лён, люцерна, клевер), а также нетекучих семян трав (житняк, тимофеевка и пр.).

Рабочими органами рядовых С. являются высевные аппараты, посредством к-рых высеваются семена из семенного ящика, и шарнирно прикреплённые к раме сошники, заделывающие семена в почву на определённую, регу  — Сеялка льняная.

лируемую глубину. Высевающие аппараты С. бывают: катушечные, мотыльковые, внутреннеребёрчатые, щёточные и пр. Высевные аппараты позволяют регулировать норму высева в нужных пределах; они должны равномерно распределять зёрна в рядках и не допускать повреждения семян. Норма высева не должна зависеть от наполнения ящика, рельефа, состояния поверхности поля и скорости движения. Сошники С. бывают анкерные (европей  — Сеялка хлопковая. ские, русские, русско-американские), дисковые (однодисковые и двудисковые) и полозовидные; поэтому различают С. дисковые и сошниковые. С. обычно имеют раму, высевной ящик на колёсах, от вращения к-рых посредством механизмов передач вращается высевной аппарат. Глубина заделки семян регулируется механизмом через пружину или посредством сменных грузов и изменения высоты шарнира поводка. Все рядовые С. имеют механизм, посредством к-рого высев автоматически прекращается при поднятии сошников.

Ширина междурядий рядовых С. обычно бывает 12—15 см, но для льна сеялка СЛ-Г7 имеет 7, 5 см. Иногда высевные аппараты с семен 54

ными ящиками применяются на плугах, запашниках и лущильниках; в этом случае посев происходит одновременно с вспашкой или поверхностной обработкой почвы. Комбинированные С. применяются главным образом для высева семян свёклы. Они имеют ящики для семян и удобрений, из к-рых семена и удобрения распределяются в один рядок. Гнездовые С. применяются для широкорядного посева, их высевные аппараты и сошники высевают семена в почву гнёздами на значительном (регулируемом) расстоянии друг от друга (хлопок, кукуруза и пр.). Основными заводами, изготавливающими С., в СССР являются: Ростовсельмаш им. Сталина, завод «Красная звезда» и Ташсельмаш.

СЕЯН (Seianus), Луций Элий (1 в. хр. э.), префект преторианцев в Древнем Риме, фаворит императора Тиберия. Путём ряда злодеяний С. пытался завладеть императорским престолом. Он отравил единственного сына Тиберия, Друза, и убил сына Германика (см.). К 29 хр. э. вся власть была уже в руках Сеяна.

Тиберий, узнав о заговоре, велел схватить и казнить С. в ’31 хр. э.

СЕЯНЦЫ, молодые растения, выращенные из семян и косточек диких и культурных сортов.

В плодовом питомнике сеянцы используются как подвои для прививки (см.) и выращивания саженцев культурных сортов. Из семян и косточек, полученных путём гибридизации и селекции (см.) с. — х. растений, выращивают С. для отбора из них новых культурных сортов. В лесоводстве С. — дички, как правило, не прививаются. С. бывают 1—2 — 3  — летние; выкопка и посадка С. производится весной и осенью; выкопанные С. до посадки прикапывают. Для получения высококачественных С., в момент их пикировки (см.) и при выкопке, проводят тщательную сортировку, отбраковывая С., отклоняющиеся от установленного стандарта.

СЖАТИЕ (см. Упругостгь теория), изменение твёрдого тела, получающееся под действием равных и направленных навстречу друг другу сил. Различают одностороннее С. (напр., прямолинейный брус сжимается двумя противоположными силами, направленными по его оси) и всестороннее С. (напр., кубик, сжимаемый тремя парами равных и прямо противоположных сил, действующих на его грани перпендикулярно их плоскостям). Отношение уменьшения размера тела под действием сжимающих сил к первоначальной длине называется относительнымС. (а). Частное от деления сжимающей силы на площадь поперечного сечения даёт сжим. ающее напряжение (or). По закону Гука, а^Е-а. Коэффициент пропорциональности Е называется модулем упругости при С.: для большинства материалов этот модуль одинаков с модулем упругости Е при растяжении (модуль Юнга). Наиболее известным исключением является чугун, к-рый гораздо лучше сопротивляется С., чем растяжению.

СЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ, превращение газов в жидкость, осуществляемое, в случае трудносжижаемых газов, специальными методами.

Изучением закономерностей перехода в жидкое состояние установлено, что для каждого газа есть определённая критическая температура (см.), выше к-рой переход газа в жидкое состояние невозможен при любом давлении.

Наиболее трудносжижаемыми газами являются
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