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				Эта страница не была вычитана

прокатки на машине Шмидта с лером Амслера-Мортона. Листовое стекло для больших зеркальных витражей производится по новому способу Бишера. Очень большой масштаб имеет за границей производство автомобильного стекла (триплекс, на ацетил целлюлозной или целлулоидной основе). В Зап. Европе для автомобилей применяется также закалённое стекло «секурит».

Силикатная промышленность в СССР. С. п. дореволюционной России стояла преимущественно на уровне примитивной й^старной техники, при этом характерной чертой её был крайне незначительный объём научно-исследовательской работы, к-рая если и производилась, то беспланово и распылённо в отдельных технологических ин-тах. Значительное количество керамических изделий, и сырья импортировалось из-за границы. Это положение коренным образом изменилось после Вели1921 1939 кой Октябрьской социалистической революции. За годы сталинских пятилеток советская Сопротивление’ сжатию(в кг/см%) 5.816 8.210 С. п. проделала колоссальный путь своего Сопротивление растяжению технич. развития, использовав новейшие до528 116 (в кг/см2) ................................. стижения мировой науки и техники.

Сопротивление изгибу (в кг/см2) 416 480 Прочность на скручивание Годы гражданской войны и иностранной 323 251 (в кг/см2) ... •................... военной интервенции привели к падению Изнашиваемость под действием производства кирпича. Если до песочной струи (в %) ..........

8 1, 8 Водопог лощение Св %).............

0, 5 0, 0 первой мировой войны в России работал Коэффициент расширения . . . 2, 1x10—6 0, 15x10—6 1.071 кирпичный завод, выпускавший около 1, 35 Теплопроводность ....................

3, 95 2.218 млн. штук кирпича, то в 1921 работали только 144 завода, давшие около 94 млн. п! т.

Высокие показатели качества керамич. изде

кирпича. В восстановительный период шёл лий позволили во многих случаях заменить быстрый рост кирпичной пром-сти, и уже ими металл и расширить применение керами

в 1927 выпуск составлял 1.600 млн. шт. кирпича. В первой сталинской пятилетке, наряду ки в химия, пром-сти.

Стекольная пром-сть США харак-. с механизацией кирпичной пром-сти, стали теризуется высокой степенью концентрации. вводиться методы сухого прессования строиНесмотря на значительное количество заводов, тельного кирпича. Первый завод сухого пресконцентрация производства по нек-рым видам сования в ФССР (Уктусский на Урале) был изделий в руках одной фирмы доходит до 80%. пущен в 1930, второй завод сухого прессования Основными, ведущими являются 3—4 фирмы. был пущен в 1931 в Запорожья. В дальнейшем К этим фирмам относятся: по листовому и зер

было построено ещё 5 заводов по этому же кальному стеклу  — «Либбей-Оуэнс» и «Питтс

способу, оборудованных прессами системы бург Плейт Гласс К°», по стеклотаре и сор

Бойда, Витекер, Шпенглер и БроДлей. В связи товой посуде  — «Овен Иллинойс» и «Гартфорд». с колоссальным развитием строительства в перПо данным 1935, в США имелось заводов: вую и вторую сталинские пятилетки выпуск по листовому стеклу  — 17, по полированному строительного кирпича и черепицы очень стеклу  — 10, по цветному, строительному и ар

быстро развивался. мированному стеклу  — 26 и по бутылочному, Производство кирпича. разной стеклотаре и сортовой посуде  — 107.

Количество Количество В 1937 было выработано 57, 3 млн. ж2 стекла. кирпича кирпича Годы Годы (в млн. шт.) (в млн. шт.) В США и Зап. Европе, помимо способа Фурко, для производства листового стекла методом вытягивания существуют ещё способы Либбей4.300 1933 2.000 1928 7.200 1929 2.100 1938 Оуэнса и Питтсбурга. Последний способ принадлежит амер, компании «Питтсбург Плейт В 1940 выработка строительного кирпича Гласс К°» и является в значительной степени последним словом техники. Производство стек

превышала выработку 1913 в 4 раза. За годы ла по способу Фурко базируется не на много

двух сталинских пятилеток было построено машинной бельгийской системе, а на малома

около 100 новых механизированных кирпичных шинных системах й даже одномашинных, основ

з-дов с искусственными сушилками, а также ным принципом к-рых является, установка ма

была проведена реконструкция нескольких сошин у самой ванной печи. Отказавшись от тен старых з-дов с переводом их на кругломногомашинных систем с бельгийским каналом годовую работу. Силикатного кирпича было Фурко, заграничная техника стала на путь выпущено в 1935 714 млн. шт., в 1936—1.092 млн. замены маломощных узких машин широкими шт., а‘в 1937—1.430 млн. шт. По Наркомату (ширина ленты стекла до 3 ж). Одномашинные местной пром-сти выпуск силикатного кирпича перед Отечественной войной составлял ок. системы вырабатывают фотостекло и стекло для триплекса. Широко распространён также спо

35% от выпуска красного строительного кирсоб прокатки стекла в виде непрерывной ленты пича. Если за период 1928—32 было выпущено (впервые этот способ осуществлён на заводе 42 млн. шт. кровельной черепицы, то за период 1933—40 выпуск кровельной черепицы состаФорда). Особый интерес представляет способ производства непрерывной ленты стекла путём вил уже св., 300 млн. шт.

2.150 тыс. т, в 1930—1.210 тыс. m и в 1935—1.280 тыс. т.

Массовое производство т. н. каменного к е рамич. товара для химия, пром-сти и техники в Европе и США достигло значительных размеров и совершенства. В одной только Англии работает свыше 20 фабрик, вырабатывающих этот вид керамич. товара.

Не менее 25 заводов имеется также и в США.

Путём применения нового сырья и введения различных добавок получают керамич. изделия со специальными показателями. Различие между этими специальными массами и обычным каменным керамич. товаром примерно такое же, как между качественными сталями и литейным чугуном. В нижеследующей таблице приведены данные по заграничным керамич. изделиям, относящиеся к 1921 и 1939.

Б. С. э. т. LI.
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