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дов одного знака построены на рис. 4. Магнитные С. л. электрич. тока идут в плоскости, перпендикулярной к проводнику, по к-рому течёт ток, в виде концентрических окружностей (см. рис. 5).

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, трансформаторы, применяемые в установках по передаче и распределению электроэнергии для* повышения и понижения напряжения тока. С. т. называются также трансформаторы в радиоприемниках, преобразующие переменный ток от осветительной сети для питания электронных ламп. См. Трансформаторы.

СИЛОС, корм для с. — х. животных, заготовленный и сохраняемый в специальных сооружениях на зимний, а в условиях степного скотоводства и на летний кормовой период. На С. используются: а) специально возделываемые с. — х. культуры (кукуруза, подсолнечник, сорго, травяные смеси и др.), б) сорная растительность, в) отходы полеводства, огородничества и технич. культур (ботва корне  — и клубнеплодов, капустный лист и пр.), г) гуменные корма и д) древесные ветки. Растительную массу предварительно измельчают силосорезкой и быстро загружают с плотной утрамбовкой в специальные силосные сооружения: силосные башни, ямы и траншеи. Внутри силосных помещений происходят химико-бактериологич. процессы (см. Силосование). Объёмный вес 1 м3 С. при сохранении его в башнях принимается в 670 кг, для траншей и ям  — 600 кг. Количество и кубатура потребных силосных сооружений исчисляются в зависимости от поголовья скота, установленных норм и продолжительности кормления, на к-рое рассчитывается кормовой баланс.

СИЛОСНЫЙ КОМБАЙН, или сил осоуб орочнаямашин а — агрегат, состоящий из срезающей (сжинающей) части кукурузной сноповязалки и силосорезочного аппарата (кет • тера) взамен вязального, причём снопонос заменён транспортёром. С. к. работает с трактором или лошадьми вдоль рядков силосных культур (кукуруза и др.), стоящих на корню, к-рые попадают между направляющими, срезаются и подаются в барабан кеттера, где и измельчаются вместе с початками. Измельчённая масса при помощи транспортёра подаётся непосредственно в повозку, запряжённую лошадью, которая отвозит её к месту силосования. Благодаря тому, что момент закладки в силос сближается с моментом снятия силосных культур с корня, сохраняется качество корма, ускоряется процесс брожения, вдвое удешевляется стоимость уборки и силосования культур против обычного раздельного срезания и возки цельных стеблей, резания и загрузки массы в силос стационарной силосорезкой.

С. к. строится однорядным; производительность 8—10 т в час. Вся организация работы С. к., начиная с процесса срезания силосных культур и загрузки мгссы в силосные сооружения, требует 5 человек и 3 лошадей, что даёт возможность убрать кукурузу с 3 га и более и засилосовать до 100 т в рабочий день.СИЛОСОВАНИЕ, квашение, один из способов консервирования зелёных и сочных кормов в силосных сооружениях. Различается С. холодное и горячее. В практике массовое распространение приобрёл способ холодного С.

При этом виде С. измельчённая растительная масса (см. Силосорезка) загружается в специальные сооружения (см. Силос), после чеговнутри силоса развиваются химико-бактериологич. процессы, благоприятно протекающие при поддержании температуры, близкой к ЗСГ и не выше 40°. Горячее С. применяется весьма редко — при силосовании особо грубых растений (бурьяны, осоки, гумённые корма). При холодном силосовании растительная масса должна иметь в своём составе не менее 2% легко сбраживаемых сахаров и от 60% до 75% влажности.

СИЛОСОРЕЗКА, представляет собой разновидность кормообрабатывающей машины, служащей для резания и одновременного укладыва ния в силосные башни растительной массы для силосования (рис.). Помимо обычных С., применяются комбинированные С., одновременна приспособленные также для переработки концентрированных кормов (жмыхов, зерня и др.) 5 что является весьма целесообразным, т. к. период работы С. весьма непродолжительный и составляет 1, 5—2 месяца в году. В отличие* от соломорезки, корнерезки, жмыходробилки, зернодробилки и зерноплющилки, С. имеет эксгаустер для транспортирования растительной массы по трубе от режущего аппарата внутрь силосной башни. Производительность С. — от 3 до 5 т в час; потребная мощность, двигателя  — 15—20 л. с.

СИЛОЭ (Siloe), Диего, де (1495—1563), испан.. скульптор и архитектор. Родился в Бургосе, в семье скульптора Хиля де Силоэ (см.), у к-рого, невидимому, и учился. В 1517 С. работал в Неаполе, затем возвратился в Бургос, в 1528 переехал в Гранаду, где жил до самой смерти. С. был активным проводником идеалов* итал. Высокого Возрождения в архитектуре и скульптуре Испании 16 в. Из архитектурных работ С. наиболее замечательны: лестница (Escala Dorada) в соборе Бургоса (1519—23> и собор в Гранаде (с 1528, первоначальный план составлен в 1521 архитектором Хуаном де Эгаз) — одна из красивейших построек в стиле Ренессанса вне Италии. Лучшие скульптурные работы С. — алтарный образ в соборе Бургоса (исполнен совместно с Фелипе де Вигарни), рельефы епископского кресла в Сан-Херонима в Гранаде.
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