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СЕРНАЯ КИСЛОТАединяться с водой используется для осушки газов от влаги и для концентрирования азотной кислоты. Щелочные металлы, разлагающие воду на холоду, при взаимодействии с С. к. выделяют водород. Цинк и железо с С. к. образуют при нагревании сульфаты с выделе  — 12

стый чугун (15% Si и выше) очень стоек относительно всех концентраций С. к. как на холоду, так и при нагревании, поэтому кремнистый чугун получает широкое применение в производстве С., к. для изготовления аппаратуры. Свинец для С. к. крепостью ниже
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Рис. 1.

нием Н2 и SO2. Большинство тяжёлых металлов йа холоду мало реагируют со слабой С. к., а при нагревании с крепкой С. к. выделяют SO2 и образуют сульфаты. Золото, платина, иридий и родий при обычных условиях с С. к. не реагируют. На чугун С. к. как на холоду, так и при нагревании действует слабо. Железо под влиянием С. к. более подвержено коррозийному действию, чем чугун, и практически устойчиво только для крепких кислот. Олеум с содержанием свободного SO3 до 20% заметно разрушает как чугун, так и железо. С повышением процента свободного SO3 коррозийное действие олеума снижается. Для олеума более приемлема аппаратура из железа. Кремни  — 93% H2SO4 является стойким материалом; более крепкими кислотами и олеумом свинец сильно разрушается. С повышением t° разрушение свинца С. к. возрастает. На стойкость свинца в'С. к. влияет его чистота.

Важным для промышленности свойством С. к. является её отношение к окислам азота.

Растворимость закиси азота, N2O, в С. к. ничтожно мала, окись азота (NO) в С. к. также мало растворима. Наилучшей растворимостью обладает азотистый ангидрид (N2Q3). Эквивалентная смесь NO и NO2 ведёт себя аналогично N2O3. По Лунге, С. к. образует с NaO3 нитрозилсерную кислоту по реакции: n2O3 + 2H2so4 £ 2SO2OHNO2 4  — н2О.








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_51._Серна_-_Созерцание_(1945).pdf/7&oldid=4095916


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 23:16
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 23:16.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








