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и VII рабочих сводах от центра к периферии. Подача колчедана на верхний (для подсушивания), свод, производится из бункера 14. С верхнего свода в первую камеру горения колчедан попадает через питатель 19. Снизу печи в отверстие 4 на горение колчедана подаётся воздух, проходящий печь снизу вверх противотоком движущемуся колчедану. В результате горения колчедана из верхней камеры печи выходят газы, содержащие SO2, а с нижнего (VII) рабочего свода печи — огарок, соста-* вляющий около 70% от веса обжигаемого колчедана, с содержанием невыгоревшей серы ок. 2%. Поверхность рабочих сводов печи ВХЗ имеет 140 №. Нагрузка на

Рис. 6. Вращающаяся печь Лурги.

1 м* свода  — 200—300 кг обжигаемого колчедана (с содержанием 45 % серы) в сутки. В принципе работа механич. печей различных фирм (Лурги, Ведже и др.) одинакова с печью ВХЗ; отличия в основном заключаются в размерах, мощности и конструктивном оформлении отдельных частей печи (вала, питателя, гребков, зубьев и т. д.).

Вращающиеся (барабанного типа) печи для обжига колчедана менее распространены. Эти. печи (рис. 6) представляют собой железный, наклонно расположенный цилиндр, внутри футерованный шамотным кирпичом.

С одного конца цилиндра осуществляется загрузка колчедана в печь и выход сернистого газа, с другого  — выход огарка. Воздух на горение колчедана подаётся через сопла, расположенные по всей длине печи. Для обжига флотационного колчедана получили применение печи для обжига во взвешенном состоянии. На рис. 7 и 8 изображены прямоугольная и цилиндрическая печи.

Выхоо газа

вляет 7, 5—9%, для контактного  — 7—7, 5%. Содержание кислорода при этом составляет ок. 10%.

Очистка печных газов от пыли.

Печные газы уносят часть огарка в виде мельчайшей пыли. Запылённость газов для механич. печей составляет 3—10г/ж3 газа при нормальных условиях. Очистка газов от пыли необходима с целью устранения загрязнения аппаратуры (забивание насадки башен, загрязнение холодильников, сборников и т. д.) и получения более чистой продукции. Для контактного процесса печные газы, кроме того, необходимо освободить от примесей; вредно действующих на катализатор (мышьяк, селен и т. д.). Очистка газов от пыли осуществляется или механич. спосоРис. 8. Циллиндрическая бом, когда пылинпечь. ки отделяются от газа под влиянием какой-либо механич. силы — силы тяжести, центробежной силы и т. д.,. или электрич. способом, когда пылинки отделяются под влиянием воздействия электрич. поля. По первому принципу работают пыльные камеры (камера Говарда) и циклоны, по

Рис. 7. Прямоугольная печь.

Сухой флотационный колчедан подаётся вместе с воздухом через форсунку в камеру горения, где и происходит обжиг его во взвешенном состоянии. В прямоугольной печи форсунка установлена в нижней части печи, в цилиндрической — в крышке. Тепло горения колчедана может быть использовано для получения пара, что можно осуществить в печи особой конструкции — печь-котёл.

Горение колчедана. Горение колчедана представляет собой сложный химич. процесс, протекающий через ряд последовательных реакций. При горении колчедана в механич. печах на верхних сводах можно наблюдать на поверхности слоя горящего колчедана синие огоньки, характерные для горения серы. Это обстоятельство указывает на то, что в первой стадии горения колчедана происходит диссоциация FeS2 по уравнению ‘ZFeSa-^FeS-i-Sa и сгорание выделившейся серы по уравнению S+Oa^SOa. Дальнейшее горение FeS идёт по уравнению: 4FeS+70г“^2 ГеаОз+4 SO 2» Содержание примесей в колчедане усложняет процесс горения. Для практич. целей (технология. расчётов) условно принимают, что пустая порода, содержащаяся в колчедане, не изменяется в процессе горения, а горение FeSa протекает по суммарной реакции: 4FeS2+l lO2-»2Fe2O3-{-8SO2+800 kcal.

Для нитрозного способа (камерный и башенный) переработки SOa в С. к. содержание SOa в печном газе соста Рис. 9. Электрофильтр ХК-ЗО.

второму  — электрофильтры. Электрофильтры дают более тонкую очистку газов от пыли (при относительно небольшом расходе энергии), более компактны, по сравнению с обычными пыльными камерами, поэтому электрофильтры получили широкое распространение в производстве С. к.

На рис. 9 представлен продольный и поперечный разрез электрофильтра вертикального типа. Очищаемый от пыли газ входит в отвер-
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