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аммиака доходит до 12%. По методу Клода смесь циркулирует над катализатором (окисел железа с добавкой магния или 5—10% извести) при темп-ре 500—650° под давлением в 1.000 атм.; выход С. а. достигает 42%. Газы, применяемые для синтеза аммиака, должны быть лишены всяких каталитических ядов, влажности, кислорода и т. д. Очистка газов поглощает 75% общей себестоимости С. а.

Азот получают разгонкой жидкого воздуха; водород — из водяного газа.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, см. Каучук синтетический.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЧУГУН, чугун, получаемый плавлением в Электрич. печах мягкого железа и стали с науглероживающими веществами (древесным углем, коксом обыкновенным и нефтяным, антрацитом и искусственным графитом). С. ч. впервые стал получаться во Франции во время первой мировой войны, когда в стране образовался громадный запас стальной стружки и нехватало доменного чугуна. В 1916 в Ливе был выстроен специальный завод с 5 электропечами для выплавки 300 т С. ч. в сутки. Несколько позже с такой же производительностью стал работать завод в Нантере. С. ч. выплавлялся и в Германии (завод Ромбах), в Швейцарии (Ацрау), в Англии и США. О расходе материалов и энергии на производство С. ч. дают понятие след, цифры: 1.133 кг стальной стружки, 90 кг кокса, 6 кг электродов и 815 квт-ч электроэнергии на 1 т готового продукта. Цо своему химич. составу последний мог быть таким же, как обыкновенный чугун, но обычно изготовлялся металл* с пониженным содержанием углерода  — «сталистый» чугун, «полусталь», имевший специальное назначение (производство снарядов). Производство С. ч. как литейного материала велось и после окончания войны (по литературным источникам до 1931).

Лит.: см. статьи в журналах: «Journal of the iron and steel Institute», L., 1919; «Transactions of the American Electrochemical Society», N. Y., 1922 и 1923; «Stahl und Eisen», Dusseldorf, 1921; «Revue de metallurgie», P.. 1922  — СИНУЗИЯ, не вполне установившийся фитоценологии. термин, принадлежащий Гамсу (1918), хотя само понятие о С. выдвигалось и раньше рядом авторов (у нас Келлер  — «группировка», 1907, позже «общежитие»). Большей частью С. называют объединение в природе растений, близких или тождественных по своей экологии. Можно различать: 1) С. первого порядка — объединение особей одного и того же вида (заросли камыша, тростника, сосновый ярус в лесу и др.); 2) С. второго порядка  — объединение различных видов с очень близкой экологией (весенние степные эфемеры, древесный ярус из широколиственных пород и др.).

Можно различать С. и ещё более сложные, высшего порядка, объединяющие различные жизненные формы, но обычно связанные в одно экология, целое. Растения С. создают свою особую среду и, сочетаясь друг с другом, дают ассоциацию растений. Можно понимать С. и более широко, включая сюда животных, связанных с данным объединением растений.

СИНУС, одна из тригонометрических функций (см.) угла (а), принимающая значения от  — 1 до +1, Обозначается sin а. В прямоугольном треугольнике отношение катета к ги* потенузе есть С. угла, лежащего против этого катета.

СИНУСОИДА, плоская кривая, определяющаяся уравнением г/= sin х (см. Тригонометри 184 ческие функции). Находит своё применение при изучении периодич. процессов (переменный ток, колебание маятника и т. п.).

СИНФЕЙНЕРЫ (Sinnfein), см. Шинфейн.

СИНХРОНИЗМ (греч. synchronism's  — одно*временность, совпадение во времени), приведение каких-либо периодич. движений или процессов (в частности, переменных токов) к совпадению периодов с точным совмещением во времени начала и конца этих периодов (синфазность). Принцип С., широко применяется в технике, напр., в звуковом кино для согласования во времени воспроизводимого звука с соответствующим изображением. Современные электрич. системы широко применяют синхронную электрич. связь для согласованного движения отдельных входящих в систему элементов (параллельно работающие электрич генераторы и целые электрич. станции, нек-рые телеграфные аппараты и пр.). При совместной работе синхронных машин (см.) переменного тока с различным числом полюсов для совпадения периодов вырабатываемого ими тока числа оборотов (в единицу времени) отдельных машин должны быть различны и отличаться друг от друга в 2, 3 и другое целое число раз.

СИНХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАПИСИ, формы, сочетающие в одной таблице хронологии, запись (т. е. запись операций в порядке их последовательности во времени) с одновременной систематич. записью (т. е. записью этих ж© операций по определённым их подразделениям — статьям, счетам, параграфам и т. д.).

Примером синхронии. формы бухгалтерии явг ляется т. н. американская форма.

СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ, электрич. машины переменного тока, к-рые при параллельном сог единении могут работать только синхронно (см. Синхронизм). В основном С. м. состоят ив вращающейся части (ротор), к-рой в болыпингстве случаев служит колесо с электромагнитами — полюсами, и неподвижной (статор),, к-рой в большинстве случаев служит якор^ с обмоткой, где индуктируется переменная электродвижущая сила (эдс), дающая переменный ток. Для получения определённой частоты f этого тока (в СССР и в Цвропе для тока общего пользования /=50 гц) С. м. должны вращаться каким-либо механич. двигателем со строго определённым, т. н. синхронным числом оборотов (в минуту). С. м, могут работать не только в качестве источников тока (генераторов), но и электродвигателей (см. Синхронный двигаиьель) СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, тип синхронных машин (см.), работающих в качестве электродвигателей, т. е. вращающихся за счёт полу7 чаемой ими от сети энергии переменного тока, к-рую они превращают в механич. энергию; Будучи при этом присоединены параллельно к сети, они работают синхронно как с питающими их синхронными генераторами электростанций, так и с другими С. д., работающими от той же сети. До включения С. д. должен быть предварительно доведён до синхронизм ма (см.) либо при помощи постороннего вспомогательного двигателя (пускового), с доведением скорости до синхронной, либо самостоятельно (при этом С. д. пускается от тока сети, как асинхронный электрический двигатель, см.) г См. также Двигатель электрический.

СИНЦИТИЙ (греч. — соклетие), соединение клеток с помощью протоплазменных мостиков или клеточных отростков в одно целое; в отлит
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